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ÉS ELLÁTÁSI
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Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .
D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

2017
Július 14.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI

KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt
1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

PROJEKT  IRODA

BERUHÁZÁSI

K i v i t e l e z é s i    t e r v

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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3"-os gázcső vége
lehegesztve

Belobbanásgátló
a tető síkja fölé vezetve

100 cm-rel

Bejövő levegő 800x600 mm-es
meglévő esővédő zsalu rovarhálóval

V= 101 m3/h

Távozó levegő
2 db 500x200 mm-es meglévő

szellőző légcsatorna tető fölé vezetve
V= 101 m3/h

Tervezési határ

Meglévő megmaradó
4"-os kazánházi főelzáró

a függőleges ágban
1500 mm-en

Meglévő megmaradó DN 80 mérőkötés
bontandó Dresser TQM 80, G - 100 mérő

helyett Dresser TQM 50, G - 65 forgódugattyús
gázmérő, 2 db DN 80 - DN 50 szűkítővel

Qmin= 0,65 m3/h
Qmax= 100 m3/h

Qterh= 86,96 m3/h
Qbeép= 84,20 m3/h

Meglévő  megmaradó
G-16 gáz almérő konyha részére

Gázszolgáltató felé történő
elszámolásra nem alkalmas

Távozó levegő
2 db 500x200 mm-es meglévő

szellőző légcsatorna tető fölé vezetve
V= 101 m3/h

Nem éghető flexibilis
bekötőcső 1/2"

Nem éghető flexibilis
bekötőcső 1/2"

Nem éghető flexibilis
bekötőcső 1/2"

Nem éghető flexibilis
bekötőcső 1/2"

Nem éghető flexibilis
bekötőcső 1/2"

Nem éghető flexibilis
bekötőcső 1/2"

Nem éghető flexibilis
bekötőcső 1/2"

Meglévő megmaradó
Honeywell VE4050A 2"-os mágnesszelep, reteszelve

a konyhai elektromos főkapcsolóval a konyhai szellőzés
befúvó és elszívó ventilátoraival, valamint a befúvó és
elszívó légcsatornában elhelyezett áramlásérzékelővel

Vbe= 4300 m3/h,  Vel= 6050 m3/h

2"-os konyhai főelzáró
a függőleges ágban

1500 mm-en

Úttest
Járda Udvar

Meglévő DN 100 kisnyomású
csatlakozó vezeték

Meglévő  megmaradó
G-16 gáz almérő konyha részére

Gázszolgáltató felé történő
elszámolásra nem alkalmas

Meglévő DN 100 kisnyomású
csatlakozó vezeték

60x60-as
zártszelvény

12 mm-es
átmenő furat

Mechanikai védelem

Meglévő megmaradó DN 80 mérőkötés
bontandó Dresser TQM 80, G - 100 mérő

helyett Dresser TQM 50, G - 65 forgódugattyús
gázmérő, 2 db DN 80 - DN 50 szűkítővel

Qmin= 0,65 m3/h
Qmax= 100 m3/h

Qterh= 86,96 m3/h
Qbeép= 84,20 m3/h

Muelink & Grol DN 100/150 mm-es
pps/alu lapostetős turbókémények

Hbeép= 5 690 mm

Muelink & Grol DN 100/150 mm-es
pps/alu lapostetős turbókémények

Hbeép= 5 690 mm

Meglévő  megmaradó
Rombach gázszűrő

DN 80

Tervezett
karimás szűkítő idom

DN 80/DN 50

Tervezett
Dresser TQM 50 G - 65
forgódugattyús gázmérő

Meglévő  megmaradó
karimás gömbcsap

DN 80

Tervezett 90°-os karimás ívidom
egyik végén DN 50, másik végén DN 80 karimával

1/2"-os menetes karmantyú
behegesztve hőmérséklet távadó részére

ledugózva

Tervezési határ
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Meglévő megmaradó
Elekthermax 9GT42E2

gáztűzhely elektromos sütővel
Q= 22 kW, Gf.= 2,328 m3/h

Meglévő megmaradó
Elekthermax 9GO21L15

gázüzemű olajsütő
Q= 26 kW, Gf.= 2,751 m3/h

Meglévő megmaradó
Elekthermax 9GB80

gázüzemű buktatható serpenyő
Q= 20 kW, Gf.= 2,116 m3/h

Meglévő megmaradó
Elekthermax 9GP1

gázüzemű tésztafőző
Q= 13 kW, Gf.= 1,376 m3/h

Meglévő megmaradó
Elekthermax NFG-1100 F

főzőzsámoly
Q= 10 kW, Gf.= 1,1 m3/h
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Földszint

I. emelet

II - VI. emelet

VII. emelet

VIII. emelet

Megjegyzés

Meglévő gázvezeték

Jelmagyarázat

Statikus tervező:
Vértesy  Tamás   -   okl.  építőmérnök
1117      Budapest,     Bercsényi     u.     19/b.
K a m a r a i    s z á m :    01-0076; 01-57406

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád   -     okl.     gépészmérnök
E  n  g  .      s  z  :          G    -    T         1    4  -   0    7    3    0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d,   J ó z s e f   A t t i l a   u t c a   1 3.
T e l . :          +     3   6   -   3  0    /    3    2    9 -   6   9 -   6   5

pi

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT ÉPÜLETENERGETIKAI
FEJLESZTÉSEI, KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt
1077   BUDAPEST  VII.  ker. Wesselényi  u.  20 - 22.
HRSZ.: 3 4 2 5 9, alatti  ingatlan
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

bKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök

Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Jelmagyarázat

Gépészet tervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Gáz kiszellőző vezeték

Tervezett gázvezeték

- A gázvezetéket az EPH-ba be kell kötni.
- A hegesztést, forrasztást, szerelést és a
  nyomáspróbát a GMBSZ szerint kell elvégezni.
- A MEO átadáshoz végleges kéményseprő
  szakvélemények szükségesek.
- A kazánok áramkörébe "FI" relé beépítése
  kötelező.
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Folyosó

Gázmérő helyiség

Udvar

Wesselényi utca

Szélfogó

Iroda

Előtér

Elektromos helyiség

Tak.szer.

Előtér

WC

Pihenő

Közlekedő

Iroda

Iroda Iroda

Iroda

Iroda

Földszint alaprajzi részlet   M=1:50

Függőleges csőterv   M=1:50

"D" tüzv. o.

"D" tüzv. o.

"D" tüzv. o.

"D" tüzv. o.

"D" tüzv. o.

Kazán tartó keret,   M=1:25

3 db Hoval TopGas classis 120
kondenzációs falikazán

Q= 111,5 kW/db, Gf.= 11,81 m3/h/db
Meglévő megmaradó
Elekthermax 9GF42L
gázüzemű főzőasztal

Q= 22 kW, Gf.= 2,328 m3/h

Meglévő megmaradó
Elekthermax 9GS2LS

gázüzemű szeletsütő lap
Q= 12,6 kW, Gf.= 1,333 m3/h

3 db Hoval TopGas classis 120
kondenzációs falikazán

Q= 111,5 kW/db, Gf.= 11,81 m3/h/db

Mérőkötés részletrajz,   M=1:10

3"
acél

Beruházás neve:

Rajz neve:

2017.
június

BERUHÁZÁSI

Földszint alaprajzi részlet
Függőleges csőterv

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Tervfázis:

M  1:50
Lépték:

PROJEKT  IRODA

KELT:

Tűzvédelmi tervező:
Csorba Zoltán - ép. tűzvéd. szakmérnök
K a m a r a i     s z á m :           I - 2 5 7 / 2 0 1 4

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

Gázellátás kiviteli terv

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Gg-2

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - elektromos
t  e  r  v  e  z  ő       -       V  T  -  0  1  -  7  6  9  7  ,
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7
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G  Á  Z  E  L  L  Á  T  Á S
FÖLDSZINTI  ALAPRAJZI   RÉSZLET
F Ü G G Ő L E G E S  C S Ő T E R V

M=1:50


