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Miiszaki leiras
az
NFU Irodaépiilet, (1077 Bp. Wesselényi u. 20-22)
szell6z6 berendezésének kiviteli tervdokumentacidjarol.

1. El6zmények:

Az ilizemeltetd tdjékoztatdsa szerint a meglévd irodaépiilet 1977-ben késziilt tervek szerint
kialakitott szell6z0 berendezése nem felel meg a mai igényeknek. A kb. 15 éves gépészeti
rendszerek eloregedtek, lizemiik nem gazdasagos, nem szabdlyozhat6. Els6 1€pésként az épiilet
szell6z6 berendezésének korszerlsitésére keriil sor, melynek sordn a Beruhdzé igényének
megfelelden kovetkezokre kell fokozott figyelmet forditani:

- energiatakarékossag

- komfortérzet névelése

- lizembiztonsag novelése

- automatizéltsdg novelése

- iizemeltetési koltségek minimalizdlasa.
Jelenleg a szell0ztetendd helyiségek (elsOsorban irodak és targyaldk) nagy része csak befivassal
rendelkezik, elszivas nincs, ezaltal a helyiségek kivant 1égcseréje nem biztosithato.
A 1égkezeldk hovisszanyerd elemmel nem rendelkeznek.
A befijt frisslevegd mennyisége a legtobb iroddban és a targyaloban kevés.

2. A tervezésnél figyelembe vett Kiindul6 adatok:

Az irodaépiiletben korszerlsitésre keriild szell6z0 rendszerek kialakitdsdnak alapjat a kordbbi
(1977-es) szellozés kiviteli tervekben foglaltak képezik, figyelembe véve az ,,Ajdnlattételi
felhivas”-ban megfogalmazott, valamint a tobbszori helyszini szemlén és egyeztetésen
elhangzott beruhdz6i igényeket.

Nagymértékli valtoztatdsoknak gdtat szabnak a megléve és iizemeld épiilet adottsdgai
(géphazméret, beszivo- és kifuvo szell6z6 nyildsok meglévd helye €s mérete, a megszerelt
légcsatorndk nyomvonala és azok lehetdség szerinti megtartdsa, 4 fodém és falattorések
kialakitasanak lehetdsége, stb...

A fentiek szerint a tervezésnél az alabbi kiindulé adatokkal szamolunk:

1./ A 8. em.-i Konyha és Etterem, szell6zését biztosité légtechnikai rendszerek 1égcsatorna
halézata és a szdllitott levegd mennyisége nem vdltozik, csak a tetdtéri géphazba telepitett
légkezelok és elszivo ventilatorok, ill. a csere miatt sziikséges csatlakoz6 1€gcsatorna szakaszok
keriilnek cserére.
Az étterem szell6z6 rendszerébe hdvisszanyerd elem keriil beépitésre.
Ezen rendszerek 1é€gszallitasa az 1997. 04. hoban késziilt megvaldsuldsi tervek szerint:

- Etterem szell6z6 rendszere: Befdvés: 4000m3/6 (Dp kiils6=500Pa)

Elszivas: 2500m3/6 (Dp kiils6=400Pa)
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- Konyha szell6z6 rendszere: Befivas: 4300m3/6 (Dp kiils6=600Pa)
Elszivas: 6050m3/6 (Dp kiils6=500Pa)

2./ A Foldszinti és 1. emeleti targyaldk és iroddk, valamint a 3.em. 327-es, ill, a S.em.-1 524-es
targyalok szell8zését biztosité L4 jelii rendszer (volt Ugyviteli rendszer) légcsatorna
halézatanak befuvé és elszivo alapvezetéke megmarad €s ezekre kell rakotni az Uj igények
szerinti szell6z6 levegot szallit6 1égcsatorna ledgazasokat az el6zo helyiségek részére.

Azon helyiségekben ahol a szelldz6 levegd mennyisége valtozik, vagy nem kielégito a jelenlegi
szell6zés 1j szell6zbéracsok, ill. anemosztatok keriilnek felszerelésre.

3-/ A légkezeldk a konyhai rendszer kivételével hdvisszanyerd elemekkel rendelkeznek.

4./ Az L1-L4 légtechnikai rendszerek 1égszéllitdsanak meghatdrozdsa az aldbbiakat figyelembe
vételével torténik:
- Az iroddk és a targyalok frisslevegd mennyiségének meghatdrozasandl 30m3/6 {6
értéket kell figyelembe venni, de ahol az épiilet adottsdga lehetdvé teszi a nagyobb
szell6z6 rendszer beépitését ott akdr 40m3/6,f6 értékkel lehet szamolni.
- Az egyes iroddkban dolgozok l1étszamanak meghatdrozasanal 7.5m2/f6 értékkel kell
szdmolni.
- A Téargyalok frisslevegd ellitdsa az adatszolgdltatisban megadott férdhelyek
figyelembevételével lehetdleg min. 30m3/6,f6 legyen.
- Az aldbbi Targyaloknal az épiilet adottsadgai miatt a kivantndl kevesebb, a kovetkezd
szell6z6 levegd mennyiségek biztosithatok:
Fszt. 1/A: 1080m3/6 (jelenlegi mennyiség)
Fszt. 1/B: 810m3/6 (jelenlegi mennyiség)
Az lizemeltetd szerint a fenti 2 helyiség jelenlegi szellozése kielégitd, igy ezen
helyiségek szell6z0 berendezése (befuvas €s elszivas) nem valtozik.
l.em. 118/B: 1000m3/6 (jelenlegi mennyiség)
l.em. 118/C: 800m3/6 (jelenlegi mennyiség: 600m3/6)
l.em. 122: 1000m3/6 (jelenlegi mennyiség: 100m3/6)

5./ Az adatszolgéltatds szerint az [4-es Targyaldk szell6z6 rendszerére kotott 5db. (1.em. 118/B,
l.em. 118/C, 1.em. 122, 3.em. 327, és 5.em. 524 szamu) targyal6 koziil egyidejiileg csak max. 4
targyald6 tizemével kell szdmolni. (A meglévé géphazban nagyobb 1égszallitasuy,
hdévisszanyerdvel rendelkezd 1égkezel6 nem fér el.)

6./ A 1égflitd és 1éghilitdk kivalasztdsa az alabbi adatok figyelembevételével torténik:
- Kiils6 1égéllapot télen: -13°C
nyaron: 33°C/50%
- Beftjt levegd homérséklete a konyhai rendszernél: télen: 22°C
nyéron: 20°C
- Beftjt levegd homérséklete a tobbi rendszernél: télen: 22°C
nyéron: 22°C
- Fatékozeg:  60/45°C melegviz
- Hitékozeg:  7/13°C viz

7./ A meglévl és marado, ill. a mddositdsra keriild szell6z0 rendszerek az épiilet épitésekor
érvényes tlizvédelmi eldirdsoknak felelnek meg.
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Az épiilet meglévd fiistelvezetd rendszere nem véltozik.
8./ Az épiiletben épitési engedély koteles atalakitds nem torténik.

9./ A mellékhelyiségek, ill. a WC blokkok elszivdé rendszereinek légcsatorna hdldzata a
géphdzakon kivill nem valtoznak. Ezen helyiségekben az elszivott levegd 1égpdtlasra a
kozlekedOre nyil6 ajtokba uj szell6z6 racsok keriilnek beépitése.

A WC blokkok elszivdsa az irodai szelldz6 rendszerek tizemsziinete esetében is biztosithato.

10./ Az iroddkba befijt szell6z6 levegd az iroddkban kialakul6 tilnyomds hatdsdra a mennyezet
alatti  szelldzéracsokon és hangcsillapitokon (Sonodec) keresztil jut a kozlekedOk
almennyezetébe, ahonnan a meglévd fliggdleges elszivd 1égcsatorndk helyén kiépitendd tj
elszivo légcsatornakon keresztiil torténik az elszivas.

A meglévd fiiggdlegesen szerelt elszivé légcsatorndkat az elszivott 1égmennyiségek jelentOs
novekedése miatt fel kell boviteni.

11./ A moédositasra keriilld szelldz0 rendszerekkel szell@ztetett helyiségekben nedvesség
szabalyozds nem késziil.

12./ A szell6z0 rendszerek tervezése (a flit6-, hiitd-, és elektromos teljesitmény igények,

valamint a helyigények meghatdrozdsahoz) CIAT gyartmanyu légkezelok és SCHAKO
gyartmanyu szell6zO6racsok, ill. mennyezeti anemosztitok figyelembevételével tortént.

3. A tervezett szell6zo rendszerek:

A tervezett szell6z6 rendszerek kialakitdsa a meglévo épiilet adottsagai, valamint a megszerelt
gépészeti vezetékek, rendszerek lehetdség szerinti felhaszndldsanak figyelembe vételével
tortént.
A meglévo szell6z0 rendszerek rekonstrukcidja sordn az aldbbi 1€gszallitasi szell6z6 rendszerek
keriilnek médositdsra:

L1. rendszer. Irodak (1-4 pillérsor k6zott)

Beftivés: 7290 m3/6

Elszivas: 9190 m3/6

L2. rendszer. Irodak (4-8 pillérsor k6zott)
Befuvas: 7040 m3/6
Elszivas: 7500 m3/6

L3. rendszer. Irodak (8-13 pillérsor kozott)
Befuvas: 9400 m3/6
Elszivas: 9700 m3/6

L4. rendszer. Targyalok (Fszt. és 1.em.-en, ill. 3.em. 327, és 5.em. 524 targyalok)
Beftuvas: 11000 m3/6

Elszivas: 11000 m3/6

L5. rendszer. Etterem

Beftuivas: 4000 m3/6

Elszivas: 2500 m3/6
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L6. rendszer. Konyha
Befuvas: 4300 m3/6
Elszivas: 6050 m3/6

A tet6térben és a 8. em-i szell6zO0géphazakban 1€vo 1égkezeldk a beszivott frisslevegdt szlrés,
ftités ill. hiités utdn légcsatorna halézaton keresztiil juttatjak a szelloztetendd helyiségekbe.

A frisslevegd beszivdasa és az elszivott levegd szabadba torténd kivezetése - annak
hétartalmdnak hasznositdsa utdn - a tetOsik felett torténik a meglévd tetdatvezetések helyén. A
terveken jelolt rendszereknél a meglévo tetdatvezetéseket fel kell boviteni, és a beszivo-, ill.
kifuvo fejeket nagyobb méretiire kell cserélni.

A konyhai rendszer kivételével valamennyi 1égkezeld a rendelkezésre all6 hely fiiggvényében
lemezes-, vagy forgédobos hdvisszanyerd elemmel rendelkezik.

A konyhai elszivdsba az elszivd ventilator elé a ventilator védelmére fémlégsziird keriil
beépitésre. Az elszividsban meglévd hangcsillapitokat a terven és a koltségvetésben jelolt
moshaté hangcsillapitokra kell cserélni.

A konyhai elszivé ventildtor kivételével valamennyi ventildtor frekvenciavaltds motorral
rendelkezik.

Miikodtetés:

- A helyiségekbe beftjt szell6z6 levegd homérsékletének eldirt (dllandd) értéken torténd tartasat
az automatika rendszer biztositja.

- A rendszerek ledllitdsakor a 1égkezeld beszivd és kifivd dgédba épitett motoros mozgatasu
zsaluk zarnak.

- A szintek kozotti fiistatvezetés megakaddlyozasara a terveken jelolt motoros mozgatasu,
aramkimaraddsra zar6 pillang6szelepek keriilnek beépitésre. Ezen pillangdszelepekkel az egyes
szintekre befujt, ill. elszivott levegd mennyisége beszabdlyozhaté. Ekkor a pillangdszelepek a
beszabdlyozott 4allds és a teljes zdrds kozotti éllapot kozott fognak mozogni. Ezen
pillangdszelepek lehetové teszik, hogy egyes nem haszndlt szinteket ki lehessen zarni a gépi
szell0zésbol, ami energia megtakaritdst eredményez. A csokkend légszallitdis esetén a
ventilatorok fordulatszama (nyomadsa) automatikusan csokken.

- Az egyes iroddkba befujt levegdmennyiség eldirt értéken torténd tartdsat a terveken jelolt
SCHAKO VOLKOM tip. térfogatiram hatarol6 elemek biztositjdk, melyeket a helyiségekben
megadott Iégmennyiségekre kell bedllitani. A fiiggdleges befuvo 1é€gcsatorndk magas pontjan (a
tetotérben) dlland6 nyomast kell tartani, amit a befivé ventildtorok fordulatszam véltoztatasaval
az automatika rendszer biztositja.

- Az L1 és L3 rendszerek esetében a kozlekeddk €s a WC blokkok elszivasat kozos elszivo
ventilator végzi. A WC blokkok elszivédsa az irodai szell6z0 rendszerek iizemsziinete esetében is
biztosithaté. Ekkor a Kozlekeddk elszivo 1égcsatorndjaba épitett motoros zsalu zar.

- Az L4-es Targyalok szell6z6 rendszerére kotott Sdb. (1.em. 118/B, 1l.em. 118/C, 1.em. 122,
3.em. 327, és 5.em. 524 szamu) targyal6 koziil egyidejiileg csak max. 4 targyald iizemével kell
szamolni. A fenti targyaldk légellatdsat biztosité légcsatorna ledgazdsokba épitett motoros
mozgatasu pillang6 szelepekkel az egyes targyalok 1égellatasa az automatika terv szerint be, ill.
kikapcsolhaté.

- A légkezelok befibd és elszivd ventildtorainak ford. szama frekvenciavaltés motorokkal, a
konyhai elszivé ventildtor ford. szdma 5 fokozatud fesziiltségszabdlyozos trafo-val szabalyozhat6.

- A szlirék elpiszkolddasanak mérésére Dp kapcsoldkat kell beépiteni
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- A légkezelOk fagyvédelemét az automatika rendszer biztositja.

4. Szerelésre vonatkozo eléirasok

Hdszigetelni kell a kv.-ben kiirt médon :

- a szell6z6 géphdzakban, ill. a tetOtérben szerelt valamennyi légcsatornat a 50 mm vtg.
aluféliara kasirozott dsvanygyapot lemezzel,

- a helyiségekbe flitott-hiitott levegot szdllitd fliggdleges befuvd légcsatorndkat a
szell6z6géphazaktol, ill. tetotértdl a szelldztetendd terekig, ill. a kozlekeddkbe torténd
ledgazdsokig (alapvezetékek) 30 mm vtg. alufdlidra kasirozott 4svanygyapot lemezzel,

- A fatott-hiitott  levegdt szallitdé befivé 1égesatorndk  szellztetendd tereken beliili
(dlmennyezetben szerelt) szakaszat 10mm vtg. AF/Armaflex lemezzel,

- Az elszivd szell6zovezetékek szelldztetett (futott) tereken beliili szakaszat nem kell
hdszigetelni.

Szell6zés

- Az L1-1L4 jel 1égkezelOket, a beszallitasi ut szlik keresztmetszete miatt szétszerelt allapotban
kell a helyszinre szallitani és a géphdzakban kell 6sszeszerelni.

- A légcsatorna hdlézat anyaga horganyzott acélcsO, gumialatétes fiiggesztésekkel, ill.
megfogasokkal.

- A szell6zoracsokat és a mennyezeti anemosztatokat kb.1,5fm hosszi SONODEC flexibilis
hangcsillapitokkal kell a 1égcsatorna halézatra kotni.

- Az dlmennyezettel rendelkezd helyiségekben (tdrgyaldkban) az dlmennyezetbe szerelendd uj
anemosztatokat, a terveken jelolt Almennyezeti elemekbe kell szerelni.

- A felbdvitend6 tetdfelépitmények kialakitasét épitész tervek szerint kell kialakitani.

- A csak elszivéassal rendelkezd0 WC blokkok kozleked6kbdl nyilo ajtajaiba a tervek és a
koltségvetés szerinti szell6zo racsokat kell beépiteni.

- A terveken jelolt és az anyagjegyzékben kiirt hangcsillapitékat be kell épiteni. A konyhai
elszivé haldzatba tisztithaté hangcsillapitokat kell beépiteni.

- A fontosabb gépészeti elemeket, vezetékeket a kapcsoldsi vazlaton szerepld jeloléseket is
tartalmaz6 felirati tdbldkkal kell elldtni, ami tartalmazza a fObb miiszaki paramétereket is
(rendszer szamok, légcsatorna megnevezés rendszerszammal, légmennyiségek, 1égkezeldk,
ventilatorok, stb.. ).

- A meglévd és maradd 1égcsatorna hdldzatot €s azok elemeit (kiilonos tekintettel a konyhai
elszivo haldzatra), a beszivé fejek racsait és a kifuvo fejeket, a hangcsillapitokat ki kell
tisztitani, azok allapotat €s a 1égtomorséget az 1j hdldzattal egyiitt ellendrizni kell.

- A szell6z6 rendszereket tisztitds és tomorségi proba utdn a betervezett szabdlyz6 elemekkel
(mérOmuszerrel) a terveken szerepld mennyiségekre méromiuszerekkel be kell szabalyozni.

- A szell6zOgéphazakban szerelt egyedi, (nem tipus) elemeket helyszini méretvétel utdn kell
megrendelni.

- Az iroddkba befujt szell6z6 levegd az iroddkban kialakul6 tilnyomads hatdsdra a mennyezet
alatti szell6zoracsokon keresztiil jut a kozlekedok almennyezetébe, ahonnan a fiiggdleges
elszivé 1égesatorndkon keresztiil torténik az elszivas. Egy elszivé rendszerhez tartozd, elszivott
levegd 1€gszallitasat biztositdé dlmennyezeteket szintenként 6ssze kell szelldztetni.

- A 1égkezel0k megrendelése elott azok pontos elrendezését és kezelési oldalat ellendrizni kell!

Megjegyzés:
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- Az épiilet szell6z6 berendezésének rekonstrukciés munkdihoz kapcsol6dé egyéb gépészeti
(fatés, hiités), épitészeti, statikai, elektromos és automatika munkdkat jelen tervdokumentéicid
nem tartalmazza, amelyek azonban sziikségesek a tervezett szell6z6 rendszer kialakitdsdhoz. Az
egyéb szakdgak vezetékeivel csak a feltdrdsok utdn észlelhetd esetleges iitkozések miatt
szitkséges kivaltasokat el kell végezni. (pl: dlmennyezetekben 1évd elektromos vezetékek,
szell6z6akndkban vezetett flitési vezetékek athelyezése).
- A tervezett szell6z0 rendszer sziikségessé tehet néhdny aldbbi épitészeti és statikai munkat:

- L1 géphaz bejarati ajtod athelyezése

- tet0szelemen kivaltdsa sziikség szerint

- felbdvitett fiigg. elszivo légcsatorndk elburkoldsa

- U] tet6atvezetés kialakitdsa szellozOvezeték részére

- mennyezet alatt szerelt 4j 1égcsatorndk elburkoldsa

- meglévo és szerelés idejére elbontandd dlmennyezetek helyreallitasa

- Lift géphazak feletti tetétérbe torténd bejutdshoz 1j buvé nyildsok kialakitasa

- kezelOnyildsok kialakitdsa a terveken jelolt szabdlyozéelemek részére

- meglévo elszivo akndk felbdvitése a fodémattorések megnagyobbitasaval

- fodémterhelések ellendrzése géphazakban

- vasbeton fodém- és faléttorések elkészitése €s ellenOrzése
- A sziikséges vasbeton fodém- €s falattoréseket csak statikai szakvélemény figyelembevételével
lehet elkésziteni.
- Az L3 szell6z6géphaz melletti fiistmentes 1épcsOhdzon athaladé 1€gcsatorndkat az épitész terv
szerint tlizgatlé burkolattal kell ellatni.
- A beépitendd uj szell6zOracsok, ill. anemosztatok szinét a megrendelés eldtt a beruhdzéval
egyeztetni kell.
- A tervezett gydrtmanyokat csak a tervezett gépészeti berendezéssel mindenben azonos vagy
annal jobb miiszaki paraméterli és szinvonalu termékekkel (méret, akusztikai adatok, elektromos
energia felvétel, stb...) lehet kivéltani a Beruhdzé jévahagyasaval. Ennek igazoldsa, ill.
jovahagydsa a kivéltast elrendel6 (kivitelezd), ill. a megrendel6 feladata.
Tekintve a géphdzak szlikos méretét, a 1égkezeldk esetleges kivaltisa esetén fokozott figyelmet
kell forditani a gépek méretére.

5. Bontasi munkak

A szelldzOrendszer rekonstrukcidja sordn 8. em.-i szell6zOgéphdzban meglévd 1égkezeldt,
elszivé ventildtort és valamennyi 1égcsatornat, valamint a GS-11 és GS-12 szdmau terven jelolt
légkezeldket, ventilatorokat és légcsatorndkat, tovdabbd a terveken jeldlt, cserére keriild
tetokifivo és frisslevegot beszivo elemeket el kell bontani.

Az 1.2 rendszer frisslevegot beszivo tetddtvezetésben meglévo hangcesillapitobdl a kulisszdkat ki
kell szerelni.

6. Munkavédelem, Kornyezetvédelem, Tiizvédelem

- A tervezett gépészeti rendszer dltal okozott zajszint a beépitendd hangcsillapitok
eredményeként sem épiileten beliil, sem épiileten kiviil nem 1€pi tal a 27/2008 (XIL.3.) KvVM-
EUM egyiittes rendeletben eldirt értékeket.

- A szell6z0 rendszereken keresztiil egészségre, ill. kornyezetre kdros anyagok nem keriilnek a
szabadba.
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A szell8z6 rendszerek altal elszivott szennyezett levego a tetdsik felett jut a szabadba.

- Az épiiletgépészeti szigeteléseket a tlizszakasz hatdrokndl nem éghetd Al, A2 tlizvédelmi
osztalyu szigetelOanyagra kell cserélni.

A kozponti szell6z06 és klimaberendezéseket a tiizjelzo jelére automatikusan le kell allitani.

A szerel6 akndk az el6irdsoknak megfeleléen szintenként lezarandok.

A meglévd és maradd, ill. a moddositdsra keriild szell6z6 rendszerek az épiilet épitésekor

érvényes tlizvédelmi eldirdsoknak felelnek meg.
Az épiilet meglévo fiistelvezetd rendszere nem véltozik.

Budapest, 2013. 05. 10.

Szabd Istvan
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TERVEZOI NYILATKOZAT
a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 9 §-a szerint

(3)a) A nyilatkozé tervezd neve:Szabé Istvan OKL.GEPESZMERNOK
cime: Kovacs Pél és Térsa Kft. 1037 Bp. Folyéka u. 22
tervezési jogositvanya: G-T-01-3001

(3)b) A tervezett épitési tevékenység, ill. dokumentdcié megnevezése, az épittetd neve, megnevezése:
NFU Irodaépiilet, (1077 Bp. Wesselényi u. 20-22)
KIVITELI TERV, SZELLOZES FEJEZET
Epitteté: Nemzeti Fejlesztési Ugynokség

(3) ¢) A tervezett épitési tevékenység

ca) helye, cime, helyrajzi szima: NFU Irodaépiilet, 1077 Bp. Wesselényi u. 20-22
cb) megnevezése, rovid leirdsa, jellemzoi: Irodaépiilet szell6z6 rendszerének feldjitasa
cc) kornyezetének jellemzoi, védettségi mindsitése: -

(4) Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy:

(4) a) az altalam tervezett épiiletgépészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabdlyoknak, éltalanos
érvényli és eseti eldirdsoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi eldirdsoknak, vonatkozé kovetelményeknek. A
dokumentécié megfelel tovabb4 a munkavédelemrdl kiadott 1993. évi XCIII. Torvénynek.

(4) b) a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés nem volt sziikséges.

(4) ¢) a vonatkozé nemzeti szabvanyt6l eltéré miiszaki megoldds nem valt sziikségessé.
A tervek elkészitésénél figyelembevett szabvanyok, ill. rendeletek:

MSZ 04-135-1/1982 Légtechnikai berendezések.

28/2011. (IX.6) BM r. Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzat

OTEK 182/2008. (VII.14.) Korm. r.

27/2008. (XII. 3.) KvVM- EiM r. Zaj és rezgésterhelési hatarértékek
3/2002. (I1.8.) SZCSM-EuM egyiittes rendelet ( 24.§ ) a munkahelyek

munkavédelmi kdvetelményeinek minimadlis szintjérdl
rendelkezd el6irdsok.

Miiszaki szabalyzat ( Magyar Epiiletgépészeti Koordinaciés Szovetség Egéstermék
Munkabizottsaga )

1993. évi XCIIIL. torvény a munkavédelemrdl

1995. évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

4/2002. (II. 20.) SZCSM - EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimélis
munkavédelmi kdvetelményekrdl

46/1997 (XII. 29.) KTM rendelet Egyes épitményekkel, épitési munkdkkal és épitési
tevékenységekkel kapcsolatos épitésiigyi hatdsigi engedélyezési
eljarasokrol

104/2006 (IV.28) Kormény rendelet / Tervezodi jogosultsagrol szolo/.

37/2007. (XIL.13.) OTM rendelet az épitésiigyi hatdsdgi eljardsokrél, valamint a telekalakitasi

és az épitészeti-muszaki dokumenticidk tartalmarol

191/2009. (IX.15.) Korm. r. az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplordl és a

kivitelezési dokumentacio tartalmarol.

(4) e) az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas megfelel az Etv. 31.§ (2) bek. c¢)-h) pontidban
meghatarozott kdvetelményeknek, illetdleg
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(4) g) kiilon jogszabalyban meghatdrozott épitési termék betervezésére nem keriilt sor,

(4) h) Az épiiletgépészeti szerelések alatt kornyezetre veszélyes anyagok nem keriilnek felhasznélasra, és
munkdlatok folyamdn nem keletkeznek.

A tervezett épiiletgépészeti rendszereken (szelldz6 rendszerek) keresztiil egészségre ill. kdrnyezetre kdros anyagok
nem keriilnek a szabadba.

A tervezett gépészeti rendszer dltal okozott zajszint a beépitendd hangcsillapitok eredményeként sem épiileten
beliil, sem épiileten kiviil nem 1épi tdl a 27/2008 (XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendeletben eldirt értékeket.

A munkara tervezési jogosultsdggal rendelkezem.

Budapest, 2013. 05.10.

nyilatkozé tervezd aldirdsa
Szabé Istvan
GT-01-3001
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