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Gyarté: CLH Hiités- és Klimatechnikai Kft.
Gépazonosito: L1 V1
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Munkaszam: Rendszer elnevezése: EcoLine El6készito:
NA001217 L1 1209 Bir6 Norbert
Létesitmény: Rendszer jele: V1 Epit6elemes 1égkezeld CLH Kft
Wesselényi utca 20-22. berendezés 2017.02.28.
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1253/2014/EU rendelet szerinti tajékoztatasi kovetelmények (Ecodesign):

Gyarto:

CLH Hiutés- és Klimatechnikai Kft.

Berendezés tipusa:

EcoLine 1209

Berendezés rendeltetése:

Nem lakdépiiletet szell6ztet berendezés (NRVU)

Epitési forma:

Kétiranyu szelldztetd berendezés (BVU)

Ventilator meghajto-szerkezet:

Frekvenciavaltoval mukodtetheté motor

Hovisszanyerd tipusa: Lemezes
Hovisszanyerd szaraz hatasfoka: 70.0 %

Befuvas Elszivas
Névleges térfogataram: 2.02 m’/s 2.55 m*/s
Tényleges felvett elektromos teljesitmény: 3.25 kW 3.62 kW
Aramlasi sebesség: 1.78 m/s 2.24 m/s
Aps, ext: 550 Pa 520 Pa
Aps. int: 219 Pa 326 Pa
nstat (327/2011/EV): 59.5 % 62.7 %
Szlir6k mindsége: F7 M5
SFPint timit (2016): 990 W/(m?/s)
SFPin: 889 W/(m"/s)
Eredd hangteljesitményszint: 61 [dBA]

Erp
READY
2016

Létesitmény:  Wesselényi utca 20-22.
Gépazonosité: L1V1
EcoLine 1209 tipusiu légkezel6 berendezés.
Zart, eloxalt aluminium profilos vazszerkezet.
Ho és hangszigetelt 2 rétegili panelek
Szigetelésvastagsag [mm]: 50
Szigetelt fenéklemez [mm]: 50
Panel héatbocsatasi tényez6 (U) [W/m?K]: 0.96
Panel hanggatlasi szam (R) [dB]: 27
Panel feliiletsuly [kg/m2]: 11.2

A késziilékhaz szilardsagi osztalya:
A késziilékhaz tomitettség osztalya:

A késziilékhaz hdatbocsatas (U) szerinti osztalya:

A késziilékhaz hohid faktora:
A szUr6 by-pass szivargasi osztalya:

D1 (MSZ EN 1886:2008)
L1 (MSZ EN 1886:2008)
T2 (MSZ EN 1886:2008)
TB1 (MSZ EN 1886:2008)
F9 (MSZ EN 1886:2008)

Panelszerkezeti jellemz6k megfelelnek az MSZ EN 1886 szabvany el6irasainak.

EME NME engedély szama: A-172/2015.
Levegbsebességi osztaly:

Hohasznositasi osztaly:

SFP faktor az egész légkezeldre:

Tartozékok:
Szinre festés, RAL 9010 fehér szin
Héhidmentes kivitel.

150 mm-es (feliil 80 mm-es) szerel6keret

Opciok:

Verzié: 2.08 (2017. 2. 22.)

V5 (MSZ EN 13053)
H2 (MSZ EN 13053)
3023 W/(m?/s); 0.840 W/(m*/h)
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Alapozé gumiséav a sarkokhoz, minimum 12 db AGL 83%250

Befuvas Elszivas

Légmennyiség [m3/h] 7290 Légmennyiség [m3/h] 9190
Légcsatorna ellenallas [Pa] 550 Légcsatorna ellenallas [Pa] 520
Atlagos 1égsebesség [m/s] 1.78 Atlagos légsebesség [m/s] 2.24
Kiilso 1égallapot nyaron [°C; %] 35; 40 Belépd l1égallapot nyaron [°C; %] 27,50
Kiilso 1égallapot télen [°C; %] -13; 90 Belépd l1égallapot télen [°C; %] 20; 40
Eloirt kilép6 1égall. nyaron [°C] 22

Eloirt kilépd 1égall. télen [°C] 22

Meéretek

Szallitasi egység Hossz [mm]: Tomeg [kg]

"A" rész 510 78.7

"B" rész 1940 535.3

"C" rész 2300 553.5

"D" rész 1790 341.6

A tdmeg adatok tlirése + 10 %. 1509

Szélesség: 1330 mm

Magassag: 2280 = 2*1025+80+150 mm

Hossz: 4750 mm

Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 |63Hz |125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz |2kHz |4kHz |8kHz
Befvogép belépbesonkban 68 45 58 61 63 62 51 45 36
Befuvogép kilép6csonkban 86 53 69 74 79 83 77 72 63
Elszivogép belépbesonkban 69 41 57 62 63 65 59 53 45
Elszivogép kilépScsonkban 78 49 64 70 73 75 67 63 57
Lesugarzott 61 35 53 54 54 54 52 39 27
Hangnyomasszint a gépt6l 3 m-re |43

Az akusztikai adatok tlirése + 3 dB.

A/M9 jelii zsaluszerkezet

A teljes keresztmetszetre ellentétesen mozgd zsalulevelekkel, motoros zsalumozgatashoz elékészitve.
Tartozékok:

Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

A/F2 jelii sziir6elem

Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezeldajtoval, sziir6készlettel

Sziir6 mindsége: F7 Sziirétaska

Sziirécellak: 2*592*592, 2*592*287

Szirébetét hossza [mm]: 360

Téli allapot

Induld (tiszta) szird ellenallas [Pa]: 52

Meéretezési ellenallas [Pa]: 126

Javasolt elpiszkolodott szlir6 ellenallas [Pa]: 200

Vég (teljesen elpiszkolddott) sziird ellenallas [Pa]: 450

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

B/R1 jelii hévisszanyero

Beépitett keresztaramt, aluminium lamellas hdvisszanyerdvel, csappantyis megkeriild jarattal.
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Méret: H21200/3.0/E

Téli allapot

Befuvoag: Elszivéag

Légmennyiség [m°h] |6373 Légmennyiség [m°h] |9190
Belépd homérséklet [°C] -13 Belépd homérséklet [°C] 20
Paratartalom [%6] 90 Paratartalom [%] 40
Kilép6 hémérséklet [°C] 145 Kilép6 hémérséklet [°C] 1.9
Paratartalom [%6] 12 Paratartalom [%] 100
Hatasfok [%6] 83.5 Visszanyert energia [kwW] 64.1
Nyari allapot

Befuvoag: Elszivéag

Légmennyiség [m’h] |7618 Légmennyiség [m’h]  [9190
Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 27
Paratartalom [%0] 40 Paratartalom [%0] 50
Kilépé hémérséklet [°C] 28.7 Kilép6 homérséklet [°C] 32.1
Paratartalom [%0] 57 Paratartalom [%] 37
Hatasfok [%] 78.5 Visszanyert energia [KW] 14.9
Tartozékok:

Csepptalcaval

Szifon

C/H1 jelii fiitoelem
Melegvizzel mikdodtetett, rézcsére huzott aluminium lamellas egyedi fiitGtesttel és tartoszerkezettel fagyvédo
termosztat beépitésé¢hez.

Csonkkivezetés a kezel6 oldalon 2"

Beépitett flit6test: 1db 6.30.CU.10.AL.32.03.1015.25.W.X.X.024.096.R 2" L
Csésorok szama: 3 sor

Urtartalom: 121

Téli allapot

L. allapot, a hécserélé maximalis leadhaté teljesitménye

Levegéoldal Folyadékoldal

Belép6 homérséklet [°C] 9.5 Belép6 homérséklet [°C] 60
Paratartalom [%0] 12 Kilép6 hdmérséklet [°C] 45
Kilépé hémérséklet [°C] 35.4 Vizoldali ellenallas [kPa] 3.82
Paratartalom [%0] 2 Vizmennyiség [m°/h] 3.662
Teljesitmény [kW] 63 Kozegtipus viz

I1. allapot, a hécserélo tényleges teljesitménye mindségi szabalyozassal

Levegéoldal Folyadékoldal

Belépb homérséklet [°C] 9.5 Hoéfoklépeso [°C] 15
Paratartalom [%] 12

Kilépé hémérséklet [°C] 22 Vizoldali ellenallas [kPa] 1.14
Paratartalom [9%6] 5 Vizmennyiség [m°/h] 1.758
Teljesitmény [kW] 30.4 Kozegtipus viz

Levehet6 ajto

C/C1 jelii hiitéelem

Hidegvizzel miikodtetett, rézcsére hizott aluminium lamellds egyedi hitdtesttel, a h{itd utdn épitett
csepplevalasztoval, cseppgylijto talcaval, csapadékelvezetd szifonnal.

Csonkkivezetés a kezeld oldalon 2"

Beépitett hiitotest: 1db 6.30.CU.10.AL.32.04.1015.25.W.X.X.032.128.R 2" L
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Cs6sorok szama: 4 sor

Urtartalom: 151

Kozegtipus: viz

Nyari allapot

Levegéoldal Folyadékoldal

Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 7
Paratartalom [%6] 40 Kilép6 homérséklet [°C] 13
Kilép6 homérséklet [°C] 20.4 Vizoldali ellenallas [kPa] 114
Paratartalom [%6] 73 Vizmennyiség [m°/h] 7.768
Kondenzatum [ka/h] 26.4 Valos hiit6teljesitmény | [KW] 54.3
Szifon

C/V5 jelii ventilatorelem

A nyomooldalon légcsatornahoz csatlakozo nyilassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfuto, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitasa
lapatgeometriaval, kompozit anyagbo6l, ZAmid technoldgiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis légaramlashoz
tervezett integralt belépd gylirii horganyzott acéllemezbdl, mérdcsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.

Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisa, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Homérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valé mikodésre. Standard
kivitel, -20°C és 40°C kozotti hdémérsékleti kozeg szallitasahoz.

T¢li allapot

Ventilator tipus ER56C- Motor névleges [kw] 4
4DN.F7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m’h] [7290 Rendszer telj. felvétel | [kKW] 3.249

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 954 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 27

Jarokerék sszhatasfok | [%] 71.7 Motor pélusszama 4

Fordulatszam [L/min] |[1527 Frekvencia [Hz] 53.0

SFP faktor [Ws/m?] | 1605 Védettség IP55

Szivé oldali [dBA] 78 Nyomd oldali [dBA] 86

hangteljesitmény szint hangteljesitmény szint

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

Motor belsé PTC hévédelemmel

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

D/M9 jelii kiils6 rezgéstompité 80 °C hoallosaggal
Tartozékok:

D/F2 jelii sziiréelem
Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezelGajtoval, szliir6készlettel

Szliré mindsége: M5 Szlrétaska
Sziirécellak: 2*592*592, 2*592*287
Szirébetét hossza [mm]: 360

Téli allapot

Indulé (tiszta) sziir6 ellenallas [Pa]: 51

Meéretezési ellenallas [Pa]: 126

Javasolt elpiszkolodott sziir6 ellenallas [Pa]: 200

Vég (teljesen elpiszkolodott) sziir6 ellenallas [Pa]: 300

Tartozékok:
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Zsanéros ajto
Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

D/V6 jelii ventilatorelem

A nyomooldalon teljes keresztmetszetii csatlakozassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfutd, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitast
lapatgeometriaval, kompozit anyagbol, ZAmid technologiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis 1égaramlashoz
tervezett integralt belépd gytiri horganyzott acéllemezbdl, mérdcsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.

Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisa, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Homérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valé miikddésre. Standard

kivitel, -20°C és 40°C kozotti hdmérsékleti kozeg szallitasahoz.

T¢li allapot

Ventilator tipus ER56C- Motor névleges [kw] 4
4DN.F7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m*/h] 9190 Rendszer telj. felvétel | [kW] 3.622

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 890 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 43

Jarokerék 6sszhatasfok | [%] 76.5 Motor p6élusszama 4

Fordulatszam [L/min] |[1554 Frekvencia [Hz] 54.0

SFP faktor [Ws/m] | 1419 Védettség IP55

Szivo oldali [dBA] 78 Nyom6 oldali [dBA] 86

hangteljesitmény szint hangteljesitmény szint

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Motor belsé PTC hévédelemmel

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

B/M9 jelii zsaluszerkezet
A teljes keresztmetszetre ellentétesen mozgd zsalulevelekkel, motoros zsalumozgatashoz elékészitve.

Tartozékok:
Kiils6 rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

A folyamatos miszaki fejlesztés érdekében a gyartd fenntartja a jogot, hogy elézetes értesités nélkiil a légkezeld konstrukcidjan miiszaki
modositasokat végezzen.
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Gyarté: CLH Hiités- és Klimatechnikai Kft.

Gépazonosito: L2 V1

Elolnézet, kezelési oldal felol
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Munkaszam: Rendszer elnevezése: EcoLine Elokészito:
NA001217 L2 ) 0909 Bir6 Norbert
Létesitmény: Rendszer jele: V1 Epitéelemes 1égkezeld CLH Kft
Wesselényi utca 20-22. berendezés 2017.02.28.
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1253/2014/EU rendelet szerinti tajékoztatasi kovetelmények (Ecodesign):

Gyarto:

CLH Hiutés- és Klimatechnikai Kft.

Berendezés tipusa:

EcoLine 0909

Berendezés rendeltetése:

Nem lakoépiiletet szell6ztet6 berendezés (NRVU)

Epitési forma:

Kétiranyu szelldztetd berendezés (BVU)

Ventilator meghajto-szerkezet:

Frekvenciavaltoval mukodtetheté motor

Hovisszanyerd tipusa: Forgddobos
Hévisszanyerd szaraz hatdsfoka: 71.0%
Befiivas Elszivis
Névleges térfogataram: 1.96 m*/s 2.08 m*/s
Tényleges felvett elektromos teljesitmény: 3.16 kW 2.56 kW
Aramlasi sebesség: 2.29 m/s 2.43 m/s
Aps, ext: 520 Pa 500 Pa
Aps. int: 230 Pa 240 Pa
nstat (327/2011/EV): 64.4 % 63.5 %
Szlir6k mindsége: F7 M5
SFPint timit (2016): 1020 W/(m®/s)
SFPin: 735 W/(m°/s)
Eredd hangteljesitményszint: 61 [dBA]
Erp
READY
2016

Létesitmény:  Wesselényi utca 20-22.
Gépazonosito: L2 V1
EcoLine 0909 tipusu légkezel6 berendezés.
Zart, eloxalt aluminium profilos vazszerkezet.
Ho és hangszigetelt 2 rétegili panelek
Szigetelésvastagsag [mm]: 50
Szigetelt fenéklemez [mm]: 50
Panel héatbocsatasi tényezé (U) [W/m?K]: 0.96
Panel hanggatlasi szam (R) [dB]: 27
Panel feliiletsuly [kg/m2]: 11.2
A késziilékhaz szilardsagi osztalya: D1 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz tomitettség osztalya: L1 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz hbatbocsatas (U) szerinti osztalya: T2 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz héhid faktora: TB1 (MSZ EN 1886:2008)
A szlir6 by-pass szivargasi osztalya: F9 (MSZ EN 1886:2008)
Panelszerkezeti jellemz6k megfelelnek az MSZ EN 1886 szabvany eldirasainak.
EME NME engedély szama: A-172/2015.
LevegOsebességi osztaly: V5 (MSZ EN 13053)
Hoéhasznositasi osztaly: H1 (MSZ EN 13053)
SFP faktor az egész légkezeldre: 2847 W/(m?/s); 0.791 W/(m®/h)
Tartozékok:

Szinre festés, RAL 9010 fehér szin

Hohidmentes kivitel.

150 mme-es (feliil 80 mm-es) szerelGkeret
Opciok:
Verzi6: 2.08 (2017. 2. 22.) [] (2017.02.28.) 9/38




Alapozé gumiséav a sarkokhoz, minimum 12 db AGL 83%250

Befuvas Elszivas

Légmennyiség [m3/h] 7040 Légmennyiség [m3/h] 7500
Légcsatorna ellenallas [Pa] 520 Légcsatorna ellenallas [Pa] 500
Atlagos 1égsebesség [m/s] 2.29 Atlagos 1égsebesség [m/s] 243
Kiilso 1égallapot nyaron [°C; %] 35; 40 Belépd l1égallapot nyaron [°C; %] 27,50
Kiilso 1égallapot télen [°C; %] -13; 90 Belépd l1égallapot télen [°C; %] 20; 40
El6irt kilép6 1égall. nyaron [°C] 22

El6irt kilép6 1égall. télen [°C] 22

Méretek

Szallitasi egység Hossz [mm]: Tomeg [kg]

"A" rész 650 90.5

"B" rész 640 329.1

"C" rész 2180 468.4

"D" rész 1670 277.9

A tdmeg adatok tlirése + 10 %. 1166

Szélesség: 1025 mm
Magassag: 2280 = 2*1025+80+150 mm

Hossz: 3470 mm

Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 |63Hz |125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz |2kHz |4kHz |8kHz
Befvogép belépbesonkban 61 38 48 58 56 53 48 42 33
Befuvogép kilépdcsonkban 87 50 64 77 80 83 80 76 68
Elszivogép belépbesonkban 67 36 51 62 62 61 58 53 46
Elszivogép kilépScsonkban 77 44 58 69 71 72 68 65 59
Lesugarzott 61 32 48 56 54 53 54 42 29
Hangnyomasszint a gépt6l 3 m-re |43

Az akusztikai adatok tiirése + 3 dB.

A/M9 jelii zsaluszerkezet
A teljes keresztmetszetre ellentétesen mozgd zsalulevelekkel, motoros zsalumozgatashoz elékészitve.

Tartozékok:
Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

A/F2 jelii sziir6elem
Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezeldajtoval, sziir6készlettel

Sziir6 mindsége: F7 Sziirétaska

Sziiréeellak: 1*592*592, 1*287*592, 1*592*287, 1*287*287
Szirébetét hossza [mm]: 500

Téli allapot

Induld (tiszta) szird ellenallas [Pa]: 70

Méretezési ellenallas [Pa]: 135

Javasolt elpiszkolodott szlir6 ellenallas [Pa]: 200

Vég (teljesen elpiszkolodott) sziird ellenallas [Pa]: 450
Tartozékok:
Zsanéros ajto

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

B/R4 jelii forgodobos rendszerii hévisszanyerd
Alland¢ fordulatt forgddobbal, hajtémotorral.

Verzio: 2.08 (2017. 2. 22.) [] (2017.02.28.) 10/38




Gyarto: HeatEx E modell

Tipus: kondenzacios

Dobatméro: 1200 mm

Mindkét oldali talnyulas: 180 mm

Kivitel: egyben

Lamella magassag: 2.0 mm

Forgodob szélesség: 200 mm

RPM: 10 1/perc

Téli allapot

Befuvoag: Elszivéag

Légmennyiség [m’h] |[6154 Légmennyiség [m*h] [ 7500
Belépd homérséklet [°C] -13 Belépd homérséklet [°C] 20
Paratartalom [%] 90 Paratartalom [%] 40
Kilép6 hémérséklet [°C] 11 Kilépd homérséklet [°C] -1.3
Paratartalom [%] 32 Paratartalom [%] 91
Hatasfok [%] 72.7 Visszanyert energia [KW] 62.4
Nyari allapot

Befuvoag: Elszivéag

Légmennyiség [m°/h] 7356 Légmennyiség [m°/h] 7500
Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 27
Paratartalom [%] 40 Paratartalom [%] 50
Kilép6 hdmérséklet [°C] 29.1 Kilép6 hdmérséklet [°C] 32.6
Paratartalom [%] 56 Paratartalom [%] 36
Hatasfok [%] 73.2 Visszanyert energia [KW] 13.6
Tartozékok:

Leveheto6 ajto

C/H1 jelii fiitéelem

Melegvizzel mikddtetett, rézcsére huzott aluminium lamellas egyedi flitdtesttel és tartoszerkezettel fagyvédo

termosztat beépitéséhez.

Csonkkivezetés a kezeld oldalon 2"

Beépitett fiitdtest: 1db 6.30.CU.10.AL.32.04.0710.25.W.X.X.032.128.R 2" L
Cs6sorok szama: 4 sor

Urtartalom: 121

Téli allapot

L. allapot, a hocserélé maximalis leadhat6 teljesitménye

Levegooldal Folyadékoldal

Belépd homérséklet [°C] 11 Belépd homérséklet [°C] 60
Paratartalom [%] 32 Kilép6 hdmérséklet [°C] 45
Kilép6 homérséklet [°C] 36.8 Vizoldali ellenallas [kPa] 1.85
Paratartalom [%] 7 Vizmennyiség [m*/h] 3.524
Teljesitmény [kW] 60.6 Kozegtipus viz
II. allapot, a hdcseréld tényleges teljesitménye mindségi szabalyozassal

Levegdoldal Folyadékoldal

Belépd homérséklet [°C] 11 Hofoklépeso [°C] 15
Pératartalom [%6] 32

Kilép6 homérséklet [°C] 22 Vizoldali ellenallas [kPa] 0.439
Pératartalom [%6] 16 Vizmennyiség [m°/h] 1.493
Teljesitmény [kwW] 25.8 Kozegtipus viz

Levehet6 ajto
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C/C1 jelii hiitéelem
Hidegvizzel miikodtetett, rézcsére huzott aluminium lamellds egyedi hitétesttel, a hiitdé utan épitett
csepplevalasztdval, cseppgyiijté talcaval, csapadékelvezetd szifonnal.

Csonkkivezetés a kezeld oldalon 2"

Beépitett hiitétest: 1db 6.30.CU.10.AL.32.04.0710.25.W.X.X.032.128.R 2" L
Csoésorok szama: 4 sor

Urtartalom: 121

Kozegtipus: viz

Nyari allapot

Levegdoldal Folyadékoldal

Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 7
Paratartalom [%] 40 Kilépd hdmérséklet [°C] 13
Kilépd hdmérséklet [°C] 22.5 Vizoldali ellenéllas [kPa] 6.02
Paratartalom [%] 70 Vizmennyiség [m*/h] 6.081
Kondenzatum [kg/h] 18.4 Valos hiitételjesitmény | [KW] 42.5
Szifon

C/VS jelii ventilatorelem

A nyomooldalon légcsatornahoz csatlakozé nyilassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfutd, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitast
lapatgeometriaval, kompozit anyagbol, ZAmid technoldgiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis légaramlashoz
tervezett integralt belépd gyliri horganyzott acéllemezbdl, mérécsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.

Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisu, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Hoémérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valdo miikodésre. Standard
kivitel, -20°C és 40°C kozotti hdémérsékleti kozeg szallitasahoz.

T¢li allapot

Ventilator tipus ER50C- Motor névleges [kwW] 4
4DN.F7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m°/h] 7040 Rendszer telj. felvétel | [kW] 3.164

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 1042 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 38

Jarokerék 6sszhatasfok | [%] 74.5 Motor p6lusszama 4

Fordulatszam [1/min] |[1830 Frekvencia [HZ] 63.6

SFP faktor [Ws/m®] | 1618 Védettség IP55

Szivo oldali [dBA] 79 Nyomd oldali [dBA] 87

hangteljesitmény szint hangteljesitmény szint

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Kiils6 rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

Motor belsé PTC hévédelemmel

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

D/M9 jelii kiilsé6 rezgéstompité 80 °C hoallosaggal
Tartozékok:

D/F2 jelii sziir6elem
Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezeldajtoval, szliir6készlettel

Sziir6 mindsége: M5 Sziirétaska
Sziiréeellak: 1*592*592, 1*287*592, 1*592*287, 1*287*287
Sziirébetét hossza [mm]: 360

T¢éli allapot
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Indulé (tiszta) sziir ellenallas [Pa]: 56
Meéretezési ellenallas [Pa]: 128
Javasolt elpiszkolodott sziir6 ellenallas [Pa]: 200

Vég (teljesen elpiszkolddott) sziird ellenallas [Pa]: 300

Tartozékok:
Zsanéros ajto
Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

D/V6 jelii ventilatorelem

A nyomooldalon teljes keresztmetszetli csatlakozassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfutd, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitast
lapatgeometriaval, kompozit anyagbo6l, ZAmid technoldgiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis 1égaramlashoz
tervezett integralt belépd gylirli horganyzott acéllemezbd6l, mérécsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.

Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisu, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Hoémérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valo mitkodésre. Standard
kivitel, -20°C és 40°C kozotti hémérsékletii kozeg szallitasahoz.

T¢li allapot

Ventilator tipus ER50C- Motor névleges [kwW] 3
4DN.E7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m°/h] 7500 Rendszer telj. felvétel | [KW] 2.56

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 780 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 43

Jarokerék Osszhatasfok | [%] 79.0 Motor p6lusszama 4

Fordulatszam [1/min] | 1665 Frekvencia [HZ] 57.8

SFP faktor [Ws/m?] | 1229 Védettség IP55

Szivé oldali [dBA] 76 Nyomd oldali [dBA] 84

hangteljesitmény szint hangteljesitmény szint

Tartozékok:

Zsanéros ajto
Motor belsé PTC hévédelemmel
Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

B/M9 jelii zsaluszerkezet
A teljes keresztmetszetre ellentétesen mozgd zsalulevelekkel, motoros zsalumozgatashoz elékészitve.

Tartozékok:
Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

A folyamatos miszaki fejlesztés érdekében a gyartd fenntartja a jogot, hogy elézetes értesités nélkiil a légkezeld konstrukcidjan miiszaki
modositasokat végezzen.
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Gyarté: CLH Hiités- és Klimatechnikai Kft.
Gépazonosito: L3 V1
Elolnézet, kezelési oldal felol
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Munkaszam: Rendszer elnevezése: EcoLine El6készito:
NAQ001217 L3 1209 Bir6 Norbert
Létesitmény: Rendszer jele: V1 Epitéelemes 1égkezeld CLH Kft
Wesselényi utca 20-22. berendezés 2017.02.28.
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1253/2014/EU rendelet szerinti tajékoztatasi kovetelmények (Ecodesign):

Gyarto: CLH Hiités- és Klimatechnikai Kft.
Berendezés tipusa: EcoLine 1209
Berendezés rendeltetése: Nem lakdépiiletet szell6ztet berendezés (NRVU)
Epitési forma: Kétiranyu szelldztetd berendezés (BVU)
Ventilator meghajto-szerkezet: Frekvenciavaltoval miikddtetheté motor
Hovisszanyerd tipusa: Lemezes
Hovisszanyerd szaraz hatasfoka: 72.0 %

Befuvas Elszivas
Névleges térfogataram: 2.61m°/s 2.69 m°/s
Tényleges felvett elektromos teljesitmény: 5.09 kW 3.75 kW
Aramlasi sebesség: 2.29 m/s 2.37 m/s
Aps, ext: 600 Pa 550 Pa
Aps. int: 325 Pa 337 Pa
nstat (327/2011/EV): 60.6 % 67.2 %
Szlir6k mindsége: F7 M5
SFPint timit (2016): 1050 W/(m®/s)
SFPin: 1038 W/(m®/s)
Eredd hangteljesitményszint: 62 [dBA]

Erp
READY
2016

Létesitmény:  Wesselényi utca 20-22.
Gépazonosito: L3 V1
EcoLine 1209 tipusiu légkezel6 berendezés.
Zart, eloxalt aluminium profilos vazszerkezet.
Ho és hangszigetelt 2 rétegili panelek
Szigetelésvastagsag [mm]: 50
Szigetelt fenéklemez [mm]: 50
Panel héatbocsatasi tényezé (U) [W/m?K]: 0.96
Panel hanggatlasi szam (R) [dB]: 27
Panel feliiletsuly [kg/m2]: 11.2

A késziilékhaz szilardsagi osztalya: D1 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz tomitettség osztalya: L1 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz hbatbocsatas (U) szerinti osztalya: T2 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz hohid faktora: TB1 (MSZ EN 1886:2008)
A szlir6 by-pass szivargasi osztalya: F9 (MSZ EN 1886:2008)
Panelszerkezeti jellemz6k megfelelnek az MSZ EN 1886 szabvany eldirasainak.
EME NME engedély szama: A-172/2015.
Levegbsebességi osztaly:

Hohasznositasi osztaly:

SFP faktor az egész légkezeldre:

V5 (MSZ EN 13053)
H1 (MSZ EN 13053)
3451 W/(m?/s); 0.959 W/(m*/h)

Tartozékok:
Szinre festés, RAL 9010 fehér szin
Hohidmentes kivitel.
150 mme-es (feliil 80 mm-es) szerelGkeret

Opciok:
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Alapozé gumiséav a sarkokhoz, minimum 12 db AGL 83%250

Befuvas Elszivas

Légmennyiség [m3/h] 9400 Légmennyiség [m3/h] 9700
Légcsatorna ellenallas [Pa] 600 Légcsatorna ellenallas [Pa] 550
Atlagos 1égsebesség [m/s] 2.29 Atlagos 1égsebesség [m/s] 2.37
Kiilso 1égallapot nyaron [°C; %] 35; 40 Belépd l1égallapot nyaron [°C; %] 27,50
Kiilso 1égallapot télen [°C; %] -13; 90 Belépd l1égallapot télen [°C; %] 20; 40
Eldirt kilépd 1égall. nyaron [°C] 22

Eloirt kilépd 1égall. télen [°C] 22

Méretek

Szallitasi egység Hossz [mm]: Tomeg [kg]

"A" rész 510 83.3

"B" rész 1940 535.3

"C" rész 2450 590.8

"D" rész 510 78.7

"E" rész 1450 334.2

A tdmeg adatok tlirése + 10 %. 1622

Szélesség: 1330 mm

Magassag: 2280 = 2*1025+80+150 mm

Hossz: 4900 mm

Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 |63Hz |125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz |2kHz |4kHz |8kHz
Befvogép belépdesonkban 64 45 58 59 56 57 52 43 34
Befuvogép kilépdcsonkban 89 58 72 76 82 85 81 76 67
Elszivogép belépSesonkban 66 45 58 59 58 61 55 46 37
Elszivogép kilépbcsonkban 86 51 67 72 80 82 78 71 62
Lesugarzott 62 40 55 55 56 55 55 41 26
Hangnyomasszint a gépt6l 3 m-re |45

Az akusztikai adatok tlirése + 3 dB.

A/M9 jelii zsaluszerkezet

A teljes keresztmetszetre ellentétesen mozgd zsalulevelekkel, motoros zsalumozgatashoz elékészitve.
Tartozékok:

Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

A/F2 jelii sziir6elem

Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezeldajtoval, sziir6készlettel

Sziiré mindsége: F7 Szir6taska

Sziirécellak: 2*592*592, 2*592*287

Szlir6betét hossza [mm]: 360

Téli allapot

Indulo (tiszta) sziird ellenallas [Pal: 69

Meéretezési ellenallas [Pa]: 135

Javasolt elpiszkolodott szlir6 ellenallas [Pa]: 200

Vég (teljesen elpiszkolodott) sziird ellenallas [Pa]: 450

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

B/R1 jelii hévisszanyero
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Beépitett keresztaramu, aluminium lamellas hdvisszanyerdvel, csappantyus megkeriil6 jarattal.

Méret: H21200/3.0/E

Téli allapot

Befuvoag: Elszivéag

Légmennyiség [m’h] |8218 Légmennyiség [m’h] [9700
Belépd homérséklet [°C] -13 Belépd homérséklet [°C] 20
Paratartalom [%6] 90 Paratartalom [%] 40
Kilép6 hémérséklet [°C] 13.6 Kilép6 hémérséklet [°C] -0.4
Paratartalom [%6] 13 Paratartalom [%] 100
Hatasfok [%] 80.7 Visszanyert energia [kW] 79.9
Nyari allapot

Befuvoag: Elszivéag

Légmennyiség [m’h] 9822 Légmennyiség [m’h] [9700
Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 27
Paratartalom [%0] 40 Paratartalom [%] 50
Kilép6 hémérséklet [°C] 29.2 Kilép6 hémérséklet [°C] 32.7
Paratartalom [%0] 55 Paratartalom [%0] 36
Hatasfok [%6] 72.4 Visszanyert energia [kwW] 17.7
Tartozékok:

Csepptalcaval

Szifon

C/H1 jelii fiitoelem

Melegvizzel mukddtetett, rézcsére huzott aluminium lamellas egyedi fiitdtesttel és tartdszerkezettel fagyvédod

termosztat beépitésé¢hez.

Csonkkivezetés a kezeld oldalon

Beépitett flit6test: 1db 6.30.CU.10.AL.32.03.1015.25.W.X.X.024.096.R 2" L
Csdsorok szama:

Urtartalom:

Téli allapot

L. allapot, a hécserélé maximalis leadhaté teljesitménye

Levegéoldal Folyadékoldal

Belépb homérséklet [°C] 8.6 Belépé homérséklet [°C] 60
Paratartalom [%0] 13 Kilép6 hdmérséklet [°C] 45
Kilép6 hémérséklet [°C] 32.8 Vizoldali ellenéllas [kPa] 5.35
Paratartalom [%0] 3 Vizmennyiség [m°/h] 4.424
Teljesitmény [kw] 76 Kozegtipus viz
II. allapot, a hécseréld tényleges teljesitménye mindségi szabalyozassal

Levegéoldal Folyadékoldal

Belépb homérséklet [°C] 8.6 Hoéfoklépeso [°C] 15
Paratartalom [%0] 13

Kilép6 hdmérséklet [°C] 22 Vizoldali ellenallas [kPa] 1.99
Paratartalom [9%6] 6 Vizmennyiség [m°/h] 2.428
Teljesitmény [kw] 42 Kozegtipus viz

Levehet6 ajto

C/C1 jelii hiitéelem

Hidegvizzel miikodtetett, rézcsére hizott aluminium lamellds egyedi hitdtesttel, a

csepplevalasztoval, cseppgylijto talcaval, csapadékelvezetd szifonnal.

Csonkkivezetés a kezel6 oldalon

Verzié: 2.08 (2017. 2. 22.)
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Beépitett hiitétest: 1db 6.30.CU.10.AL.32.04.1015.25.W.X.X.032.128.R 2" L
Csosorok szama: 4 sor

Urtartalom: 151

Kozegtipus: viz

Nyari allapot

Levegéboldal Folyadékoldal

Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 7
Paratartalom [%6] 40 Kilép6 homérséklet [°C] 13
Kilép6 homérséklet [°C] 21.6 Vizoldali ellenallas [kPa] 15.3
Pératartalom [%] 70 Vizmennyiség [m°/h] 9.175
Kondenzatum [ka/h] 30.9 Valos hiitételjesitmény | [KW] 64.1
Szifon

C/V5 jelii ventilatorelem

A nyomooldalon 1égcsatornahoz csatlakozo nyilassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfutd, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitasa
lapatgeometriaval, kompozit anyagbo6l, ZAmid technoldgiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis 1égaramlashoz
tervezett integralt belépd gytirli horganyzott acéllemezbdl, mérdcsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.

Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisa, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Homérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valé miikddésre. Standard
kivitel, -20°C és 40°C kozotti hémérsékletii kozeg szallitasahoz.

T¢li allapot

Ventilator tipus ER63C- Motor névleges [kw] 55
4DN.G7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m’h]  |9400 Rendszer telj. felvétel | [KW] 5.09

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 1181 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 28

Jarokerék Osszhatasfok | [%] 70.9 Motor p6lusszama 4

Fordulatszam [L/min] |[1520 Frekvencia [Hz] 52.8

SFP faktor [Ws/m?] | 1950 Védettség IP55

Szivé oldali [dBA] 83 Nyomd oldali [dBA] 89

hangteljesitmény szint hangteljesitmény szint

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

Motor belsé PTC hévédelemmel

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

D/M9 jelii kiils6 rezgéstompité 80 °C hoallosaggal
Tartozékok:

D/F2 jelii sziiréelem
Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezelGajtoval, szliir6készlettel

Sziiré mindsége: M5 Szlir6taska
Sziirécellak: 2*592*592, 2*592*287
Szlirébetét hossza [mm]: 360

Téli allapot

Indulé (tiszta) sziir6 ellenallas [Pa]: 54

Meéretezési ellenallas [Pa]: 127

Javasolt elpiszkolodott sziir6 ellenallas [Pa]: 200

Vég (teljesen elpiszkolodott) sziird ellenallas [Pa]: 300
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Tartozékok:
Zsanéros ajto
Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

E/VS jelii ventilatorelem

A nyomooldalon légcsatornahoz csatlakozo nyilassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfutd, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitast
lapatgeometriaval, kompozit anyagbo6l, ZAmid technolégiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis 1égaramlashoz
tervezett integralt belépd gylirii horganyzott acéllemezbdl, mérdcsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.

Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisa, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Homérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valé miikddésre. Standard
kivitel, -20°C és 40°C kozotti hdmérséklett kozeg szallitdsahoz.

T¢li allapot

Ventilator tipus ER63C- Motor névleges [kw] 55
4DN.G7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m’h] | 8984 Rendszer telj. felvétel | [kW] 3.748

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 935 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 27

Jarokerék Osszhatasfok | [%] 73.5 Motor po6lusszama 4

Fordulatszam [L/min] [1317 Frekvencia [Hz] 45.7

SFP faktor [Ws/m?] | 1502 Védettség IP55

Szivé oldali [dBA] 79 Nyomd oldali [dBA] 86

hangteljesitmény szint hangteljesitmény szint

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Kiils6 rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

Motor belsé PTC hévédelemmel

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

Zsaluval, h6- és hangszigeteléssel motoros zsalumozgatashoz elokészitve.

A folyamatos miszaki fejlesztés érdekében a gyartd fenntartja a jogot, hogy elézetes értesités nélkiil a légkezelé konstrukcidjan miiszaki
modositasokat végezzen.
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Gyarté: CLH Hiités- és Klimatechnikai Kft.

Gépazonosito: L4 V1

Elolnézet, kezelési oldal felol

1670 "D" 640 "B"
490 1160
MO | ] F2|||V6 R4[IM9+
/f
N
e
3 3
N | N ol N
3 D =
g/ T 4K
N
e
N
L. L Ii —
= V5 C1 H1 F2 M9+
i ¢ © vl
T - + \
I ot
g :
— T oY
| | h
S | AN
I
; 7
| A
1280 500 500 620 630
2300 "C" 650 "A"
3590

Feliilnézet

Verzié: 2.08 (2017. 2. 22.)

[] (2017.02.28.)

900x1205

‘80‘ 1025x1330

2130

1025x1330

‘ 150

20/38




Ve /
AN AN
V4 7
o o M o M o
El EE
2 : Al 2 NE
AN AN
7 7
AN N
V
Munkaszam: Rendszer elnevezése: EcoLine Elokészito:
NA001217 L4 1209 Biré Norbert
Létesitmény: Rendszer jele: V1 Epitéelemes 1égkezeld CLH Kft
Wesselényi utca 20-22. berendezés 2017.02.28.
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1253/2014/EU rendelet szerinti tajékoztatasi kovetelmények (Ecodesign):

Gyarto:

CLH Hiutés- és Klimatechnikai Kft.

Berendezés tipusa:

EcoLine 1209

Berendezés rendeltetése:

Nem lakdépiiletet szelloztetd berendezés (NRVU)

Epitési forma:

Kétiranyu szelldztetd berendezés (BVU)

Ventilator meghajto-szerkezet:

Frekvenciavaltoval mukodtetheté motor

Hovisszanyerd tipusa: Forgddobos
Hovisszanyerd szaraz hatasfoka: 74.0 %

Befiivas Elszivis
Névleges térfogataram: 3.05 m’/s 3.05 m’/s
Tényleges felvett elektromos teljesitmény: 5.03 kW 3.82 kW
Aramlasi sebesség: 2.69 m/s 2.69 m/s
Aps, ext: 500 Pa 520 Pa
Aps, int: 249 Pa 267 Pa
nstat (327/2011/EV): 64.7 % 62.1 %
Szlir6k mindsége: F7 M5
SFPint jimit (2016): 1110 W/(m®/s)
SFPin: 816 W/(m"/s)
Eredd hangteljesitményszint: 64 [dBA]

Erp
READY
2016

Létesitmény:  Wesselényi utca 20-22.
Gépazonosité: L4 V1
EcoLine 1209 tipusiu légkezel6 berendezés.
Zart, eloxalt aluminium profilos vazszerkezet.
Ho és hangszigetelt 2 rétegili panelek
Szigetelésvastagsag [mm]: 50
Szigetelt fenéklemez [mm]: 50
Panel héatbocsatasi tényezé (U) [W/m?K]: 0.96
Panel hanggatlasi szam (R) [dB]: 27
Panel feliiletsuly [kg/m2]: 11.2

A késziilékhaz szilardsagi osztalya:
A késziilékhaz tomitettség osztalya:

A késziilékhaz hoatbocsatas (U) szerinti osztalya:

A késziilékhaz hohid faktora:
A szUr6 by-pass szivargasi osztalya:

D1 (MSZ EN 1886:2008)
L1 (MSZ EN 1886:2008)
T2 (MSZ EN 1886:2008)
TB1 (MSZ EN 1886:2008)
F9 (MSZ EN 1886:2008)

Panelszerkezeti jellemzok megfelelnek az MSZ EN 1886 szabvany eldirasainak.

EME NME engedély szama: A-172/2015.
Levegbsebességi osztaly:

Hohasznositasi osztaly:

SFP faktor az egész légkezeldre:

Tartozékok:
Szinre festés, RAL 9010 fehér szin
Héhidmentes kivitel.

150 mme-es (feliil 80 mm-es) szerelGkeret

Opciok:

Verzié: 2.08 (2017. 2. 22.)

V6 (MSZ EN 13053)
H1 (MSZ EN 13053)
2899 W/(m%s); 0.805 W/(m®/h)
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Alapozé gumisav a sarkokhoz, minimum 8 db AGL 83*500

Befuvas Elszivas

Légmennyiség [m3/h] 11000 Légmennyiség [m3/h] 11000
Légcsatorna ellenallas [Pa] 500 Légcsatorna ellenallas [Pa] 520
Atlagos 1égsebesség [m/s] 2.69 Atlagos 1égsebesség [m/s] 2.69
Kiilso 1égallapot nyaron [°C; %] 35; 40 Belépd l1égallapot nyaron [°C; %] 27,50
Kiilso 1égallapot télen [°C; %] -13; 90 Belépd l1égallapot télen [°C; %] 20; 40
Eloirt kilép6 1égall. nyaron [°C] 24

Eloirt kilépd 1égall. télen [°C] 22

Méretek

Szallitasi egység Hossz [mm]: Tomeg [kg]

"A" rész 650 104.0

"B" rész 640 409.7

"C" rész 2300 575.3

"D" rész 1670 315.0

A tdmeg adatok tlirése + 10 %. 1404

Szélesség: 1330 mm

Magassag: 2280 = 2*1025+80+150 mm

Hossz: 3590 mm

Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 |63Hz |125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz |2kHz |4kHz |8kHz
Befvogép belépbesonkban 65 39 47 62 59 57 49 44 41
Befuvogép kilép6csonkban 89 52 64 80 83 85 80 75 71
Elszivogép belépbesonkban 72 40 49 68 66 65 62 58 59
Elszivogép kilépScsonkban 82 48 56 75 75 77 71 70 71
Lesugarzott 64 35 48 60 58 56 55 44 38
Hangnyomasszint a gépt6l 3 m-re | 46

Az akusztikai adatok tlirése + 3 dB.

A/M9 jelii zsaluszerkezet

A teljes keresztmetszetre ellentétesen mozgd zsalulevelekkel, motoros zsalumozgatashoz elékészitve.
Tartozékok:

Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

A/F2 jelii sziir6elem

Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezeldajtoval, sziir6készlettel

Sziir6 mindsége: F7 Sziirétaska

Sziirécellak: 2*592*592, 2*592*287

Szirébetét hossza [mm]: 500

Téli allapot

Induld (tiszta) szird ellenallas [Pa]: 82

Meéretezési ellenallas [Pa]: 141

Javasolt elpiszkolodott szlir6 ellenallas [Pa]: 200

Vég (teljesen elpiszkolddott) sziird ellenallas [Pa]: 450

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

B/R4 jelii forgodobos rendszerii hévisszanyerd

Alland¢ fordulatt forgddobbal, hajtémotorral.

Verzi6: 2.08 (2017. 2. 22.) [] (2017.02.28.) 23/38




Gyarto: HeatEx E modell

Tipus: kondenzacios

Dobatméro: 1600 mm

Mindkét oldali talnyulas: 220 mm

Kivitel: egyben

Lamella magassag: 2.0 mm

Forgodob szélesség: 200 mm

RPM: 10 1/perc

Téli allapot

Befuvoag: Elszivéag

Légmennyiség [m’h] [9616 Légmennyiség [m*h] [11000
Belépd homérséklet [°C] -13 Belépd homérséklet [°C] 20
Paratartalom [%] 90 Paratartalom [%] 40
Kilép6 hémérséklet [°C] 11.4 Kilépd homérséklet [°C] -3.3
Paratartalom [%] 33 Paratartalom [%] 92
Hatasfok [%] 74.0 Visszanyert energia [KW] 101
Nyari allapot

Befuvoag: Elszivéag

Légmennyiség [m°/h] 11414 Légmennyiség [m°/h] 11000
Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 27
Paratartalom [%] 40 Paratartalom [%] 50
Kilép6é hémérséklet [°C] 29 Kilépd homérséklet [°C] 33
Paratartalom [%] 56 Paratartalom [%] 35
Hatasfok [%] 74.6 Visszanyert energia [KW] 21.6
Tartozékok:

Leveheto6 ajto

C/H1 jelii fiitéelem

Melegvizzel mikddtetett, rézcsére huzott aluminium lamellas egyedi flitdtesttel és tartoszerkezettel fagyvédo

termosztat beépitéséhez.

Csonkkivezetés a kezeld oldalon 2"

Beépitett fiitdtest: 1db 6.30.CU.10.AL.32.04.1015.25.W.X.X.032.128.R 2" L
Cs6sorok szama: 4 sor

Urtartalom: 151

Téli allapot

L. allapot, a hocserélé maximalis leadhat6 teljesitménye

Levegooldal Folyadékoldal

Belépd homérséklet [°C] 11.4 Belépé homérséklet [°C] 60
Paratartalom [%] 33 Kilép6 hdmérséklet [°C] 45
Kilép6 homérséklet [°C] 37.5 Vizoldali ellenallas [kPa] 5.1
Paratartalom [%] 7 Vizmennyiség [m*/h] 5.566
Teljesitmény [kW] 95.7 Kozegtipus viz
II. allapot, a hdcseréld tényleges teljesitménye mindségi szabalyozassal

Levegdoldal Folyadékoldal

Belépd homérséklet [°C] 11.4 Hofoklépeso [°C] 15
Pératartalom [%6] 33

Kilép6 homérséklet [°C] 22 Vizoldali ellenallas [kPa] 1.12
Pératartalom [%6] 17 Vizmennyiség [m°/h] 2.242
Teljesitmény [kwW] 38.8 Kozegtipus viz

Levehet6 ajto

Verzio: 2.08 (2017. 2. 22.) [] (2017.02.28.) 24/38




C/C1 jelii hiitéelem
Hidegvizzel miikodtetett, rézcsére huzott aluminium lamellds egyedi hitétesttel, a hiitdé utan épitett
csepplevalasztdval, cseppgyiijté talcaval, csapadékelvezetd szifonnal.

Csonkkivezetés a kezeld oldalon 2"

Beépitett hiitétest: 1db 6.30.CU.10.AL.32.04.1015.25.W.X.X.032.128.R 2" L
Csoésorok szama: 4 sor

Urtartalom: 151

Kozegtipus: viz

Nyari allapot

Levegdoldal Folyadékoldal

Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 7
Paratartalom [%] 40 Kilépd hdmérséklet [°C] 13
Kilépd hdmérséklet [°C] 22.3 Vizoldali ellenéllas [kPa] 18.1
Paratartalom [%] 68 Vizmennyiség [m*/h] 10.09
Kondenzatum [kg/h] 33.8 Valos hiitételjesitmény | [KW] 70.5
Szifon

C/VS jelii ventilatorelem

A nyomooldalon légcsatornahoz csatlakozé nyilassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfutd, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitast
lapatgeometriaval, kompozit anyagbol, ZAmid technoldgiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis légaramlashoz
tervezett integralt belépd gyliri horganyzott acéllemezbdl, mérécsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.

Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisu, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Hoémérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valdo miikodésre. Standard

kivitel, -20°C és 40°C kozotti hdémérsékleti kozeg szallitasahoz.

T¢li allapot

Ventilator tipus ER56C- Motor névleges [kwW] 55
4DN.G7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m°/h] 11000 Rendszer telj. felvétel | [kW] 5.033

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 1066 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 61

Jarokerék 6sszhatasfok | [%] 77.9 Motor p6lusszama 4

Fordulatszam [1/min] |1755 Frekvencia [HZ] 60.9

SFP faktor [Ws/m®] | 1647 Védettség IP55

Szivo oldali [dBA] 81 Nyomd oldali [dBA] 89

hangteljesitmény szint hangteljesitmény szint

Tartozékok:
Zsanéros ajto

Kiils6 rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal
Motor belsé PTC hévédelemmel

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

D/M9 jelii kiilsé6 rezgéstompité 80 °C hoallosaggal

Tartozékok:

D/F2 jelii sziir6elem

Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezeldajtoval, szliir6készlettel

Sziir6 mindsége:
Sziirocellak:

Sziirébetét hossza [mm]:

T¢éli allapot

Verzié: 2.08 (2017. 2. 22.)

M5 Szirétaska
2*592*592, 2*592*287
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Indulé (tiszta) sziir ellenallas [Pa]: 61

Meéretezési ellenallas [Pa]: 131
Javasolt elpiszkolodott sziir6 ellenallas [Pa]: 200
Vég (teljesen elpiszkolddott) sziird ellenallas [Pa]: 300

Tartozékok:
Zsanéros ajto
Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

D/V6 jelii ventilatorelem

A nyomooldalon teljes keresztmetszetli csatlakozassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfutd, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitast
lapatgeometriaval, kompozit anyagbo6l, ZAmid technoldgiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis 1égaramlashoz
tervezett integralt belépd gylirli horganyzott acéllemezbd6l, mérécsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.

Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisu, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Hoémérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valo mitkodésre. Standard
kivitel, -20°C és 40°C kozotti hémérsékletii kozeg szallitasahoz.

T¢li allapot

Ventilator tipus ER50C- Motor névleges [kwW] 4
4DN.F7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m°/h] 11000 Rendszer telj. felvétel | [KW] 3.824

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 777 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 93

Jarokerék Osszhatasfok | [%] 80.3 Motor p6lusszama 4

Fordulatszam [1/min] |1945 Frekvencia [HZ] 67.5

SFP faktor [Ws/m?] | 1251 Védettség IP55

Szivé oldali [dBA] 82 Nyomd oldali [dBA] 89

hangteljesitmény szint hangteljesitmény szint

Tartozékok:
Zsanéros ajto

Motor bels6 PTC hévédelemmel

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

B/M9 jelii zsaluszerkezet
A teljes keresztmetszetre ellentétesen mozgd zsalulevelekkel, motoros zsalumozgatashoz elékészitve.

Tartozékok:

Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

A folyamatos miszaki fejlesztés érdekében a gyartd fenntartja a jogot, hogy elézetes értesités nélkiil a légkezeld konstrukcidjan miszaki

modositasokat végezzen.

Verzié: 2.08 (2017. 2. 22.)
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Gyarté: CLH Hiités- és Klimatechnikai Kft.

Gépazonosito: LS V1

Elolnézet, kezelési oldal felol
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Munkaszam: Rendszer elnevezése: EcoLine Elokészito:
NA001217 L5 ) 0906 Bird Norbert
Létesitmény: Rendszer jele: V1 Epitéelemes légkezeld CLH Kift
Wesselényi utca 20-22. berendezés 2017.02.28.
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1253/2014/EU rendelet szerinti tajékoztatasi kovetelmények (Ecodesign):

Gyarto: CLH Hiités- és Klimatechnikai Kft.
Berendezés tipusa: EcoLine 0906
Berendezés rendeltetése: Nem lakoépiiletet szell6ztet6 berendezés (NRVU)
Epitési forma: Kétiranyu szelldztetd berendezés (BVU)
Ventilator meghajto-szerkezet: Frekvenciavaltoval miikddtetheté motor
Hovisszanyerd tipusa: Lemezes
Hovisszanyerd szaraz hatasfoka: 73.0 %

Befuvas Elszivas
Névleges térfogataram: 1.11 m’/s 0.69 m’/s
Tényleges felvett elektromos teljesitmény: 1.73 kW 0.676 kW
Aramlasi sebesség: 1.94 m/s 1.21 m/s
Aps, exts 450 Pa 400 Pa
Aps, int: 291 Pa 129 Pa
nstat (327/2011/EV): 59.3 % 60.4 %
Szlir6k mindsége: F7 M5
SFPint jimit (2016): 1245 W/(m®/s)
SFPin: 704 W/(m°/s)
Eredd hangteljesitményszint: 58 [dBA]

Erp
READY
2016

Létesitmény:  Wesselényi utca 20-22.
Gépazonosité: L5V1
EcoLine 0906 tipusu légkezelé berendezés.
Zart, eloxalt aluminium profilos vazszerkezet.
Ho és hangszigetelt 2 rétegili panelek
Szigetelésvastagsag [mm]: 50
Szigetelt fenéklemez [mm]: 50
Panel héatbocsatasi tényezé (U) [W/m?K]: 0.96
Panel hanggatlasi szam (R) [dB]: 27
Panel feliiletsuly [kg/m2]: 11.2

A késziilékhaz szilardsagi osztalya: D1 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz tomitettség osztalya: L1 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz hbatbocsatas (U) szerinti osztalya: T2 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz hohid faktora: TB1 (MSZ EN 1886:2008)
A szlir6 by-pass szivargasi osztalya: F9 (MSZ EN 1886:2008)
Panelszerkezeti jellemz6k megfelelnek az MSZ EN 1886 szabvany eldirasainak.
EME NME engedély szama: A-172/2015.
Levegbsebességi osztaly:

Hohasznositasi osztaly:

SFP faktor az egész légkezeldre:

V3 (MSZ EN 13053)
H1 (MSZ EN 13053)
2635 W/(m%s); 0.732 W/(m®/h)

Tartozékok:
Szinre festés, RAL 9010 fehér szin
Hohidmentes kivitel.
150 mme-es (feliil 80 mm-es) szerelGkeret

Opciok:
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Alapozé gumisav a sarkokhoz, minimum 12 db AGL 83*500

Befuvas Elszivas

Légmennyiség [m3/h] 4000 Légmennyiség [m3/h] 2500
Légcsatorna ellenallas [Pa] 450 Légcsatorna ellenallas [Pa] 400
Atlagos 1égsebesség [m/s] 1.94 Atlagos 1égsebesség [m/s] 1.21
Kiilso 1égallapot nyaron [°C; %] 35; 40 Belépd l1égallapot nyaron [°C; %] 27,50
Kiilso 1égallapot télen [°C; %] -13; 90 Belépd l1égallapot télen [°C; %] 20; 40
El6irt kilép6 1égall. nyaron [°C] 22

El6irt kilép6 1égall. télen [°C] 22

Méretek

Szallitasi egység Hossz [mm]: Tomeg [kg]

"A" rész 510 56.7

"B" rész 1340 276.4

"C" rész 1750 292.6

"D" rész 510 61.3

"E" rész 760 98.7

A tdmeg adatok tlirése + 10 %. 786

Szélesség: 1025 mm
Magassag: 1670 = 2*720+80+150 mm

Hossz: 3600 mm

Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 |63Hz |125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz |2kHz |4kHz |8kHz
Befvogép belépdesonkban 60 37 38 50 57 53 51 44 35
Befuvogép kilépdcsonkban 88 45 55 68 78 84 82 77 70
Elszivogép belépSesonkban 60 37 38 51 56 55 51 44 34
Elszivogép kilépbcsonkban 78 41 48 64 68 76 71 66 58
Lesugarzott 58 27 37 46 50 53 54 41 28
Hangnyomasszint a gépt6l 3 m-re |41

Az akusztikai adatok tiirése + 3 dB.

A/M9 jelii zsaluszerkezet
A teljes keresztmetszetre ellentétesen mozgd zsalulevelekkel, motoros zsalumozgatashoz elékészitve.

Tartozékok:
Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

A/F2 jelii sziir6elem
Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezeldajtoval, sziir6készlettel

Sziiré mindsége: F7 Szir6taska
Sziirécellak: 1*592*592, 1*287*592
Szlir6betét hossza [mm]: 360

Téli allapot

Indulé (tiszta) sziird ellenallas [Pa]: 58

Méretezési ellenéllas [Pa]: 129

Javasolt elpiszkolodott szlir6 ellenallas [Pa]: 200

Vég (teljesen elpiszkolodott) sziird ellenallas [Pa]: 450
Tartozékok:
Zsanéros ajto

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

B/R1 jelii hévisszanyero
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Beépitett keresztaramu, aluminium lamellas hdvisszanyerdvel, csappantyus megkeriil6 jarattal.

Méret: H20850/2.5/E

Téli allapot

Befuvoag: Elszivéag

Légmennyiség [m’h] |3497 Légmennyiség [m’h] | 2500
Belépd homérséklet [°C] -13 Belépd homérséklet [°C] 20
Paratartalom [%6] 90 Paratartalom [%] 40
Kilép6 hodmérséklet [°C] 8.5 Kilépd hdmérséklet [°C] -6
Paratartalom [%6] 18 Paratartalom [%] 100
Hatasfok [%] 65.2 Visszanyert energia [kW] 27.5
Nyari allapot

Befuvoag: Elszivéag

Légmennyiség [m’h] |4180 Légmennyiség [m’h] | 2500
Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 27
Paratartalom [%0] 40 Paratartalom [%] 50
Kilép6 hémérséklet [°C] 30.6 Kilép6 hémérséklet [°C] 34.1
Paratartalom [%] 51 Paratartalom [%] 33
Hatasfok [%6] 54.5 Visszanyert energia [kwW] 5.67
Tartozékok:

Csepptalcaval

Szifon

C/H1 jelii fiitoelem
Melegvizzel mukddtetett, rézcsére huzott aluminium lamellas egyedi fiitdtesttel és tartdszerkezettel fagyvédod
termosztat beépitésé¢hez.

Csonkkivezetés a kezelé oldalon 11/2"

Beépitett flitGtest: 1db 6.30.CU.10.AL.20.03.0730.25.W.X.X.015.060.R 1 1/2" L
Cs6sorok szama: 3 sor

Urtartalom: 61

Téli allapot

L. allapot, a hécserélé maximalis leadhaté teljesitménye

Levegéoldal Folyadékoldal

Belép6 homérséklet [°C] 3.5 Belép6 homérséklet [°C] 60
Paratartalom [%0] 18 Kilép6 hdmérséklet [°C] 45
Kilépé hémérséklet [°C] 30.3 Vizoldali ellenallas [kPa] 2.64
Paratartalom [%0] 3 Vizmennyiség [m°/h] 2.076
Teljesitmény [kW] 35.7 Kozegtipus viz

II. allapot, a hécseréld tényleges teljesitménye mindségi szabalyozassal

Levegéoldal Folyadékoldal

Belépb homérséklet [°C] 3.5 Hoéfoklépeso [°C] 15
Paratartalom [%0] 18

Kilépd hdmérséklet [°C] 22 Vizoldali ellenéllas [kPa] 1.43
Péaratartalom [%] 5 Vizmennyiség [m’h] |1.427
Teljesitmény [kw] 24.6 Kozegtipus viz

Levehet6 ajto

C/C1 jelii hiitéelem

Hidegvizzel miikodtetett, rézcsére huzott aluminium lamellds egyedi hiitétesttel, a hiité utan épitett
csepplevalasztoval, cseppgylijto talcaval, csapadékelvezetd szifonnal.

Csonkkivezetés a kezel6 oldalon 11/2"
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Beépitett hiitétest: 1 db 6.30.CU.10.AL.20.04.0730.25.W.X.X.020.080.R 1 1/2" L
Csosorok szama: 4 sor

Urtartalom: 71

Kozegtipus: viz

Nyari allapot

Levegéoldal Folyadékoldal

Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 7
Paratartalom [%6] 40 Kilép6 homérséklet [°C] 13
Kilép6 hdmérséklet [°C] 21.9 Vizoldali ellenallas [kPa] 5.65
Paratartalom [%6] 71 Vizmennyiség [m°/h] 3.641
Kondenzatum [ka/h] 11.2 Valos hiit6teljesitmény | [KW] 25.5
Szifon

C/V5 jelii ventilatorelem

A nyomooldalon 1égcsatornahoz csatlakozo nyilassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfutd, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitasa
lapatgeometriaval, kompozit anyagbo6l, ZAmid technoldgiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis 1égaramlashoz
tervezett integralt belépd gytirli horganyzott acéllemezbdl, mérdcsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.

Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisa, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Homérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valé miikddésre. Standard
kivitel, -20°C és 40°C kozotti hémérsékletii kozeg szallitasahoz.

T¢li allapot

Ventilator tipus ER31C- Motor névleges [kw] 2.2
2DN.D7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m’h] | 4000 Rendszer telj. felvétel | [kW] 1.734

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 925 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 78

Jarokerék Osszhatasfok | [%] 78.0 Motor p6lusszama 2

Fordulatszdm [/min] [3205 Frekvencia [Hz] 55.6

SFP faktor [Ws/m?] | 1560 Védettség IP55

Szivé oldali [dBA] 80 Nyomd oldali [dBA] 88

hangteljesitmény szint hangteljesitmény szint

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

Motor belsé PTC hévédelemmel

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

D/M9 jelii kiils6 rezgéstompité 80 °C hoallosaggal
Tartozékok:

D/F2 jelii sziiréelem
Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezelGajtoval, szliir6készlettel

Sziiré mindsége: M5 Szlir6taska
Sziirécellak: 1*592*592, 1*287*592
Szlirébetét hossza [mm]: 360

Téli allapot

Indulé (tiszta) sziir6 ellenallas [Pa]: 28

Meéretezési ellenallas [Pa]: 114

Javasolt elpiszkolodott sziir6 ellenallas [Pa]: 200

Vég (teljesen elpiszkolodott) sziird ellenallas [Pa]: 300
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Tartozékok:
Zsanéros ajto
Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

E/VS jelii ventilatorelem

A nyomooldalon légcsatornahoz csatlakozo nyilassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfutd, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitast
lapatgeometriaval, kompozit anyagbo6l, ZAmid technolégiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis 1égaramlashoz
tervezett integralt belépd gylirii horganyzott acéllemezbdl, mérdcsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.

Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisa, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Homérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valé miikddésre. Standard
kivitel, -20°C és 40°C kozotti hdmérséklett kozeg szallitdsahoz.

T¢li allapot

Ventilator tipus ER31C- Motor névleges [kw] 11
2DN.B7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m’h] |2264 Rendszer telj. felvétel | [kKW] 0.676

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 588 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 28

Jarokerék Osszhatasfok | [%] 75.9 Motor po6lusszama 2

Fordulatszam [L/min] [2189 Frekvencia [Hz] 38.0

SFP faktor [Ws/m?] | 1075 Védettség IP55

Szivo oldali [dBA] 71 Nyomo oldali [dBA] 78

hangteljesitmény szint hangteljesitmény szint

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Kiils6 rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

Motor belsé PTC hévédelemmel

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

Zsaluval, h6- és hangszigeteléssel motoros zsalumozgatashoz elokészitve.

A folyamatos miszaki fejlesztés érdekében a gyartd fenntartja a jogot, hogy elézetes értesités nélkiil a légkezelé konstrukcidjan miiszaki
modositasokat végezzen.
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Gyarté: CLH Hiités- és Klimatechnikai Kft.
Gépazonosito: L6 V1
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Munkaszam: Rendszer elnevezése: EcoLine Elokészito:

NA001217 L6 0906 Bird Norbert

Létesitmény: Rendszer jele: V1 Epitéelemes légkezeld | CLH Kft
berendezés 2017.02.28.

Wesselényi utca 20-22.
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1253/2014/EU rendelet szerinti tajékoztatasi kovetelmények (Ecodesign):

Gyarto: CLH Hiités- és Klimatechnikai Kft.
Berendezés tipusa: EcoLine 0906
Berendezés rendeltetése: Nem lakoépiiletet szell6ztet6 berendezés (NRVU)
Epitési forma: Egyiranyt szell6ztet6 berendezés (UVU)
Ventilator meghajto-szerkezet: Frekvenciavaltoval mikodtethetd motor
Hévisszanyerd tipusa: Nincs
Hovisszanyerd szaraz hatasfoka: n.a.
Névleges térfogatiram: 1.19 m’/s
Tényleges felvett elektromos teljesitmény: 1.81 kW
Aramlasi sebesség: 2.08 m/s
Aps, ext: 500 Pa
Aps int: 90 Pa
nstat (327/2011/EU): 58.2 %
Sziir6k mindsége: M5
SFPint 1imit (2016): 250 W/(m?/s)
SFPi: 156 W/(m°/s)
Ered6 hangteljesitményszint: 59 [dBA]
READY
2016

Létesitmény:  Wesselényi utca 20-22.
Gépazonosito: L6 V1

EcoLine 0906 tipusu légkezelé berendezés.
Zart, eloxalt aluminium profilos vazszerkezet.
Ho és hangszigetelt 2 rétegii panelek

Szigetelésvastagsag [mm]: 50

Szigetelt fenéklemez [mm]: 50

Panel héatbocsatasi tényez6 (U) [W/m?K]: 0.96

Panel hanggatlasi szam (R) [dB]: 27

Panel feliiletsuly [kg/m2]: 11.2

A késziilékhaz szilardsagi osztalya: D1 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz tomitettség osztalya: L1 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz hdatbocsatas (U) szerinti osztalya: T2 (MSZ EN 1886:2008)
A késziilékhaz héhid faktora: TB1 (MSZ EN 1886:2008)
A szlir6 by-pass szivargasi osztalya: F9 (MSZ EN 1886:2008)

Panelszerkezeti jellemz6k megfelelnek az MSZ EN 1886 szabvany elSirasainak.
EME NME engedély szama: A-172/2015.

Levegbsebességi osztaly: V4 (MSZ EN 13053)
Héhasznositasi osztaly: H6 (MSZ EN 13053)

SFP faktor az egész légkezeldre: 1516 W/(m?/s); 0.421 W/(m®/h)
Tartozékok:

Szinre festés, RAL 9010 fehér szin
Hohidmentes kivitel.
150 mm-es szereldkeret

Opcidk:
Alapoz6 gumisav a sarkokhoz, minimum 14 db AGL 83*250

Verzié: 2.08 (2017. 2. 22.) [] (2017.02.28.) 35/38




Befuvas

Légmennyiség [m3/h] 4300

Légcsatorna ellenallas [Pa] 500

Atlagos légsebesség [m/s] 2.08

Kiils6 1égallapot nyaron [°C; %] 35; 40

Kiils6 l1égallapot télen [°C; %] -13; 90

El18irt kilép6 1égall. nyaron [°C] 20

El8irt kilép6 1égall. télen [°C] 22

Méretek

Szallitasi egység Hossz [mm]: Tomeg [kg]
"A" rész 2240 358.9
A tdmeg adatok tiirése + 10 %. 359

Szélesség: 1025 mm
Magassag: 870 = 720+150 mm
Hossz: 2240 mm

Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 [63Hz |125Hz |250Hz |500Hz | 1kHz |[2kHz |4kHz |[8kHz

Befuvogép belépdcsonkban 64 38 41 51 61 57 55 49 40
Befuvogép kilépocsonkban 89 45 56 68 80 85 83 78 71
Lesugarzott 59 27 38 45 52 53 55 42 29

Hangnyomasszint a gépt6l 3 m-re |41

Az akusztikai adatok tlirése + 3 dB.

A/MD9 jelii zsaluszerkezet
A teljes keresztmetszetre ellentétesen mozgod zsalulevelekkel, motoros zsalumozgatashoz elokészitve.

Tartozékok:
Kiils6 rezgéstompito 80 °C hoallosaggal

A/F2 jelii sziir6elem
Taskas szlir6kkel mitkodtethetden, kezelGajtoval, szlir6készlettel

Sziir6 mindsége: MS5 Sziir6taska
Sziir6cellak: 1*592*592, 1*287*592
Sziirébetét hossza [mm]: 360

Téli allapot

Indulo (tiszta) sziir6 ellenallas [Pa]: 42

Meéretezési ellenallas [Pa]: 121

Javasolt elpiszkolodott sziir6 ellenallas [Pa]: 200

Vég (teljesen elpiszkolddott) sziird ellenallas [Pa]: 300

Tartozékok:
Zsanéros ajto
Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

A/H1 jelii fiitéelem
Melegvizzel miikodtetett, rézcsére huzott aluminium lamellas egyedi flitétesttel és tartoszerkezettel fagyvédo
termosztat beépitéséhez.

Csonkkivezetés a kezel6 oldalon 11/2"

Beépitett flitGtest: 1db 6.30.CU.10.AL.20.04.0730.25.W.X.X.020.080.R 1 1/2" L
CsoOsorok szama: 4 sor

Urtartalom: 71
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T
Téli allapot
I. allapot, a hdcserélé maximalis leadhato teljesitménye
Levegdéoldal Folyadékoldal
Belépd homérséklet [°C] -13 Belépd homérséklet [°C] 60
Paratartalom [%6] 90 Kilép6 homérséklet [°C] 45
Kilép6 hémérséklet [°C] 30.4 Vizoldali ellenallés [kPa] 4.53
Péaratartalom [%] 4 Vizmennyiség [m°/h] 3.601
Teljesitmény [kwW] 61.9 Kozegtipus viz
II. allapot, a hocseréld tényleges teljesitménye mindségi szabalyozassal
Levegdéoldal Folyadékoldal
Belépd homérséklet [°C] -13 Hofoklépceso [°C] 15
Paratartalom [%] 90
Kilép6 homérséklet [°C] 22 Vizoldali ellenallas [kPa] 3.18
Pératartalom [%] 7 Vizmennyiség [m°/h] 2.891
Teljesitmény [kw] 49.9 Kozegtipus viz

Levehet6 ajto

A/C1 jelii hiitéelem

Hidegvizzel mikodtetett, rézcsére hlizott aluminium lamellas egyedi hitétesttel, a hiité utan épitett
csepplevalasztoval, cseppgyiijto talcaval, csapadékelvezetd szifonnal.

Csonkkivezetés a kezeld oldalon 11/4"

Beépitett hiitétest: 1db 6.30.CU.10.AL.20.05.0750.25.W.X.X.016.100.R 1 1/4" L
Csdsorok szama: 5 sor

Urtartalom: 71

Kozegtipus: viz

Nyari allapot

Levegéoldal Folyadékoldal

Belépd homérséklet [°C] 35 Belépd homérséklet [°C] 7
Paratartalom [%0] 40 Kilép6 hdmérséklet [°C] 13
Kilép6 hdmérséklet [°C] 20 Vizoldali ellenallas [kPa] 19.9
Paratartalom [%] 74 Vizmennyiség [m*/h] 4,791
Kondenzatum [kg/h] 16.6 Valos hiitételjesitmény | [KW] 33.5
Szifon

A/VS5 jelii ventilatorelem

A nyomooldalon 1égcsatornahoz csatlakozé nyilassal.

Ventilator: Ziehl-Abegg Cpro tipus. Szabadonfutd, energetikailag optimalizalt jarokerék, specialis kialakitasa
lapatgeometriaval, kompozit anyagb6l, ZAmid technoldgiaval, 7 hatrahajlo lapattal. Optimalis 1égaramlashoz
tervezett integralt belépd gyiiri horganyzott acéllemezbdl, mérGcsonkkal a térfogatiram meghatarozasara.
Kiegyensulyozott jarokerék, a rezgés kisebb, mint 2,8 mm/s, megfelel az ISO 14694-nek.
Motor: IEC motor 400 V / 50 Hz, haromfazisu, IP 55 védelem, IMB3, IE2. PTC termisztor motorvédelem.
Homérsékleti osztaly 155 (szigetelési osztaly F). A motor alkalmas frekvenciavaltoval valé mitkodésre. Standard
kivitel, -20°C és 40°C kozotti hémérsékletii kozeg szallitasahoz.

Téli allapot

Ventilator tipus ER31C- Motor névleges [kw] 2.2
2DN.D7.CR teljesitmény

Légmennyiség [m°/h] 4300 Rendszer telj. felvétel | [kW] 1.811

Stat. nyomaskiilonbség | [Pa] 882 Din. nyomaskiilonbség | [Pa] 90

Jarokerék osszhatasfok | [%] 77.5 Motor polusszama 2

Fordulatszam [L/min] |[3276 Frekvencia [Hz] 56.9

SFP faktor [Ws/m®] | 1516 Védettség IP55

Szivo oldali [dBA] 81 Nyom6 oldali [dBA] 88
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|hangteljesitmény szint | |hangteljesitmény szint | |

Tartozékok:

Zsanéros ajto

Kiilsé rezgéstompitd 80 °C hoallosaggal

Motor belsé PTC hévédelemmel

Légmennyiség mérd pont kivezetése az oldalpanelra

A folyamatos miiszaki fejlesztés érdekében a gyart6 fenntartja a jogot, hogy eldzetes értesités nélkiil a légkezeld konstrukciojan miiszaki
modositasokat végezzen.
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