zbeszerzési és
si FOolgazgatosag
lapest, Andor utca 47-49.
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Targy: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. szam alatt allé épulet energetikai
felujitas.

El6zmények

Felkérést kaptunk a Kbzbeszerzési és Ellatasi Féigazgatdsagtol a fenti cimen talalhato
irodaépulet utélagos padlasfédém szigetelésének, a tetdbn napelemes rendszer
kiépitésének, valamint a kazancserére, tovabba a Iégtechnikai rendszer
korszerisitésére vonatkozo tlzvédelmi kdvetelmények kidolgozasara. A tervfejezet
készitésénél az atalakitas, felujitas korét és mértékét szem el6tt tartva kizardlag a
fentebb nevezett kivitelezési munkalatok tlzvédelmi helyzetre kihaté allapotat
vizsgaltuk.

A terillet megkozelithetosége
Az épulet a Wesselényi utca feldl szilard utburkolaton keresztil megkozelithetd.

Az épllet ismertetése

Az adott épulet egy az 1980-as években elkezdett, majd az 1990-es években
atalakitott tobbszintes, vazas épulet. Eredetileg tobblakasos tarsashaznak készult
vasbeton vazszerkezettel, IMS fodémekkel, azonban a beruhazas leallt. A '90-es
evekben irodahazza tervezték at, majd az épitkezés ujrainditasa utan a Kazinczy
utcara nézd ,szarnnyal”’ egészitették ki. Az Uj szarny udvar fel6li részébe irattarat
terveztek, igy alakult ki a jelenlegi ,L” alaku alaprajzi kontur.

Az épllet f6 tdbmege magastetds kialakitasu, a legfelsé hasznalati szint (8.em. ill. a
Kazinczy utcaban 7.em.) el6tt ,al-manzard” tet6 lathaté. A ,rendes tetészerkezetet”
mérnok jellegli faszerkezet adja, alatta padlastér talalhatd, benne az épulletgépészet
egyes rendszereivel. Fedése, mind a ,manzard”, mind a ,rendes” tetés résznek
bitumenes zsindely deszkaaljzaton.

A padlastérbe, melyet tlzfal oszt ketté a két Iépcséhazon keresztul lehet feljutni, erre
szervezve helyezték el a szell6z6 és liftgéphazakat.

Az épulet belsd udvara felél az L 6blében” alakitottak ki lapostetés szakaszokat, egyet
a 8. emelet padlészintiéhez csatlakozva, melyen az épuletgépészet folyadékhitdi
kaptak helyet, illetve a gépek zajarnyékold falanak elhelyezési kényszere miatt
visszaléptetett toOmeg kovetkezményeként, a masikat a 7. emeleti padldhoz
,csatlakozva”.

A lapostetdék rétegrendje a rendelkezéslinkre allé informaciok, illetve az épitészek
helyszini bejarasanak tapasztalatai szerint egyenes rétegrendi, PVC szigetelésd,
kavics leterhelésu tet6.

Az épllet foldszint + 8 emelettel, dsszesen 9246,60 m? hasznos alapterulettel
rendelkezik.
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Az épillet kockazati osztalyba sorolasa

A beruhazaotdl kapott adatok alapjan:

Irodaépiilet
adatok Kocké,zati
osztaly
A kockazati egység legfels6 KK
epitményszintjének szintmagassaga 26,14 m.

A kockazati egység legalsé

epitményszintjének NAK
szintmagassaga (0,00 m)
A kockazati egység legnagyobb
befogaddképességl NAK
helyiségének befogado-képessége <50 6
A kockazati egységben tartozkoddk

menekulési képessege NAK

(6nalléan menekilnek)

Az épiilet mértékado kockazati osztalya: kozepes kockazat (KK).

Az épitmény tilizszakaszai

Nincs informacionk arrél, hogy az épuletben hany tlizszakaszt alakitottak ki az épitése
soran. Jelen energetikai korszer(sités nem terjed ki az épulet tlizszakaszolasara.

Alkalmazott éplletszerkezetek tlizvédelmi kovetelményei

Az épuletszerkezetek tlzallosaganak vizsgalatanal

kizarlag az energetikai

korszer(sitéssel érintett terlletek épuletszerkezeteire vonatkozo teljesitményeket

vizsgaltuk.
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Epitményszerkezet

Epitményszerkezetek
tiizvédelmi
osztalyara és
tizallésagi
teljesitményére
vonatkozé
kovetelmények

Epitményszerkezetek
tiizvédelmi osztalya
és tizallésagi
teljesitménye a
tervezés idején
statikus szakértéi
nyilatkozat, vagy
mindsité tanusitvany
alapjan

Padlasfodém hészigetelés

A1

Padlastérben kialakitott gépészeti
helyiség falszerkezete
(RIGIPS CW 50/100 +40 mm ULTIMATE
PIANO Plus + 2(12,5 RF+12,5 mm
Rigidur)

A1 (R)EI 90

A1 EI90

Padlastérben kialakitott gépészeti
helyiség fddémszerkezete
(RIGIPS RIGIDUR H15+2RF15+40 mm

asvanygyapot)

A1 REI 90

A1 REI 90

Tlzgatlé nyilaszaro tlizgatlo falban
(padlastérben kialakitott gépészeti
helyiség bejarati ajtd)

A2 El, 60-C

A2 El, 60-C

Kazanhaz falszerkezete
(12 cm vasbeton falazat)

A1 (R)EI 90

A1 REI 90

Tlzgatl6 fodém
Meglévé IMS fodém tlzgatld
almennyezettel torténé megerdsitése
(RIGIPS RIGIDUR H15+2RF15+40 mm
asvanygyapot)

A1 REI 90

A1 REI 90

Tlzgatlé nyilaszaro tlizgatlo falban
(kazanhaz bejarati ajtd)

A2 El, 60-C

A2 El, 60-C

Tlzgatlé csappantyu tlizgatlé falban
(gépészeti rendszer lezarasaként a
lichthofnal)

El 90

El 90

Tlzterjedés gatlas

A padlastérbe kerul elhelyezésre a tervek szerint az épulet szellbztetését elésegitd
gépészeti berendezés. Az 54/2014 (XII. 5) BM rendelet 33. § (7) bekezdésének
ertelmében a padlastéren elhelyezett kozponti szell6z6 berendezés helyiségét
tlzgatldé  épitményszerkezetekkel kell hatarolni. Ennek megfeleléen a
szell6z6berendezést A1 El tizvédelmi teljesitménnyel rendelkez6
epitményszerkezettel kell hatarolni.

90
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A kazanhazban elhelyezend6é kondenzacidos gazkazanok oOsszesitett teljesitménye
meghaladja a 140 kW-ot, ezért a helyiséget a kdzepes kockazati osztalynak megfelelé
tlzgatlé szerkezettel kell hatarolni. A kazanhaz falszerkezete 12 cm vastag vasbeton
falazat, mely az épitményszerkezetek tlzvédelmi jellemzbirdl szold tlzvédelmi
muUszaki iranyelv alapjan A1 REI 90 tlzvédelmi osztallyal és teljesitménnyel
rendelkezik. A kazanhaz fodémszerkezete IMS fodém. Statikai vizsgalat
fuggvényében a fodémszerkezet utdlagos megerdsitése szikséges lehet annak
erdekében, hogy az el6irt A1 REI 90 tlzvédelmi osztaly és teljesitmény biztositott
legyen. A kazanhazban a meglévd kazan teljesitménye miatt korabban hasaddé-nyild
fellletet alakitottak ki, melyet a jelenlegi felujitas nem érint.

Amennyiben a szell6ztetdé rendszer cs6halézatanak egyes elemeit cserélik, illetve U
csOhalozatot létesitenek, ugy az épulet tlzszakaszhatarain torténd atvezetéseknél
tlzterjedésgatlé berendezést kell beépiteni (tlizgatlé csappantyu). A tervek szerint az
épulet szell6ztetésénél a befuvast fan coil rendszer fogja biztositani, az elhasznalédott
levegd elszivasat emeletenként a lichthofoknal kdzponti elszivd rendszer, fogja
végezni. A tlz egyik szintr6l a masikra torténé atterjedését megakadalyozanddan a
lichthof belépési pontjanal szintenként tlizgatld csappantyu beépitése szikséges a
gepészeti szell6z6 cs6haldzatba.

Tlzjelzés esetén a légtechnikai, gépészeti rendszereknek le kell allni, a motoros
mukodtetési tlzcsappantyuknak be kell zarniuk.

Tiztavolsag:

Az épulet energetikai feltjitasa soran a meglévé tlztavolsagi viszonyokban valtozas
nem torténik.

Tizjelzés feltételei

Az épuletben jelenleg Uzemeld automatikus tlzjelzd berendezést ki kell terjeszteni a
padlastérben kialakitott szell6ztetd gepészet elhelyezésére szolgald helyiségre is.

Beépitett automatikus tiizolté berendezés

Az épuletben jelenleg nem talalhaté beépitett automatikus tlzoltdé berendezés. Az
energetikai korszerisités soran az épuletben automatikus tizolté berendezés nem
létesul.

Tizoltésagi beavatkozas feltételei
Tlzoltasi felvonulasi utként a Wesselényi utca szolgal.

Sziikséges oltéviz meghatarozasa

Az épulet energetikai felujitdsa soran a meglévd oltdviz-igényben valtozas nem
torténik.
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Ho6-és flistelvezetés

Az épulet energetikai felljitdsa soran az épuletben nyilaszarécsere nem torténik, a
felujitas nem érinti a h6-és fustelvezetést.

Epiilet kilirithetéségének vizsgalata

Az energetikai felujitas soran az éplulet belsé tereiben, a menekulési utvonalon nem
torténik olyan valtozas, mely a menekulést tlzvédelmi szempontbdl a meglévo

allapottdl eltéréen kedvezbtlenll megvaltoztatna.

Napelemek

A tervezett kialakitas bemutatasa:

Csatlakozas moddja: haromfazisu csatlakozas valtdiranyitdkon (invertereken)
keresztil. Csak olyan inverter alkalmazhatdé, mely olyan belsé védelemmel
rendelkezik, amely a (kdzcélu, tapoldali AC) villamos halézat kikapcsolasakor,
kiesésekor az invertert automatikusan levalasztja az AC-haldzatrol.

Csatlakozasi pont: A termelérendszer a felhasznaléi halézatra a fogyasztoi féeloszton
kialakitott tularamvédelmi készlléken keresztll fix bekotéssel az L1, L2, L3 fazisra
csatlakozik.

Termel6 rendszer két f6 részbdl all:
> termel6egység (monokristalyos, 333Wp csucsteljesitményi napelem modulok
(BenQ Solar, PM096B00-333 (SunForte))
> inverterek (Fronius system solution)

A termelbéegység harom onallé mez6bdl all, amelyek Dk-i, illetve DNy-i tajolasu,
korllbelll 25°-0s dolésszogl, zsindely fedésli magastetén helyezkednek el. A mezdk
egyenként 333Wp teljesitményli monokristalyos modulokbdl épllnek fel.

A mez6k felépitése:
— 1. mezb: 49 db modul

—II. mez6: 66 db modul
— 1l. mezb: 26 db modul
— Osszesen: 141 db modul

A mezdk névleges villamos teljesitménye:
— 1. mez6: 16,32 kWp

— II. mezéb: 21,98 kWp
— Ill. mezd: 8,66 kWp
— Osszesen: 46,96 kWp

A leerdsitést a szarufakhoz régzitett normal kampodkkal kivanjak megoldani.
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Az AC oldalardl érkezé kabelek a féelosztéban létesitendd Uj levalaszté kapcsoléhoz,
és a 3 db tularamvédelemhez csatlakoznak az inverterek. A kabelek hossza miatt az
inverterek AC oldalanal is uj Type I+ll fokozatu, az épulet féelosztéban elhelyezettel
egyutt mikodni képes tulfesziltségvedd eszkdzoket kell elhelyezni. A tetén meglévd
fémrendszerektdl, villamvédelemtdl az s biztonsagi tavolsagot nem lehet betartani,
ezért az inverterek DC oldala elé PV tipusu Type I+Il fokozatu tulfesziltségvédd
eszkozoket kell beépiteni.

A napelemek csoportonként szolar kabelekkel 0sszekotottek, melyek a tetbn atvezetve
5 méteren belul csatlakoz6 dobozba kerulnek bevezetésre. A csatlakoz6 dobozokban
megtalalhaté a napelemflizérek tularamvédelme, a villamaram/tulfesziltségvedd
eszkdz, a tavmikodtethetd levalasztokapcsold. Az inverterek AC oldalan
megtalalhatéak az inverter levalasztdé dobozok, benne a levalaszté kismegszakitokkal
és a villamaram/tulfesziltségvédd eszkdzokkel.

Az AC-oldali tlizeseti f6kapcsolot ugy kell kialakitani, hogy lekapcsolasaval a DC-oldali

tlzeseti f6kapcsoldé mikddése is — kulon készulék alkalmazasa nélkal —
megvalosuljon.

A vonatkozé el6iras alapjan a DC-oldali vezetékek lekapcsolasara vonatkozo
kovetelményének kielégitésére elfogadhaté milszaki megoldas az inverterbe épitett
DC-oldali levalasztas, ha az adott DC-kabel épuletbe valo belépési pontjatdl indult
bels6 DC-nyomvonal teljes hossza nem haladja meg az 5 métert és nem halad at
egymas feletti/alatti egynél tobb szinten, idegen tulajdonon, bérleményen,
tlzszakaszon.
A napelem mezdk tlizvédelmi célu levalasztasa lehetséges az inverterek DC oldalahoz
beépitett tavkapcsolhatd levalaszté kapcsold és a portan a ,Napelemes rendszerek
tlzvédelmi  tabléjan” [évd  kapcsolé  segitségével. A  mikodtetéshez
feszlltségcsokkenési kiolddkat hasznalnak, a tizvédelmi tabléban (villamos szekrény)
UPS kerll elhelyezésre, a miikddtetd fesziltség 24VDC. A kioldas mikodtetése a
padlastérben a csatlakoz6 dobozokra szerelt nyomogombokkal is lehetséges. A porta
és csatlakoz6 dobozok kdzé E90 funkcidtartd mikodtetd kabelezést és annak
funkciotartd tartoszerkezetét kell elhelyezni. A csatlakozé dobozban Iévé kioldott
levalasztd kapcsoldkat kézzel kell visszakapcsolni. A csatlakozé doboz takardlapos
kialakitasu, visszakapcsolas soran az aktiv részek érintése mechanikai karokozas
néelkul nem lehetséges.
Annak elkerllése érdekében, hogy a DC-oldali vezetékek mechanikai sérllése vagy
mas modon bekovetkezd karosodasa tuzet okozzon, vagy el6segitse a tlz épuleten
bellli terjedését, a DC-oldali vezetékek éplleten bellli szakaszat célszeril tizvédelmi
kabelcsatornaban elhelyezni. A tizvédelmi kabelcsatornaban torténd elhelyezés nem
helyettesiti a DC-oldali lekapcsolast. Megfelel6 a tlizvédelmi csatorna a DC-oldali
kabelek elhelyezésére, ha

a) a kabelcsatorna olyan gyari elemekbdl kerul dsszeallitasra, amelyek kifejezetten

kabelek elhelyezésére szolgalnak, és

b) a tlizvédelmi kabelcsatorna belsd tlzhatassal szembeni ellenalloképessége
igazolt, legalabb 30 perc.
A napelemes rendszer tlzeseti lekapcsolasanak helyét jeldlni kell az épulet

fébejaratanal, a ,Napelemes rendszerek tlizvédelmi tabléjan” az alabbiak szerint:

.,Napelemes rendszer tlizeseti DC-lekapcsolo”
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Az épulet fébejaratanal az alabbi figyelmeztetd feliratot és jeldlést kell elhelyezni:

.Figyelem, az épuletben NAPELEM/PV rendszer Uzemel! az aktiv vezeték a PV
inverterrdl valé levalasztas utan is feszultség alatt maradhatnak!”

A DC-oldalon a tlizeseti lekapcsolassal nem lekapcsolhatd vezetékeket (feszultség
alatt maradé vezetékeket) jeldléssel kell ellatni!

Villamvédelem

Az épllet meglévé villamvédelme nem norma szerinti, az MSZ 274 szabvany elbirasai
alapjan létesiult, a meglévé villamvédelmi fokozat: V3c-L5a-F3/r-B3. A 2013.07.27-én
keltezett villamvédelmi felllvizsgalati dokumentaciéban a villamvédelmi besorolas:
R2-M4-T4-K1, az emiatt el6irt villamvédelmi fokozat: V3c-L5a-F3/r-B4. Mivel az el6irt
fokozat a meglévénél magasabb foku védelmi intézkedéseket ir, azt meg kell
valdsitani, kulon villamvédelmi tervben el kell irni és cserélni, vagy poétolni kell a
megfeleléekre az épuletben meglévd, vagy hianyzé kilonféle belsé haldzatrészek
tulfesziltségvédd eszkozeit.

Az épulet kuls6é villamvédelmének kozvetlen villamcsapastol védett, de
villamjelenségtdl szarmazé elektromagneses hullamok karos hatasaitdl veédetlen
villamvédelmi zénajaban (LPZ 0B) kerlinek elhelyezésre a napelemek. Az épllet
bels6 tere egységesen LPZ 1 villamvédelmi zoénat alkot, amely kozvetlen
villamcsapastol veédett, elektromagneses tér karos hatasaitol részben vedett térseg.
Az épllet tetégerincén végigfutd, meglévd, 16 mm atméréji koracél villamvédelmi
felfogo-vezetd 50 cm-es kiemeléssel rendelkezik. A kdracéltdl a homlokzatnal [évé
es@vizcsatornakhoz vezet tovabb a felfogo-vezetd. A hegesztéssel folytonossa tett réz
es6viz csatornak természetes levezeték. A tetdégerincen végigfutd felfogd-vezetd
részben elbontasra kerul, helyére tlzihorganyzott acél szerel6jarda, 1,7 m magas
tlzihorganyzott fém mellvéddel kerul elhelyezésre. A homlokzattol érkezd kéracélokat
emiatt a tovabbiakban a szerel6jardahoz kell csatlakoztatni, a mellvéd lesz a
természetes felfogo.

A koracéltol a homlokzathoz futo felfogo-vezetbket célszerlien a napelem tablak miatt
at kell helyezni néhany helyen, az athelyezés ne legyen tobb 1,0 — 1,5 méternél.

Az s biztonsagi tavolsag nem tarthatdé be a napelem tablak fém kerete és a
villamvédelem, vagy egyéb tetdn lévd fémszerkezet kdzott. Emiatt a napelem tablak
fémkereteit, minden tartészerkezetét a tetén 1évd fémszerkezetekkel, villamvédelmi



Tlzvédelmi tervfejezet 2017

felfogo-vezetdvel, jardaval tdbb helyen is dssze kell kétni, minél tébb villam részaram
utat képezve ezzel.

A kulonféle kabelek és fémes rendszerek zonaatlépésénél azokat csatolni kell a
foldpotenciallal. A fémes rendszereket kdzvetlenll 6ssze kell kotni, a kulonféle
feszlltség alatt allé halézatok kabeleit, vezetékeit tulfeszlltség-hatarold eszkdzokkel
kotelezd foldelni.

Mivel az s biztonsagi tavolsag nem tarthatd be, az épuletbe, tetén at bevezetett
villamos kabeleket, vezetékeket nem elegendd Il. tipusu tulfesziltség-hatarold
eszk6zokkel a fold felé csatolni, hanem I+l tipusu villamaram levezet6 és
tulfesziltség-hatarold eszkozdket kell elhelyezni az inverterek DC és AC oldalan
egyarant.

Szakeértoi nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. torvény 21. § (3) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy a terv
készitése soran betartottam az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol sz6lé 54/2014.
(XI1.5.) BM rendeletben foglaltakat (tovabbiakban: OTSZ), valamint az orszagos
telepllésrendezési és épitési kovetelményekrél szold 253/1997. (XIl. 20.) Korm.
rendeletbe (tovabbiakban: OTEK) foglalt altalanos érvényi eldirasokat, valamint a
vonatkoz6 tlhzvédelmi miszaki iranyelveket. A betervezett épitményszerkezetek
tizvédelmi tulajdonsagainak jelen tervben meghatarozott igazolasi mddozatai a
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet, a 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet, az 1996. évi XXXI. térvény 13. §-a, valamint az 55/2013. (X. 2.) BM rendelet
el6irasain alapulnak.

Felhasznalt forrasanyagok:

Kivitelezési tervdokumentacio épitész munkarész
Kivitelezési tervdokumentacio épuletgépészeti munkarész
Kivitelezési tervdokumentacio épuletvillamossagi munkarész

Kelt: Budapest, 2017.09.13.

/ Miklési Karoly Csorba Zoltan
Partner-KOM Bt Partner-KOM Bt
Ugyvezet6 Epitész tlizvédelmi szakérté

Eng. Sz.: 1-257/2014



