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El6zmény

Megbizas alapjan elvégeztiik a 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. (Hrsz.:34259)., gaztervéhez
kapcsol6dé Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervet. A helyszini viszonyok, illetve a megvaltozéd
feltételek esetén a kivitelezonek a késziilt tervtol eltéro kivitelezés esetén gondoskodni kell arrdl, hogy
a biztonsagi és egészségvédelmi tervet ki kell egészitetnie. A terveknek mar a munka megkezdésekor

I Munkabiztonsagi kovetelmények
Jogszabalvi hattér:
A tervez$ a technolégia és a kiviteli terv elkészitése sordn koteles biztonsigi és egészségvédelmi tervet késziteni a
4/2002 SzCsM-EiiM rendelet alapjan! Jelen Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv a tervezett épiiletgépészeti
atalakitasi munkalatokra vonatkoz6é munkavédelmi, tizvédelmi és kérmyezetvédelmi elbirasokat tartalmazza.

Személyi feltételek:

Legalis foglalkoztatottsag
A munkaltatdk kotelesek a torvényeknek megfeleléen gondoskodni a legdlis foglalkoztatottsdgrol. Nyilatkozatot kell
tenniilk a fovallalkozdénak, hogy dolgozéi legdlisan vannak foglalkoztatva.

Az alkalmazottak orvosi alkalmassaga:

Az alkalmazottakat csak akkor lehet felvenni, ha teljestilnek az alabbi feltételek:

fizikailag és egészségiigyileg képesek teljesiteni a munkajukkal jard feladatokat (orvosi alkalmassigi vizsgalat),

a munkavégzés nem befolyasolja kirosan az egészségiiket és fizikai allapotukat,

a munkavégzés nem jelent veszélyt a gyerekeik és masok egészségére és fizikai allapotira.

Az orvosi alkalmassagot eldzetes és rendszeres szakmai és munkakori orvosi alkalmassagi vizsgilatokkal kell
ellendrizni (egyes szakmiknal specidlis alkalmassagi vizsgdlatokat is el kell végezni).

Alkoholos / kabitészeres befolyasoltsag
A munkahelyeken és/vagy barmely épitési teriileten tilos a kébitdszer és/vagy az alkohol. Az ittasnak taldlt dolgozot
azonnal fel kell fliggeszteni a munkavégzés aldl.

Dohényzis:

Az 1999, évi XLIIL térvény 2. § (1) d) pont alapjan, az épilési teriileten a kijelolt helyek kivételével a dohanyzés tilos!
A Dohéanyzast tiltd tablat az épitkezés bejaratindl, valamint a felvonulasi teriilten is jelolni kell szabvanyos
piktogramokkal. A dohédnyzisi korlatozassal érintett, valamint a dohdnyzasra kijelolt helyeket, helyiségeket, valamint
koztertileteket felirat vagy més egyértelmii jelzés alkalmazasaval - tiizvédelmi szempontii tilalom esetén szabvéanyos
tiltd tablaval, illetve piktogrammal - szembetiind médon meg kell jeldlni.

Specidlis munkak engedélyezése

Bizonyos munkik végzéséhez a dolgozénak rendelkeznie kell megfeleld jogositvannyal (pl. tiizvédelmi szakvizsga,).
Tiizveszélyes tevékenységet, csak eldzetes tiizgydjtasi engedély (és tiizvédelmi szakvizsga) birtokdban lehet végezni,
melyet a generilkivitelez$ helyszini megbizottja ir ald. Szik térben végzett munkdkhoz szintén a helyi megbizott
engedélye szitkséges.

Munkavédelmi oktatds:

A dolgozokat ki kell oktatni a munkavédelmi szabalyokrél, a kovetendd munkamddszerekrol €s a
helyes szakmai gyakorlatrol.

Az épitési helyszinen a tevékenységek munkavédelmi szempontbdl megfeleld végzése érdekében a
munkaltatok kotelesek kell6 szami és megfelelé ismeretekkel rendelkezd alkalmazottat biztositani.

A munkéltatoknak (véllalkozék minden szintjén) munka kezdése elott kotelességiik tevékenységiiknek
megfeleld tematikdji helyszini munka- és tlizvédelmi oktatast tarta(t)niuk és az erre vonatkozd
dokumentaciot a helyszinen tartani.

Egyéni védoeszkozok:

A dolgozdk részére az egyéni véddeszkozok juttatasit a vallalkozoknak el kell készittemi. Minden vallalkozé és
alvallalkozd, koteles megvasérolni és alkalmazottai rendelkezésére bocsétani a sziikséges egyéni védofelszerelést.

A villalkozok kételes biztositani, hogy alkalmazottaik rendelkezzenek minden szitkséges védofelszereléssel, és azokat
az eléirdsoknak megfeleléen viselik és tiroljak.

A villalkozok kotelesek biztositani, hogy az egyéni védéeszkozok megfelelden legyenek karbantartva, és
meghibasodis esetén cserére kertiljenek.
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Hulladékeltavolitas

A megbizott vallalkozé megfelelden intézkedik a folyékony é€s szilard hulladékok miszaki szabvanyoknak és
eléirisoknak megfeleld Osszegy(jtésérol és elszillittatisardl. A hulladékok elszallitashoz sziikséges konténerek
biztositisa és az elszdllitais az alvallalkozék feladata. A veszélyes hulladékot szorosan zirt, nem szivargd
konténerekben kell tarolni, amelyek olyan anyagbdl késziiltek vagy olyan anyaggal béleltek, amely a tirolandd
vesz€lyes hulladékkal kompatibilis. A konténereket fel kell cimkézni, pontosan megjeldlve a tartalmat és a betartandd
biztonsagi elbirdsokat. A veszélyes vegyszereket a gyarté altal adott biztonsagi adatlap (SDS) eldirdsainak
megfelelden kell tarolni és kezelni.

Elsosegély

A vallalkozdnak biztositani kell az els6segély nyjtasi lehetoséget, és azt, hogy a munkavallaldk koziil kiilon el6irasok
szerint, kiképzett €s vizsgézott, elssegélynytjtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Az elsGsegélydobozt hozzaférhetd helyen kell tartani és iigyelni kell az érvényességére, illetve az elhaszndlt
eszkozoket potolni kell.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavillaldkat
orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

1L Munkafolyamatokra vonatkozé biztonsagi el6irdsok

Munkaeszkozok és hasznalatuk:

A munkavédelemrol szolo 1993. évi XCIIL torvény (tovabbiakban: Mvt.) 21.§ (2) bekezdésének hatilya ald nem
tartozd munkaeszkdzokel, a szerelést kovetden, illetve az iizemeltetés megkezdését, valamint az ) munkahelyen
torténd felallitast megeldzden ellendrzd vizsgdlat ald kell vemni, illetve meghatirozott gyakorisiggal el kell
végezni/végezietni azok iddszakos ellendrzo feliilvizsgdlatdt. A vizsgdlat megdllapitisait, valamint a megtett
intézkedéseket irdsba kell foglalni. Az idészakos ellenérzo felulvizsgilat id6szaka nem haladhatja meg az 6t évet. A
legutdbbi iddszakos ellendrz6 feliilvizsgalatrdl a munkaeszkozon jol lithatd jelzéssel tdjékoztatast kell nydjtani.

Anyagmozgatis, anyagtirolis

Anyagok mozgatasanak megkezdése elott meg kell gydzddni ardl, hogy a széllitandé anyagok, targyak vagy azok
csomagolasi médja, illetdleg mozgatisa nem veszélyezteti-e a dolgozdk egészségét, testi épségét.

A mozgatott tirgyak biztonsigos megfogisi lehetdségeirdl (pl. fogantyik, fiillek kialakitisa, aldtétre helyezés)
gondoskodni kell, vagy erre a célra megfeleld segédeszkozt kell biztositani.

Targyak lerakasandl, megemelésénél a rakodési technolégidt meg kell hatarozni.

Azokndl az anyagmozgatisi munkdkndl, illetve eszkdzoknél, ahol a kézsériilés veszélye fenndllhat, gondoskodni kell a
kéz védelmérol.

Anyagokat, targyakat ugy kell szillitani, hogy kozben ne veszélyeztessék sem a szillitdst végzéket, sem a
kimyezetben levoket. Példaul hosszi targyak vallon vagy kézen egy dolgozé Altal torténd széllitisakor a targyak
mellsé végét felfelé kell tartani gy, hogy legalabb 2 m magasan legyenek a fold felszinétol, vagy villamos
szabadvezetékek esetén veszélyes kozelségbe meg ne kozelitsék azokat.

Csoportos anyagmozgatdsnal biztositani kell az emelés egyenletességét €s egyidejliségét.

Hosszu targyak (oszlopok, gerenda stb.) tobb dolgozd dltal torténd szallitdsa esetén a dolgozok csak egy oldalon
helyezkedhetnek el.

SzAllitdst végezni csak olyan ttvonalon szabad, ahol az akadilymentesség biztositott és senkit sem veszélyeztet.
Anyagokat terjedelmiik, fajtdjuk, alakjuk, silyuk, mennyiségilk, egyéb fizikai és vegyi tulajdonsiguk, egymasra
hatisuk, tovabba a komyezetbdl adodd behatdsok (pl. razkdodas, rezgés, vegyi, fény), a tarldhely megengedhetd
maximalis teherbirdsa és a tiizrendészeti eléirasok figyelembevételével veszélymentesen kell tarolni.

Kézi rakodas esetén a rakodasi magassagot a tarolandé anyagok, tirgyak megfogasi lehetdségétdl és a dolgozdk
megengedhetd terhelhetdségétd] fliggden a mindenkori rakoddszinttél szamitva kell meghatrozni. A 18 éven feliili
férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A szallitdsi thvolsdg 50 ke-ig, sik terepen 90 m, 10%-os emelkedés mellett
30 m. Az 50 kg-ndl kisebb terhek ardnyosan nagyobb tavolsdgra szillithatok. Lépcson legfeljebb 3 m magassagig 50
kg-os teher szallithatd. Ennél magasabb szintre a 18 éven feliili férfi sem vihet sajat kéziszerszamén kiviil més terhet.

A 200 kg és ennél silyosabb osztatlan terhek emelését, szillitisat, rakoddsat megfeleld szallitd-, illetve
rakoddeszkozzel szabad végezni.

Anyagok egymason valo tiroldsa esetén, ha szabélyos egymdsra rakassal az elddlés- elgurulds mentes tarolds nem
biztosithatd, kitéseket, sorok kozé helyezett aldtéteket (palld, léc stb.), kotésbe rakott timasztomaglyakat, kickeléseket
kell alkalmazni.

A térolt anyagok szétguruldsinak megakaddlyozaséra az erre a célra szolgdl6 eszkoziket, ékeket stb. kell biztositani.
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3. Hegesztés

3.1 A hegesztésre vonatkozé munkavédelmi szabalyok

A hegesztd koteles a munkahelyet, a munkaeszkozoket, az egyéni védoeszkozoket (ezek dllapotit,
hasznalhatésagét) munkakezdés eldtt - és sziikség szerint kdzben is - ellendrizni.

A munkahely vizsgalata sordn killonos gonddal ellenérizni kell: - a kozlekedési utak szabadon hagyasét, -
éghetd anyagok jelenlétét a kozelben, - fodém/faltoréssel jaré munka esetén a rések, nyildsok, attorések -
éghetetlen anyagu 10mités fel- hasznalasaval (ortént - tomitettséget, - robbandsveszélyes porral szennyezett
kormyezetben a portalanitas elvégzésél, - a tiizvédelmi elbirdsokban régzitett tiizoltd felszerelések meglétét, -
az elszivo/szellézd segédberendezések miikodését, - a munkahoz szilkséges segédberendezések (forgatok,
emeld-berendezések, manipuldtorok) meg létét és az eldirasoknak megfeleld mitkodését, - ha a munkadarab
méretei, alakja vagy ©mege indokolja, a megfeleld alitimasztast vagy rogzitést, - a levigisma keriild
munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az elddlés elleni biztositasit, - az anyagtarolashoz sziikséges
hely meglétét, - a figyelmeztetd tablak meglétét.

A munka- €s védoeszkozok vizsgalatanal ellenorizni kell: - a salakleverd kalapdcs (stiritett levegos salakold),
a fogdk és egyéb szerszamok dllapotat, - a hegesztd szerszam (pisztoly, elektrodafogd) lehelyezésére
alkalmas (éghetetlen, villamosan szigetel6) alatét meglétét, - a hegesztészemiiveg vagy a pajzs €s a
védosziird allapotat, valamint a véddsziird fokozatat, - a légzésvédo allapotat és milkodését.

Ha iireges targyat, edényt, tartalyt, vezetéket kell hegeszteni, amelyben ismeretlen téltet van vagy volt, akkor
a hegesztési munkat csak a toltet azonositisa utin szabad megkezdeni.

A munkavégzés sordn (hegesziés alatt) a hegesztd koteles - a technoldgiai eldirasokat és a biztonsagtechnikai
szabélyokat betartani és - a munkafolyamatot figyelemmel kisémni.

Az alkalmazott eljards kdros hatasai ellen védelmel nydjtd egyéni védofelszerelést kotelezben és
rendeltetésszertien kell hasznalni.

A hegeszté-berendezés milkddésében bekovetkezett veszélyt jelentd rendellenességet, lizemzavart a
hegesztd koteles tdle elvarhatdan megsziintetni vagy munkahelyi vezet6jétol erre intézkedést kémi.
Kozvetlen baleseti veszély észlelése esetén a munkét azonnal abba kell hagyni, meg kell kisérelni a veszély
elharitasat, és errdl a munkahelyi felelds vezetét értesiteni kell.

A munkét csak a baleseti veszély ellendrzitt megsziintetése utin szabad folytatmni.

A hegesztési munkak befejezése utdn a munkavégzd koteles - a munkahelyet és haromdimenzids (térbeli)
kornyezetét, a godroket, mélyedéseket, zegzugos helyeket stb. tobbszor is ellendrizni, hogy nincs-e oft izz06
anyag, keletkezhet-e tliz a hegesztési munka kivetkezményeként, és szitkség esetén vizzel permetezni, - a
munkatérben maradt gyilékony anyagok allapotat ellenérizni, - az elmozditott anyagokat a munkahely
teljes kihtilése utin eredeti helyiikre visszadllitani.

2 m szintkiilonbség felett végzett hegesztési munkdk alatti teriiletet el kell hatirolni, és a veszélyre
figyelmeztetd tiblakat is el kell helyezni.

Olyan munkakériilmények esetén, ahol a természetes testhelyzettdl eltéréen kell a munkat végezni (fekvo,
guggold, térdepld stb.), a hegesztd részére a munka megkonnyitését célzd eszkozoket kell biztositani (pl.
gumiszényeg, padld, 4llas), és megfeleld munkasziineteket kell alkalmazni.

Ha a sziik, zirt térben végzett hegesztési munkiknal munkakomyezeti levegd értékek és a munkaenergia-
forgalom mértéke indokolja, akkor munkasziineteket kell beiktatmi. Ennek gyakorisigit és idétartamat
technologiai utasitasban kell meghatdrozni a vonatkozo szabvény figyelembevételével.

Veszélyes korilmények kozott hegesziés akkor végezhetd, ha - a munkat irdnyité személyt kijelolek, - a
munkavégzés ideje alatt az dllandd feliigyelet biztositott, - a tiizjelzés, a tiizoltis és a mentés feltételei
biztositva vannak.

Ha a veszélyes berendezésben éghetd vagy egészségkirositd anyagok (géz, gz, por) jelenléte nem zéarhatd
ki, akkor a vonatkoz6 szabvinyban foglalt feltételek mellett, beszallasi engedéllyel szabad hegesztési
munkat végezni.

A levegOben 5 m-nél magasabbra vezetelt hegesztotomlot tehermentesitd kotéllel kell ellatni. Az 5 m-nél
magasabbra vezetéssel a hegesztotomlét nem szabad hiizasnak kitenni.

A hegeszto tevékenység befejezése utin a munkavégzd a helyszint és annak komyékét tlizvédelmi
szempontbdl koteles dtvizsgalni, €s minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tizet okozhat. A munka
befejezését az engedélyezének be kell jelenteni.

3.2 Ivhegesztés

Villamos hegesztési munkakat csak sértetlen, a halézati tapellatdshoz szabdlyszeriien csatlakoztatott hegeszto-
berendezéssel és eszkozokkel szabad végezni.

L]

Munkit dmedvesedett ruhaban vagy nedves keszty(iben vagy vizzel érintkezve végezni tilos!
Aramforrést sziik és aramvezetd feliiletekkel hatdrolt helyiségben tilos iizemeltetni!
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3.5

e Az ivhegeszté dramforrdsok kialakitdsaval szemben kivetelmény: meghibasoddsa esetén is - biztonsigosan
védett legyen - a hegesztd dramkor villamosan vezetd, tizemszeriien (a munkavégzo dltal) megérinthetd
részein csak olyan mértékii villamos fesziiltség lehessen jelen, amely nem okoz veszélyes vagy artalmas
aramiitést.

e  Fokozottan dramiités veszélyes kirnyezetben végzett ivhegesztéshez biztonsigi dramforrast kell hasznalni,
amely az adott viszonyok kazitt megfeleld védettséget nyijt a kozvetett érintéssel lehetséges dramiitéssel
szemben. Az ilyen dramforrdsokat az adattablan tartésan meg kell jelolni.

e Az dramforrdsra rogzitetten bekotott hdldzati csatlakozd vezeték hossza maximdlisan 5 méter lehet,

A testkabel keresztmetszete feleljen meg az alkalmazhaté maximalis hegesztd dramerdsségnek.
A testkdbelt kozvetleniil a hegesztendd munkadarabon kell biztonsigosan rogziteni (csavaros, rugés €s
egyéb mechanikus régzitok)

o A foldelo vezeték felelien meg a vonatkozd szabviny eldirisainak, kelléen merev és megfeleld
keresztmetszet(i legyen.

e A hegesztokdbelek és (ha van) egyen potencidli kités vezetékei rendelkezzenek a hegesztdaramnak
megfeleld keresztmetszettel.

e A munkakabelt az elektrodafogotdl 3 méter tavolsigon beliil toldani, javitani tilos! A munka- kébelen
végzett toldisok, javitasok szigetelése hodllosig, mechanikai ellendllis és szigetelési ellendllas
szempontjabol egyenértékii legyen az eredetivel.

o  Azelekirédafogonak szigetelt nyeliinek (A tipusti) vagy teljesen zart kiviteliinek (B tipusti) kell lennie.

e  Fokozottan érintésveszélyes helyeken teljesen zart kiviteli elektrédafogdt kell haszndlni.

o  Atalakitdsi munkdnil a foldeld héilézatba bekotott csovezeték rendszert (acélszerkezeteket) a foldeld
halozatrdl le kell vélasztani.

Hegesztés gazvezetéken

A veszélyes anyagot (gazt, gbzt, folyadékot, olvadékot, port stb.) szillité csovezetéken hegesztést elézetesen irdsban
meghatarozott feltételek alapjdn szabad végezni. Ha a csovezetékben nincs giz, akkor a gdzmentes dllapotrdl
méréssel kell meggydzédni. A robbandsveszélyt kikiiszobold gizmentes dllapotot semleges gazzal (nitrogénnel)
vagy vizgbzzel valé atoblitéssel kell elémi, és a csovezeték giz tomor lezdrasaval (pl. vakkarima, trcsa, felfiijhato
ballon, dugd) vagy nitrogénnel torténd folyamatos dtoblitéssel kell fenntartani. Ha a csovezetéket nyomés alatt kell
hegeszteni, akkor azon a szakaszon, ahol a munkat végzik, a giz- szivargast ellenérizni kell. A nyitott, nem tSmitett
vezetékeken gondoskodni kell a gaz szabadba vezetésérol. A kiilondsen veszélyes anyagot, mérgezd és/vagy éghetd
gazokat szllitd csovezetéknél gondoskodni kell, hogy az gézmentes, atoblitett, tiszta, és valamennyi nyildsa,
kivezetése nyitott legyen. A gazszallitd csovezetékbdl a javitdsra kerild részt szakaszoldssal biztonsagosan, géz-
tomoren le kell zami, illetoleg le kell valasztani, és ezt a részt a giztdl és maradvanyaitdl meg kell tisztitani.
Csovezeték megbontésa, szétszerelése eltt az armatiirikat és a biztonsagi berendezéseket le kell szerelni, ki kell
kotni. Felszerelésiik, Osszekotésiik csak tisztitas, ellendrzés utan legyen.

Hegesztés sziik, zart, kistérfogati terekben

A munkét a vonatkozé szabvany szerint kell megszervezni és elvégezni. Biztositani kell, hogy - a keletkezd gézok,
gozok koncentrécibja ne haladja meg a vonatkozd jogszabdlyban megengedett értéket, - gylekony,
robbanasveszélyes, mérgezd keverék ne képzddhessen, - ne alakulhasson ki oxigén dis atmoszféra. Oxigént és
technikai keverékeit szelloztetésre, tilos felhasznalni! A munka megkezdése eldtt a friss leveg6t biztosité rendszer
miikodését ellendrizni kell. A figyelmeztetd jelzésrél gondoskodni kell, amelyet a térben 1évé dolgozé mitkddtet, és
amely jelzés alapjan a figyeld személy intézkedik. Gézforrast, hegeszto dramforrdst a munkatérbe bevinni és azt ot
iizemeltetni tilos! A pisztolyt csak a zirt téren kiviil szabad meggyjtani. A zirt térbe bevitt munkaeszkdzok
ellendrzését a munka megkezdése elétt kell elvégezni. Munkasziinet esetén a hegesztési munkaeszkézoket a térbdl el
kell tavolitani, illetdleg azokat az energiaforrasrol le kell vilasztani. A hegesztének a munkavégzés teljes idotartama
alatt biztonsigi hevederzetet kell viselnie. A munkatéren kiviil figyelé személyeket kell biztositani, akik az esetleges
mentésre kiképzettek, és oket mas munkaval megbizni nem szabad. A mentéshez sziikséges eszkozoket a munkahely
kiszelében kell elhelyezni tigy, hogy szilkség esetén az azonnali hasznalatuk lehetséges legyen. Mentési célra is
biztositani kell a célnak megfeleld tizemképes 1égzésvédd eszkizt.

Hegesztés a szabadban

A mindenkori id6jarasnak (szél, esd, nap, hé stb.) megfelelé védelmet is biztositani kell. Tilos munkat
végezni, ha

- a szél sebessége veszélyeztetheti a hegesztdt,

- zivatar van,

- villamlik!
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3.6 Radiogrifiai vizsgalat

4.

5.

A hegesztési varratok vizsgalatit csak erre jogosult szervezet végezheti. A hegesztési varratok vizsgalatat és
mindsitését az engedélyes tervdokumenticid eldirdsai szerint kell elvégezni.

Kézi szerszamok biztonsigtechnikaja:(A cél és réz szerelése)
A szerelés folyamata Barmilyen szerelési technoldgiat alkalmazunk, a kovetkezoket mindig el kell végezni:
e Darabolas e  Tisztitds
e  Sorjatlanitas e  Oblités
e  Kalibrilis e Nyomisproba
o (Csdkotés e Utdszigetelés

A munkavégzés sordn hasznilt kiilonbozé kéziszerszamok baleset veszélyforrast is jelentenek. Ezért a szerszamok
szakszerii alkalmazasan til ismemi kell a baleseti veszélyeket és a megel6zés szablyait is. Elstsorban a kéziszerszam
helyes megvalasztasa, j6 dllapota, szabalyos kezelése és tirolasa segiti a veszélyek elharitasat, a balesetek elkeriilését.
Mindenekel6tt azt kell megéllapitani, hogy a munka milyen szerszammal végezhetd el célszerien és biztonsagosan,
ill. a rendelkezésre all6 szerszam alkalmas-e az adott feladatra. Ha tébbféle kéziszerszam koziil vilaszthat, azt vegye
elé, amelyik a munkavégzésre a legalkalmasabb, és amelynek hasznélatat a legjobban ismeri. Végiil mérlegelje a
munkavégzés feltételeit is. Példiul sziik helyen hosszinyelii szerszammal nem lehet megfelelden dolgozni; meleg
munkadarabnal a fémnyelii szerszdm atforrosodhat. A kéziszerszamokat haszndlat el6it gondosan, lelkiismeretesen
ellendrizze, mert csak kifogastalan 4llapotban levd szerszammal lehet biztonsagos, j6 mindségii munkét végezni.

A leggyakrabban alkalmazott kéziszerszamok lehetséges hibai és az ellendrzés feladatai:

e a kalapics baleseti veszélyei: a kalapdcsfej lerepiilése a nyélrol; a nyél repedése, cstiszossa valasa; a
kalapacs fejérdl levild szilank. Ellenrizni kell, hogy a fej szilirdan van-e ékelve a nyélre, hogy a nyél nem
repedt-e, olajos vagy szalkas-e, hogy a kalapics iitofeliilete nincs-e le- gombolyodve vagy kiperemesedve,

e avillaskules baleseti veszélyei: repedés kivetkeziében a kulcs kinyildsa, torése, a kopott kulcs lepattandsa a
csavarfejrél vagy anyar6l. Ugyancsak veszélyes, ha nagyobb nyildsi kulcsba betétet raknak, mert az
kirepiilhet. Nem szabad a kulesnyilést reszeléssel boviteni, kalapaccsal sziikiteni,

e 2 csavarhiizé baleseti veszélyei: a rossz nyél; a szitkségesnél kisebb vagy nagyobb csavarhiizé hasznalata;
a csavarhizd rossz allapota (repedés, trés, csorbulds); a csavarhiizd tilerdletése. Minden esetben
ellenérizzik a csavarhizo és nyele allapotét. Csavarhizaskor a kisebb munkadarabokat is helyezziik az
asztalra, ne tartsuk kézben, mert a csavarhiizo lecstiszésa sulyos sériilést okozhat,

o a reszeld veszélyei: hogy ha nyél nélkiil haszniljdk, vagy munka kozben leesik a nyél, a hegyes tiiske
megsérti a kezet. Ezért gyoézodjiink meg ardl, hogy a nyél szilardan all-e a reszelon. A repedt, szdlkas nyél
is bajt okozhat, az ilyent azonnal ki kell cser€lni,

o a kiilonbozo kézifiirészeknél:(keretes, rokafarkii firész, stb.) a nyélre ugyanaz vonatkozik, ami a tobbi
nyeles szerszamokra. Ellendrizni kell tovabbd, hogy nem tort-e ki a fiirész foga, mert orott fogd fiirész
haszndlata is veszélyes.

e a fiiras baleseti veszélyei:A legjellemzobb veszélyességi tényezOk a fiirdsndl: a forgdszerszim és a vele
érintkez6 munkadarab. Frds kizben a legtobb baleset a helyteleniil, rogzitett munkadarab elforgésakor
keletkezik. Ezért a munkadarabot, még a kisméretiieket is, mindig szilardan (pl. satuval, pillanatszorftoval)
rogziteni kell. Csak jol élezett nem gorbiilt fiirdszerszimot hasznljunk. Ellenkezd esetben az erdltetéstol
eltorhet a fiird és a kirepiilé része silyos balesetet, okozhat.

Szilirdsigi és tomorségi nvomaspraéba:

A csatlakozo- és a fogyasztoi vezeték anyaginak és szerelésének megfeleldségét iizemszerii dllapotban szildrdsagi- s
tomorségi nyomésprobaval ellendrizni kell. A nyomdsprba végrehajtisira a tervezonek az engedélyezési
dokumentéici6é részeként nyomasproba-tervet kell késziteni. A csatlakoz6 vezeték és a fogyasztdi berendezés
tmorsége, a nyomasproba terv szerinti elvégzése, dokumentaldsa €s értékelése a kivitelez feladata és feleldssége. A
nyomésproba gyakorlati végrehajtasit az engedélyes képviseldje, vagy megbizottja jogosult ellendrizni.
Nyomasprobak altaldnos eldirasai:

A szilardsagi nyomasprobét a haszndlt gaztol eltérd inert gézzal (pl. nitrogén), vagy levegivel kell végrehajtani. A
nyomésprébaval vizsgélt vezeték és fogyaszt6i berendezés kétési (hegesziés, menetes kotések) helyeit szabadon kell
hagyni. A vezeték a szilirdsagi és tomorségi vizsgilat sorin lizemeltetési allapotban szabadon legyen, és/vagy csak
szakaszos foldtakardssal legyen rogzitve. A nyomasprobihoz szitkséges csatlakozéisi helyek €s csonkok gdz toméren
zérhatéak legyenek.

Szerelés présidomos kotéssel

Préselésnél kiilonosen fontos az, hogy a mindenkori gyért6 szerelési itmutatésait figyelembe vegyiik, és csak olyan
présszerszimot haszndljunk, amelyet a gyartd engedélyez. A présszerszimokat mitkodés és kopds szem pontjabol
rendszeresen ellendrizni kell. Az egyik leggyorsabban elkészithetd kdtési mod. Specidlis szerszim kell hozza.
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A présidom tokjdban van egy horony, s ebben egy gumigyiirit talilunk, mely gyiiriit az idom tokjéval egyiitt a
szitkséges szerszimmal rapréseliink a csére.

Nagyon kell vigydzni a ledarabolt csdvégek sorjatlanitisdra, mert a sorja megsértheti kezet és a gumitomitést, s ekkor
mér nem biztos a tokéletes kotés. A szer- szam az idomra egy hatszogletii benyomast készit, ami elfordulds és
tengelyirdnyi elmozdulés ellen is védi a kotést.

6.1 Szerelés keményforrasztissal
Keményforrasztis egy specidlis eljards, mely erds illesztéseket hoz létre alacsony hémérsékleten, diffiizios eljarassal,
melynek sordn az alapfém nem olvad meg. A munkavégzés sordn a hegesztés munkavédelmi szabilyait kell
alkalmazni.

Jogszabdlyok

- 1993, évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a
végrehajtdsdrol szole 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelettel,

- 1996. évi XXXI. tirvény a niz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a
tizoltdsdgrol,

- 1272006. (I1l. 23.) EiM rendeler az azbesztrel kapesolatos kockdzatoknak kitert munkavdllalok védelmeérd!

- 472002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeler az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok sordn megvalositando minimdilis
munkavédelmi kiivetelményekrdl,

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkozok és haszndlatuk biztonsdgi és egészségligyi

kovetelményeinek minimdlis szintjérél

- 1999, évi XLII tirvény a nemdohdnyzok védelmérdl és a dohdnytermékek
Jogyasztdsdnak, forgalmazdsdnak egyes szabdlyairol,

- 2/1998. (I 16.) MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsdgi és
egészségvédelmi jelzésekrol,

- 2572000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsdgdrdl,

- 2972001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsdtdsdnak korldtozdsdrol
és a zajkibocsdtds mérési modszerérdl,

- 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavdllalék munkahelyen 16rténd egyéni véddeszkiz haszndlatdnak
minimdlis biztonsdgi és egészségvédelmi kovetelményeirdl,

- 1999. évi XLII. térvény a nemdohdnyzok védelmérdl és a dohdnytermékek
Jogyasztdsanak, forgalmazdsdnak egyes szabdlyairdl,

- 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsdgrol,

- 14372004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddscdrol,

452011, (XII. 7.) BM rendelet a tiizvédelmi szakvizsgdra kotelezent foglalkozdsi dagakrol, munkakorékedl,
a tiizvédelmi szakvizsgdval dsszefiiggd oktatdsszervezésril és a tizvédelmi szakvizsga részletes
szabdlyairol,

25/1998. (XII. 27.) EiiM rendelet az elsdsorban hdtsériilések kockdzatdval jdro kézi tehermozgatds minimdilis
egészségl és biztonsdgi kovetelményeirdl,

- 26/1996. (VI 28.) NM rendelet az egyes egészségkdrosito kockdzatok kiizin  foglalkoziaton  munkavdllalok
(napi, heti) expozicids idejének korldtozdsdrol,

- 26/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet a foglalkozdsi erederii rdkkeltd anyagok elleni védekezésril és az dltaluk ckozott
egészségkdrosoddsok megeldzésérdl, 33/1998. (VI 24.) NM rendelet a munkakori, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmassdg orvost vizsgdlatardl és véleményezésérdl,

5472014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzar kiaddsdrdl,

- 412000 (XII. 20.) EiiM-KiM egyiittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes tevékenységek korldtozdsdrol,

- 4472000. (XI1. 27.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes

eljdrdsok, illetve tevékenységek részletes szabdlyairdl,




