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Munkatársak:

Befújt légmennyiség: Vbe= 7 290 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 550 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 4,0 kW
Elszívott légmennyiség: Vel= 9 190 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 520 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 4,0 kW
Hõcserélõ I. (60/45°C) teljesítmény: Q1= 87,2 kW
Hõcserélõ I. nyomásesés: dp= 9,8 kPa
Hõcserélõ II. (7/13°C) teljesítmény: Q2= 26,9 kW
Hõcserélõ II. nyomásesés: dp= 6,3 kPa
Méretek (Sz,M,Mé):
Súly: m= 1 192 kg

L1

4050x2092x1516

BEFÚVÓ-ELSZÍVÓ LÉGKEZELÕ LEMEZES 
HÕVISSZANYERÕVEL

Climaciat AIRTECH légkezelõ 100
Irodák szellõztetése 1.

A ventilátorok frekvenciaváltós kivitelûek!

Befújt légmennyiség: Vbe= 7 040 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 520 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 4,0 kW
Elszívott légmennyiség: Vel= 7 500 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 500 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 4,0 kW
Hõcserélõ I. (60/45°C) teljesítmény: Q1= 80,6 kW
Hõcserélõ I. nyomásesés: dp= 19,4 kPa
Hõcserélõ II. (7/13°C) teljesítmény: Q2= 24,9 kW
Hõcserélõ II. nyomásesés: dp= 10,4 kPa
Méretek (Sz,M,Mé):
Súly: m= 1 095 kg

BEFÚVÓ-ELSZÍVÓ LÉGKEZELÕ FORGÓDOBOS 
HÕVISSZANYERÕVEL

L2
Irodák szellõztetése 2.

Climaciat AIRTECH légkezelõ 75

3050x1930x1543

A ventilátorok frekvenciaváltós kivitelûek!

Befújt légmennyiség: Vbe= 9 400 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 600 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 5,5 kW
Elszívott légmennyiség: Vel= 9 700 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 550 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 4,0 kW
Hõcserélõ I. (60/45°C) teljesítmény: Q1= 112,0 kW
Hõcserélõ I. nyomásesés: dp= 15,6 kPa
Hõcserélõ II. (7/13°C) teljesítmény: Q2= 34,7 kW
Hõcserélõ II. nyomásesés: dp= 10,3 kPa
Méretek (Sz,M,Mé):
Súly: m= 1 215 kg

4250x2092x1516

L3
Irodák szellõztetése 3.

Climaciat AIRTECH légkezelõ 100
BEFÚVÓ-ELSZÍVÓ LÉGKEZELÕ LEMEZES 

HÕVISSZANYERÕVEL

A ventilátorok frekvenciaváltós kivitelûek!

Befújt légmennyiség: Vbe= 4 200 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 450 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 2,20 kW
Elszívott légmennyiség: Vel= 2 700 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 400 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 0,75 kW
Hõcserélõ I. (60/45°C) teljesítmény: Q1= 50,2 kW
Hõcserélõ I. nyomásesés: dp= 16,8 kPa
Hõcserélõ II. (7/13°C) teljesítmény: Q2= 15,5 kW
Hõcserélõ II. nyomásesés: dp= 13,6 kPa
Méretek (Sz,M,Mé):
Súly: m= 679 kg

L5
Étterem szellõztetése

Climaciat AIRTECH légkezelõ 50
BEFÚVÓ-ELSZÍVÓ LÉGKEZELÕ LEMEZES 

HÕVISSZANYERÕVEL

3650x1930x875

A ventilátorok frekvenciaváltós kivitelûek!

Befújt légmennyiség: Vbe= 4 300 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 500 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 2,20 kW
Hõcserélõ I. (60/45°C) teljesítmény: Q1= 51,4 kW
Hõcserélõ I. nyomásesés: dp= 17,5 kPa
Hõcserélõ II. (7/13°C) teljesítmény: Q2= 25,5 kW
Hõcserélõ II. nyomásesés: dp= 26,6 kPa
Méretek (Sz,M,Mé):
Súly: m= 286 kg
A ventilátorok frekvenciaváltós kivitelûek!

BEFÚVÓ  LÉGKEZELÕ 

2250x965x875

L6
Konyha szellõztetése

Climaciat AIRTECH légkezelõ 50

Elszívott légmennyiség: Vbe= 6 050 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 650 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 3,00 kW
Méretek (Sz,M,Mé):
Súly: m= 209 kg

ELSZÍVÓ VENTILÁTOR

1130x727x774

Fesztültség szabályozóval

L6 E
Konyha elszívás
MAGMA 250BP

Befújt légmennyiség: Vbe= 11 000 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 500 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 7,5 kW
Elszívott légmennyiség: Vel= 11 000 m3/h
Külsõ nyomásesés: dp= 520 Pa
Feszültség: U= 400 V
Elektromos teljesítmény: P= 5,5 kW
Hõcserélõ I. (60/45°C) teljesítmény: Q1= 132,0 kW
Hõcserélõ I. nyomásesés: dp= 14,5 kPa
Hõcserélõ II. (7/13°C) teljesítmény: Q2= 40,6 kW
Hõcserélõ II. nyomásesés: dp= 13,9 kPa
Méretek (Sz,M,Mé):
Súly: m= 1 507 kg

L4
FSZ, 1.EM és tárgyalók légkezelõje
Climaciat AIRTECH légkezelõ 100

A ventilátorok frekvenciaváltós kivitelûek!

BEFÚVÓ-ELSZÍVÓ LÉGKEZELÕ FORGÓDOBOS 
HÕVISSZANYERÕVEL

3350x2092x1793


