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a)

b)

d)

MUSZAKI LEIRAS

a rervezési cél:

Az ingatlannak DN 100 méretii kisnyomasu gazcsatlakozasa van. A foldszinten az udvarrél nyilé gazmérd
helyiségben taldlhaté a G-100-as forgddugattyus gaz fémérd és a G16-os almérs. A gdzmérd helyiséghbdl az
épiilet udvari homlokzatan vezetve egy DN 100-as acél gazvezeték és egy DN 50-es acél gazvezeték megy a
VIII. emeletre. A DN 100-as gazvezeték a VIII. emeleti kazanhazhoz, a DN 50-es gazvezeték a VIII. emeleti
fézokonyhahoz csatlakozik. A kazanhazban lévé 10 cip FEG-Vestale AF-105 tipust modulkazan elbontasra
keriil. Helyikre lesz beépitve 6 db HOVAL TopGES\grﬁ'OL)tipusa kondenzacios falikazan. A kazanok zart
égésteriiek. A kazanonként kialakitott turbokémények Muelink & Grol DN 100/150 mm-es koaxidlis PPs/Alu
rendszerelemekbdl épiilnek fol. Az indito idomot kévetden egyenes tisztitoidom lesz elhelyezve. Lapostetds
kialakitasu DN 100/150-es végelem lesz elhelyezve, mely 800 mm-re fog kiallni a tetdsikbol. A kazanhazi 1x-es
légcserét a meglévoé homlokzati nyilaszaroban elhelyezett 800x600 mm-es also kialakitast zsalun €s a meglévo
fliggoleges felsd kivezetésii 2 db 500x200 mm-es légesatornan keresztiil graviticios modon biztositjuk. A
szellozo levegd mennyisége: 101 m3/h.

A meglévd konyha gaziizemii berendezései valtozatlan formaban megmaradnak. A konyha berendezéseinek
osszes beépitett gazkapacitasa 13,33 m3/h. A jelenlegi beépitett gazkapacitas a kazdnhdzban 140 m3/h, ez a
tervezett allapot szerint lecsokken 70,86 m3/h-ra, a tervezett allapot Osszes gazkapacitasa 84,19 m3/h, igy a gaz
fomérd mérete G-100-r6] G-65-re csokken. A meglévé DN 80-as gazmérd kotésben lévd G-100-as, DN 80-as
csatlakozast mérdt G-65-6s DN 50-es csatlakozasu mérdre kell cserélni 2 db DN 80 - DN 50 sziikitd idom

elhelyezésével. A konyha G-16-o0s alméréje valtozatlan formaban megmarad.
a szadllitott gaz jellemzdi:
MSZ 1648: Kizszolgaltatast, vezetékes foldgaz,

elosztd haldzat kisnyomasu: 28 mbar

a mérés-elszamoldas miiszaki megoldasa:

Leszerelendd gazméro:

Tervezett gdzmérd

tipusa:

minimalis térfogataram:
maximalis térfogataram:

terhelhetdsége:
beépitett térfogataram:
mérés nyomasfokozata:
gyari szama:

tipusa:

minimalis térfogataram:
maximalis térfogataram:

terhelhetdsége:
beépitett térfogataram:
mérés nyomasfokozata:

Dresser TQM80 G-100
1,0 m*/h

160 m*/h

139,13 m*/h

139,33 m3/h
kisnyomas

0426361

Dresser TQMS50 G-65
0,65 m’h

100 m’/h

86,96 m*/h

84,19 m3/h
kisnyomas

a gazfogyaszid késziilékek azonosité adatai, gazterhelését és miiszaki adatai:

Meglévd, megmarado gazkésziilékek

1 db Elekthermax 9GT42E2 gaziizemii fozdlap elektromos siitével
névleges teljesitmény:

gazfogyasztas:

1db Elekthermax 9GF42L gaziizem( fozdasztal

névleges teljesitmény:

gézfogyasztas:

1db Elekthermax 9GS2LS gaziizemii szeletsiitlap

22 kW
2,329 m3/h

22 kW
2,329 m3/h



névleges teljesitmény: 12,6 kW
gazfogyasztas: 1,333 m3/h

1 db Elekthermax 9GO21L.15 gaziizemii olajsiitd

névleges teljesitmény: 26 kW
gazfogyasztas: 2,751 m3/h

1 db Elekthermax 9GB80 géziizemii buktathato serpeny6

névleges teljesitmény: 20 kw

gazfogyasztas: 2,116  m3/h
1 db Elekthermax 9GP gaziizem( tésztaf6zo

névleges teljesitmény: 13 kW

gazfogyasztas: 1,376  m3/h

1 db Elekthermax NFG-1100F gaziizemii zsamolyftz6

névleges teljesitmény: 10 kW
gazfogyasztas: 1,1 m3/h
Tervezett gazkésziilékek
C @‘QS\IC
6 db HOVAL TopGam kondenzacids falikazan
névleges teljesitmény: 101¢ kW/db QuLat- M S kW
gazfogyasztas: 11,81  m3/h/db
A tervezett gazfogyasztas: 84,19 m3/h

e) agdztiizelS berendezések MSZ 12623 szabvdny szerinti kezelési osztdlyba soroldsa:
Nincsen kezelési osztalyba sorolva
f)  a tervezési nyomdsokat és nyomasfokozatok:

Névleges lizemi nyomas: 23- 33 mbar
g) az iizemeltetési hdmérséklet hatdarokat,

Uzemi hémérséklet tartomanya: -20 - +50 °C

h) a tervezett létesitmény helyszine, a tervrajzokon nem dbrdzolhato részletek leirdsa:

Nincsen ilyen.

i) a tervezési hatdrok:

Tervezési hatar a mért gazvezeték terven jelolt része.

J) acsatlakozévezeték jellemzd paraméterei.

DN 100 kisnyomast csatlakozd vezeték fildarokban szerelve.

k) a felhaszndldi berendezés paraméterei, valamint ezek meghatdrozdsdra vonatkozé szdmitdasok:
Kéményméretezések mellékelve.

) a gdzfogyaszio késziilékek beépitési feltételei:

A tervezett gazkazanok a terven jelolt kazanhazi helységben kerlilnek felszerelésre.



m) a tervtdl valo barmely eltérés, vagy a terv megvdltoztatasanak feltételei, valamint a terv szerinti dllapot késdbbi
megvdltoztatdsdra vonatkozo figyelmeztetések és feltételek:

A tervet kizarélag a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. Technolégiai utasitasa FG-111-B31-TU001-2016M1. 7. sz.
melléklet szerint, mlszaki- biztonsagi eltérést érintden tervfeliilvizsgalat bevonasaval lehet modositani,
Kizarélag a tervezo ellenjegyzésével.

n) a korlatozott élettartani tartozékok felsoroldsdt az élettartam megjelolésével,

A gazkésziilék bekotése fix => élettartam: gazcsovel egyenértékii,
Nem égheto flexibilis GEBO => élettartam: 10 év

o) a gazfogyaszto késziilékek légellitasanak, égéstermék-elvezetésének hé- és dramldstechnikai méretezése, az
alkalmazott elemek gydrtd szerinti azonosité adatai, egyiittmiikddést a meglévd rendszerrel:

Falikazanok:

Az égési levegﬁ(-)ébevezeté és égéstermék-elvezetd berendezés C63 késziilékkel tanusitott, a kazanhazban 1évo 6 db
HOVAL Top(faaél%() kazan esetében Muelink & Grol DN 100/150 mm-es fliggdleges lapostetds szerelt

turbokémeény, Hbeép= 5,69 m.

p) a kivitelezésre vonatkozo elGirdasokat és sziikség szerint a tervezelt kitések (kiilonds tekintettel a hegesztésre)
technologidjat és rendjét, valamint az indokolt tervmagyardzatokat,

A kisnyomasii szabadon szerelt acél gazvezeték MSZ EN ISO 3183/2013 és MSZ EN 10255 szerinti csébol késziil
hegesztett kotéssel. A rézcsoveket présidomos kotésekkel szerelik MSZ EN 1057 szerint. Az acél gazvezetékek
kotései hegesztett kiviteliiek. A hegesztés technikai, személyi feltételeinél a GMBSZ eldirasai betartandok. A
szabadon szerelt csovezetékek 1,5 m-enkénti megfogasara tipus csibilincseket (csétartokat) kell alkalmazni, amelyek
lehetnek befalazé karmos és diibellel rogzithetd csavaros kiviteliiek egyarant. 17 alatt helyszinen hajlitott felette 1
mérettdl csak gyari patentivek, €s kovdcsolt szilikitdé alkalmazhato. 2”-os mérett6l karimas szerelvényeket kell
alkalmazni. A vezetékhalézatba csak gyari sziikitok épithetok be. Oldhatd kotéseknél kizardlag az MSZ EN 751
szabvanyban engedélyezett tomitések alkalmazhatoak, névényi eredetii (kenderszal) tomitdanyag alkalmazasa nem
megengedett.

30 cm-t meghaladd faléttoréseknél védoeso alkalmazasa sziikséges. A szabadon szerelt vezetéket két rétegii alap €s
sarga szinli fedémazolassal kell bevonni, a sikeres hatosagi nyomasproba utan, melyet a FOGAZ Foldgazelosztasi
kft-nél kell megrendelni. Az acél s réz vezetékeket EPH rendszerbe kell kotni.

A gazvezeték-hdlozat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam az MSZ 11425 és a GMBSZ
vonatkozo eldirdsait.
Hegesztésnél alkalmazandd kivetelmények

(A GMBSZ 5. fejezet 5.1.2.1 a) pontja és 5.2.2. szerint a csatlakozo vezetékek és fogyasztoéi berendezések
kivitelezési kovetelményei)
Acél anyagi csatlakozo és fogvasztdi vezetékek szerelése

Szerelés hegesztett kotéssel, a hegesztési eljaras (technolégia)

4,5 [mm)] falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagi csioveket és csdéidomokat - tompa illesztéses - langhegesztési
eljarassal is szabad hegeszteni.

A 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsagli csoveket és cs6idomok bevont elektrédas - az lizemi homérsékletnek
megfeleld hideg iitdémunkéra bizonylatolt elektrodaval - kézi ivhegesztéssel kell hegeszteni.

Mindazon acél vezetékeknél, ahol mindsitett hegesztd végezhet csak hegesztést, azt a vonatkozé MSZ EN [SO
15614-1 szabvany szerinti eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak (WPS) megfeleléen kell végezni.

Technikai feltételek

Hegesztett kotések készitésére olyan eszkozok haszndlhatok, amelyek megfelelnek az acélhegesztd eszkozok
iddszakos feliilvizsgalatat elrendeld 143/2004. (XI1. 22.) GKM rendelet eldirasainak.

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok, segédeszkozok, védbeszkozok
(tovabbiakban berendezések) feleljenek meg a vonatkozo jogszabalyban el6irt kvetelményeknek.

Személyi feltételek



Ezen eloiras hatélya ala tartozo, DN 25-nél nagyobb méretli nagykodzép nyomasi, DN 50-nél nagyobb méretli kozép-
és a DN 100-nal nagyobb méretli kisnyomasu csatlakozo és fogyasztoi vezeték hegesztésére csak a mindsitett iv-,
és/vagy langhegeszt0 jogosult. Ez esetben a hegesztés kivitelez6jének rendelkeznie kell a vonatkozé MSZ EN ISO
14731 szabvény szerint kovetelményeket kielégitd hegesztési koordinacids személyzettel (hegesztési feleldssel,
hegesztd miiszaki szakemberrel) és az MSZ EN 287-1 szabvany eldirasai szerint mingsitett hegesztokkel.

Minden mas esetben a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerint nyilvantartott gazszerel6 is jogosult a csatlakozo- €s
fogyasztoi vezeték kivitelezésére.

Az acél hegesztett kitések vizsgalata és dokumentalasa

A hegesztett kotések ellendrzését a vonatkozé MSZ EN 12732 szabvany eldirasai szerint kell elvégezni és
dokumentalni.

A hegesztési naplét DN 25-nél nagyobb méretli nagykdzép-nyomast, DN 50-nél nagyobb méretii kozép- és a DN
100-nal nagyobb méretii kisnyomast csatlakozo- és fogyasztdi vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplonak az alabbiakat kell tartalmazni:

a hegeszto neve, jele,

a vizsgabizonyitvany szama, kelte és érvényessége,

a varrat sorszama, neme,

a varrat mindsitése (radiografiai vizsgalatok sziikségességét és szamat a vonatkozé MSZ EN 12007-1,-3, MSZ EN
12732, MSZ EN 1594 szabvany szerint kell megéllapitani),

a varraton végzett javitasok,

a javitasok eredménye, varrattérkép

Az acélesovek hegesztési varratait a kovetkez0 tablazat szerint kell vizsgalni:

DN < Szemrevételezéssel
MOP < 100 [mbar] 100
Csatlakozé és Minden kérvarratot (sarok €s tompa varrat) szemrevételezéssel
fogyasztoi vezetékek DN > vizsgalni kell. A tervezd kijelolhet varratokat roncsolas mentes
100 vizsgalatra
DN < Szemrevételezéssel
100 [mbar] < MOP < 50
4 [bar]
Csatlakozo €s Minden kérvarratot (sarok és tompa varrat) szemrevételezéssel
fogyasztdi vizsgalni kell. Foldi vagy rejtett (takart) vezeték ¢és
vezetékek, DN > nyomasszabalyozo6 dllomés vezetékei tompa varratainak 10%-
nyoméasszabalyozo 50 at a szabadon szerelt vezetékek tompa varratainak 2%-at
allomasok vezetékei radiologiailag vizsgalni kell.
DN < Szemrevételezéssel
4 [bar] < MOP < 16 25
[bar]
Csatlakozo és Radiografiai vizsgalatnak kell alavetni:
fogyasztoi Tompa illesztésii korvarratok 10 %-at,
vezetékek, Hosszanti varratok és nyomasprobaval nem ellenérzott
nyomasszabdlyozo DN > varratok 100 %-at,
allomasok vezetékei 25 Kilonleges helyzetii csdszakaszok (hidak, nyomvonalas
miitirgyak Kkeresztezési szakaszai, hajozhaté vizi utak
keresztezése) tompa varratainak 100 %-at.

q) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégitését,

A munka megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozédni, s a
megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. A szerelés sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatdl
fiigg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa sziikséges.

Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfelelé mindségii, hasznalhato allapotu véddfelszereléseknek, és azok
hasznalatat meg kell kdvetelni a munkat végz6 dolgozoktol.

A munkavédelmi felszerelés folyamatos izemképes dllapotanak biztositasarol a kivitelezé cég munkavédelmi
feleldse koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos munkavédelmi oktatasat a munkavédelmi
felelosnek kell végeznie. A munkavégzés soran be kell tartani a Munkavédelmi torvény 1993. évi XCIII. torvény
végrehajtasarol kiadott 5/1993 (X11.26) MM rendelet, valamint a 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletet.
r) a biztonsdgi értékelés eredmeényét,



A tervezet rendszer haztartasi igénybevételnek van Kitéve, biztonsagi szempontbdl nem jelent kockdzatot.

5) avonatkozd jogszabdly szerinti biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor foglalkoztatasanak sziikségességét, a
koordindtor feladatait az épitdipari kivitelezési tevékenységgel osszefiiggéshen,

A tervezés soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinator bevonasa szitkséges. A biztonsagi és egészségvédelmi
tervet a melléklet tartalmazza, melyet legalabb kozépfoku munkavédelmi végzettséggel rendelkezd személy készitett.
A kivitelezének a helyszinen, a kivitelezés soran a 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerint kell
eljarni.

1) akivitelezett csatlakozdvezeték és felhaszndloi berendezés korrdziovédelmét és dallagmegovasdt,

Acélesonél olyan helyen, ahol a csé teljes feliiletéhez szerelt dllapotban nem lehet hozzaférni, a csévet a felszerelés
elétt korrozidvédelemmel kell ellatni, a hasznalatbavétel eldtt az dsszes csofeliilet korréziovédelmérdl gondoskodni
kell. A korréziovédelem megfeleldségérol a csatlakozo- és fogyasztoi vezeték teljes élettartama idején folyamatosan
gondoskodni kell. A korréziovédelem torténhet festéssel, fémbevonattal, milanyag bevonattal. A szabadon szerelt
vezetéket a szallitott kbzegnek megfeleld sarga sziniire kell festeni, vagy sarga szinjeloléssel kell ellami. A
szinjelolés lako- és kommunalis épilleteknél nem kotelezd. Rézesénél annak elvakoldsa esetében kell gondoskodni
korroziovédelemrdl.

Hagyomanyos modszerrel szerelt acélcsévezeték esetében a passziv korroziovédelmi eljarasokat kell alkalmazni.
Minden falban vakolattal eltakart acél csdvezetéket az elvakolas eldtt passziv korréziovédelemmel kell ellatni.

u) az érintésvédelem megoldasat,

Erintésvédelem, EPH

A 8/1981 (X11.27.) IpM rendelet mellékleteként kiadott (Kozosségi- és lakoépiiletek érintésvédelmi szabélyzata,
tovabbiakban KLESZ) alapjan hazi fémhalozatnak mindsiil az épiileten beliil minden olyan villamosan &sszefliggé
jol vezetd fémszerkezet, amelynek mérete fliggdleges iranyban a szintmagassagnal, vagy vizszintes irdnyban 5 m-nél
nagyobb. A KLESZ alapjan a foldgaz csatlakozo és fogyasztoi vezeték is hazi fémhalozat.

A csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek eltérd potencialon 1évé szakaszait athidalo kotés alkalmazasaval (potencidl
kiegyenlitével) egyen-potencidlra kell hozni.

A csatlakoz6 és a fogyasztoi vezetéket a gazmérd helynél minden esetben megfelelé keresztmetszetii (legalabb 16
mm?) véddvezetovel at kell kotni.

Uj EPH rendszer kiépitését, vagy meglévé EPH rendszerhez valo csatlakozast csak a tevékenységre eloirt
szakképesitéssel rendelkezd, jogosult személy végezheti. Az EPH rendszer kiépitését, annak megfelelosségét
feliilvizsgalni, minésité nyilatkozatot kiallitani csak a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek eleget tevo szakember
jogosult.

Az EPH minésit6 nyilatkozat elvart tartalmi elemei:

a feliilvizsgalat pontos helyszine,

az ingatlantulajdonos vagy megrendeld neve,

az épiileten beliili fogyasztdi vezetékre csatlakoztatott gazfogyaszto késziilékek:
tipusa,

védettsége,

felszerelési helye (helyisége),

bekotés modja (fix vagy flexibilis),

ha flexibilis a bekdtés, akkor a bektés tipusa, azonositd adatai,

az épiiletben kialakitott EPH csomopont helye,

nyilatkozat arrél, hogy a véddvezetd folytonossaga ellenérzésre keriilt, tovabba a gazmér6 helynél a csatlakozo €s
fogyasztéi vezeték megfeleld védévezetdvel atkorott,

érintésvédelmi adatok, Fi-relé tipusa, mindsités

EPH csomopont és halozat adatai, mindsitése (megfelelt vagy nem felelt meg),
feliilvizsgaloé azonositd adatai (vizsgabizonyitvany szama),

datum,

megrendeld, feliilvizsgdlo alairasa



A nem megfelels EPH gyantja, koboraram tapasztalas esetében a gazvezetéket az arra alkalmas helyen le kell zarni,
a vezetéken tovabbi munkat végezni tilos a hiba elharitasaig! A hiba kijavittatasa és a megfeleld EPH kialakitasanak
jegyzbkonyvvel valo igazoltatasa az ingatlan tulajdonosanak (kezeldjének) feladata.

Villamvédelem

Epiileten kiviili csatlakoz6 és a fogyasztoi vezeték (ide értve a fémkéményt és a nyomasszabalyozok technolégiai
vezetékeit is) fold feletti tartozékaira a vonatkozo jogszabalynak (OTSz) megfeleld villamvédelmi tervet kell
késziteni. A villimvédelmet csak a villimvédelmi terv készitésére jogosult tervezd tervezheti.

Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnoki Kamara tervez6i névjegyzékében szerepld, a
villamvédelem teriiletén kiemelkedéen gyakorlott villamos tervezo jogosult. Kiemelkedden gyakorlott az a tervezd,
aki az érvényes vonatkozo miiszaki kovetelményen alapuld, a Magyar Elektrotechnikai Egyesiilettel (MEE) és az
OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnoki Kamara Elektrotechnikai tagozata altal (MMK) akkreditalt villamvédelmi
létesitési tanfolyam zarovizsgajat eredményesen letette.

A villamvédelmi berendezésen el kell végezni a létesités soran a késobb eltakarasra keriild részek eltakarasa clott a
részleges felillvizsgalatot és a létesitést kivetden az atadas eldtt az elso feliilvizsgalatot.

A feliilvizsgalat elvégzését a feliilvizsgalatrol készitett jegyzOkonyv és az ennek alapjan elkészitett mindsit6 irat
tantisitja. A mindsitd irat tartalmi elemeit az OTSZ 227. §-a tartalmazza.

v) arobbandsveszélyes terek alakjdnak és méreteinek meghatarozasdt,
Nem érintett a létesitmény robbanasveszélyes térrel.
w) a tiizvédelmi kévetelményeket, azok teljesitésére vonatkozé megolddsokat,

Tiizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

A tiizveszélyes tevékenység feltételeit a [étesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell.

A kivitelezés soran keletkezhetd tiiz oltasara alkalmas tiizolto felszerelést, késziiléket a munkat elrendeldnek
kételessége biztositani.

Azokban a helyiségekben, ahol gazfogyaszto berendezés illetve gazvezeték van, hegesztési ¢s langvagasi munkak
elkezdése elétt és a munkak alatt folyamatosan ellenérizni kell a gazkoncentraciot, mely nem érheti el az also
robbanasi hatar 20%-4t, azaz a gdzkoncentracio nem érheti el az 1 térf%-ot. Ha a gazkoncentracio eléri az 1 térf%-
ot, a hegesztési és langvagasi munka nem kezdhetd el, illetve a hegesztést azonnal abba kell hagyni.

A munkavégzés soran be kell tartani az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatban
(OTSZ) megfogalmazott eldirasokat.

x) a kornyezetvédelemi kovetelmények, azok teljesitésére vonatkozo megolddsok:

A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:

- alétesitmény telepitésére vonatkozo OTEK elirasait

- aszakagi eldirasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel

- akivitelezhettség

- azlzemeltetés és

- ahasznalat szempontjabol a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvédelmi eldirasoknak.

y) az elvégzendd nyomdsprobak, iizemprobak, probaiizem és tesztek leirdsdt, azok megfelelSségeinek kritériumait,

Nyomésprobat az MSZ EN 12732 és a GMBSZ el6irasai szerint kell elvégezni.

A rendszer térfogata 819 liter. Mivel nagyobb mint 600 1, ezért hémérséklet és nyomasregisztracids nyomasprobat
kell tartani. Az alabbi nyomasproba paramétereket kell betartani:

Szilardsagi nyomasproba értéke Ibar, ideje 6 ora.

Tomorségi nyomaspréoba értéke 150mbar, ideje 2 ora.

A nyomasprobat a Fogaz Foldgazelosztasi Kft. képviseldjének jelenlétében kell elvégezni. A vizsgalatrol az dsszes
jellemzé adatok és eredmények feltiintetésével jegyzokonyvet kell felvenni. A nyomasprébat inert gazzal kell
elvégezni. A nyomasprobak idétartama alatt a vizsgalt gazvezetéken egyéb munkat végezni tilos! Ha a vezeték a
nyomasproba kovetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell keresni, és ki kell javitani. A javitast csak
talnyomas nélkiili vezetéken szabad végezni. A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épitheté be, melyrél
miibizonylat igazolja, hogy megfelelt az eléirt koveteiményeknek!



z) a meglévd rendszerhez vald csatlakozds kériilményei, miiszaki megoldasa (F OGAZ Foldgdzelosztasi Kfi-vel
torént eldzetes egyeztetés alapjan):

Kiszakaszolds:
A gazvezetéken munkat végezni csak a vezeték kizarasa és kiszellOztetése, inert gazzal torténd atoblitése utan
szabad. A vezeték kizarasat a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft.-tol kell megrendelni.

z1)  az iizemeld rendszer dtalakitdsa, ideiglenes vagy végleges tizemen kiviil helyezése a FOGAZ Fildgdzeloszidsi
Kft-vel tortént eldzetes egyeztetés alapjan:

Ideiglenes vagy végleges tizemen kiviil helyezése nem tortént.

z2)  a kiilsé térbe mesterséges kifiijassal rendelkezd berendezések, depressziot létrehozé eszkozok, léghkezeldk:
Nem lett kialakitva depresszids szel6zés.

z3) az esetlegesen sziikséges roncsolds-mentes hegesztési varratvizsgalatok eldirdsai:

Nem sziikséges roncsolas-mentes vizsgalat.

z4) a csatlakozdvezeték, felhaszndléi berendezés - FOGAZ Foldgdzelosztdsi Kfi-vel egyeztetett - iizembe helyezési
munkdinak feltételei:

Uzembe helyezés:

A csatlakozo - és a fogvasztoi vezetékek gaz ala helyezésére a miiszaki-biztonsagi szempontbol sikeres ellendrzést
(GAZMU MEO) kovetden keriilhet sor. Ezt a miiveletet csak a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. végezheti el! A
gazkészillékek belizemelését csak a gyarto céggel garancialis szerzodést ktott szakirdny képesitéssel €s
gyakorlattal rendelkezé vallalkozas, illetve jogi személy végezheti. A csatlakozé vezeték és a fogyasztoi vezeték gaz
ala helyezését megeldzden gondoskodni kell a benniik 1évé levegd eltavolitasarol. A giz ala helyezést a FOGAZ
Foldgazelosztasi Kft. ezen milveletekre vonatkozo technologiai utasitasa szerint kell elvégezni. A gz ala helyez6
koteles meggydzddni a szabad csdvégek biztonsagos (csak szerszammal bonthaté) gaztomor lezarasarol!

Budapest, 2017. marcius 31.
-~

Rosza Csaba
gépész tervezd
GT-13 - 5721




TERVEZOI NYILATKOZAT

Miniszterelnokségi Irodaépiilet
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. hrsz.: 34259
belsé gazhalozat atalakitasa

A targyi gépészeti tervdokumenticiéban alkalmazott miszaki megoldisok megfelelnek az dltalinos érvényu eseti és hatosagi
elGirasoknak, rendeleteknek, szabvinyoknak, ugymint:

- FOGAZ Féldgazelosztasi Kft. Technolégiai utasitis FG-ITI-B31-TU001-2016M1

- 2008. évi XL. Torvény a foldgazellatisrol

- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatisrol sz6l6 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtisarol

- 253/1997. (XIL 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrdl

- 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitéstiggyel osszefuggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl ;

- A nemzetgazdasigi minisztérium 11/2013 (IIL.21) NGM rendelet a giz csatlakozdvezetékekre, a
felhaszn4léi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozé miiszaki biztonsdgi elSirasokrdl és az
ezekkel 6sszefiiggd hatésagi feladatokrél, tovabba az e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabilyzat)

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

- 4/2002. (IL. 20.) SZCSM — EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sorin
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl

- MSZEN 12007-1,-2,-3,-4 Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 bar izemi nyomasu csovezetékek

- MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélesovek hegesztése. Miszaki kovetelmények.

- MSZ CEN/TR 1749 A gizkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés modja szerinti osztalyozasi rendszere

- MSZ EN 1443 Egéstermék elvezeté berendezések. Altalanos kévetelmények.

- MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezetd berendezések. Hé-, és aramlastechnikai méretezési eljarasok. 1. és 2. rész

- MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezeté berendezések tervezése, kivitelezése és ellenorzése

- MSZ 12623-85 Gaz- és olajtizelésh berendezések kezelési osztalyba sorolasa

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivilasztisa és
szerelése. Foldelé berendezések, védovezeték és véds egyenpotencialra hozd vezeték (IEC 60364-5-54:2002,
modositva)

- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

A tervezés soran a szabdlyzattol eltérésre nem volt szilkség,

A létesitmény tervezése, kivitelezése, hasznalatba vétele és tzemeltetése a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban
meghatirozott, ezek hidnyaban a tudoményos, technikai szinvonal mellett elvarhaté kovetelmények megtartasival torténhet.
Alulirott gépész tervezé nyilatkozom, hogy a kézmiiveket és térszint alatt mitirgyakat a helyszinrajzon az
adatszolgiltatisnak megfeleld pontossiggal tintettem fel, az énntett szakhatosagi nyilatkozatokban  eléirtakat
érvényesitettem. A tervben szerepld, illetve a betervezett gizfogyaszté készilékek a Magyarorszagra érvényes
tanGsitvanyokkal, illetve a gyartd megfeleloségi nyilatkozatival rendelkeznek, és azok megfelelnek a gizkészilekek tanusitott
tipusa egyikének a tipus megjelolésével.

A gazkészilék tartozékinak mindsuld, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizirdlag a készilék CE tanusitisa szerintiek, a
gyirté ltal elsirt tisztito- és ellendrzé idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égeési levego ellito és égéstermék-elvezetd
szerkezeti elemek megfelelnek a gyirtéi elSirasoknak, a gizkészilék minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gyari
eléirsok szerint a kivitelezés sordn gondoskodni kell, a mellékelt szamitdsok szerint jégdugot a kondenzviz nem okoz.

A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatisa a létesitésben kozremikoddk feladata, amelynek
teljesitésében egyutt kell makodniiik.

A Kkiviteli tervdokumentacié biztonsagi és egészségvédelmi koordinitor bevonasaval késziilt. A biztonsigi és
egészségvédelmi tervet a melléklet tartalmazza, melyet legalibb kézépfoku munkavédelmi végzettséggel
rendelkezd személy készitett.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése sorin a vonatkozd tizvédelm el6irisokat betartottam.

A kiviteli tervdokumentacié készitése sordn villimvédelmi terv készitésére jogosult tervezé megbizasira nem volt

szikség.

Rosza Csaba
gépész tervezd
GT-13 - 5721

Budapest, 2017. marcius 31.



