
pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

NAGYTÁROLÓ FÖLÉ
TERVEZETT FELÉPÍTMÉNY
1:1000, 1:25, 1:50

ÉT-14

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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15 CM MECHANIKAILAG
RÖGZÍTETT, NEM ÉGHETŐ,
ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS
HŐSZIGETELŐ LEMEZ MIN. 28
KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.:
ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY
EZZEL MŰSZAKILAG
EGYENÉRTÉKŰ)

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ
BETON BAK

MEGLÉVŐ
2X UPN160 ACÉL SZELVÉNY
HOSSZ: 3000 MM FELSŐ ÉS ALSÓ
ÖVÉN 80X80X10 MM-ES
LEMEZEKKEL ÖSSZEFOGATVA
HEGESZTETT KAPCSOLATTAL

60X60X2 MM
ZÁRTSZELVÉNYEKBŐL
SZERKESZTETT KERET

TRAPÉZLEMEZ GERINCFEDŐ ELEM

T20 HORGANYZOTT ACÉL
TRAPÉZLEMEZ
FEHÉR SZÍNBEN (RAL 9010)
A "Z" SZELEMENEKHEZ ÖNMETSZŐ
CSAVARRAL RÖGZÍTVE

Z150  (T=1MM) HIDEGEN HAJLÍTOTT,
TÜZIHORGANYZOTT ACÉL SZELEMEN
HOSSZ= 1770 MM
KIVÁLTÓ KERETHEZ CSAVAROZÁSSAL
RÖGZÍTVE

T20 HORGANYZOTT ACÉL
TRAPÉZLEMEZ
FEHÉR SZÍNBEN (RAL 9010)
A "Z" SZELEMENEKHEZ ÖNMETSZŐ
CSAVARRAL RÖGZÍTVE
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MEGLÉVŐ
2X UPN160 ACÉL SZELVÉNY
FIÓKTARTÓ
HOSSZ: 840 MM

T20 HORGANYZOTT ACÉL
TRAPÉZLEMEZ
FEHÉR SZÍNBEN (RAL 9010)
AZ U TARTÓKRA FEKTETVE,
FELETTE 5 CM VTG. XPS
HŐSZIGETELÉS BESZABVA
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80X80X10MM ACÉLLEMEZ

TRAPÉZLEMEZ SAROKLEZÁRÓ ELEM

15 CM MECHANIKAILAG
RÖGZÍTETT, NEM ÉGHETŐ,
ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS
HŐSZIGETELŐ LEMEZ MIN. 28
KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.:
ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY
EZZEL MŰSZAKILAG
EGYENÉRTÉKŰ)

MEGLÉVŐ
2X UPN160 ACÉL SZELVÉNY
FIÓKTARTÓ
HOSSZ: 840 MM

T20 HORGANYZOTT ACÉL
TRAPÉZLEMEZ
FEHÉR SZÍNBEN (RAL 9010)
A "Z" SZELEMENEKHEZ ÖNMETSZŐ
CSAVARRAL RÖGZÍTVE

MEGLÉVŐ
2X UPN160 ACÉL SZELVÉNY
FŐTARTÓ
HOSSZ: 3000 MM FELSŐ ÉS ALSÓ
ÖVÉN 80X80X10 MM-ES
LEMEZEKKEL ÖSSZEFOGATVA
HEGESZTETT KAPCSOLATTAL

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ
BETON BAK

Z150  (T=1MM) HIDEGEN HAJLÍTOTT,
TÜZIHORGANYZOTT ACÉL SZELEMEN
HOSSZ= 1800 MM
KIVÁLTÓ KERETHEZ CSAVAROZÁSSAL
RÖGZÍTVE

BONTHATÓ SZERELŐ NYÍLÁSOK
KIALAKÍTÁSA

GYÁRTÁSHOZ HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL ÉS ELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES!
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HMV NAGYTÁROLÓ BEFOGLALÓ
MÉRETE
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ELBONTANDÓ FASZERKEZETŰ,
BITUMENES ZSINDELY BURKOLATÚ FELÉPÍTMÉNY,

ENNEK HELYÉRE ÚJ FELÉPÍTMÉNY ÉPÍTENDŐ A HMV NAGYTÁROLÓ FÖLÉ
RÉSZLETEK LÁSD. GÉPÉSZETI TERVEK ÉS ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETTERV

FOLYADÉKHŰTŐK
65,77 M2

1,
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FOLYADÉKHŰTŐK
65,77 M2

LIFT LIFT

8. SZINTI
ALAPRAJZ
RÉSZLET
M 1:50

RÉSZLETTERV
HMV NAGYTÁROLÓ FÖLÉ TERVEZETT
FELÉPÍTMÉNY 
M 1:25

A FELÉPÍTMÉNY A TARTÁLY BEÉPÍTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES GÉPÉSZETI SZERELÉS UTÁN KERÜL ÖSSZEÉPÍTÉSRE,
A RAJZON MEGADOTT ZÁRTSZELVÉNYEKBŐL NYEREGTETŐS KIALAKÍTÁSBAN

VÁZLAT
1:1000


	ÉT-14 NAGYTÁROLÓ FÖLÉ TERVEZETT FELÉPÍTMÉNY

