
pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

HELYSZÍNRAJZ
1:200 ÉT-0

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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21,97 5

±0,00

+34,20

+25,57

SZOLGALMI
JOGÚ KAPU

KERÍTÉS

KERÍTÉS

KAZINCZY UTCA

WESSELÉNYI UTCA
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TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL
CSÚSZÁSMENTES JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM
HOSSZ: 9400 MM

HORGANYZOTT ACÉL TETŐJÁRDA
KORLÁT
MAGASSÁG: 1680 MM

MEGLÉVŐ
TETŐJÁRDA

ALUMÍNIUM TETŐLÉTRA
HOSSZ: 2800 MM

TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL
CSÚSZÁSMENTES JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM
HOSSZ: 4600 MM

MEGLÉVŐ
TETŐKIBÚVÓ

ALUMÍNIUM TETŐLÉTRA
HOSSZ: 2800 MM
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TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL
CSÚSZÁSMENTES JÁRÓRÁCS
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TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL CSÚSZÁSMENTES
JÁRÓRÁCS
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TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL CSÚSZÁSMENTES
JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM
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HORGANYZOTT ACÉL
TETŐJÁRDA KORLÁT
MAGASSÁG: 1680 MM

FELÚJÍTANDÓ
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R2 rendszer szolár kábeleinek átvezetése a tetőszerkezetenL rendszer szolár kábeleinek átvezetése a tetőszerkezeten
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A RAJZ TETŐFELÜLNÉZET, ÍGY A
TETŐSÍKBAN KÓTÁZOTT ÉRTÉKEK A
VÍZSZINTES VETÜLETEK MÉRETEI.

VÁZLAT
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8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
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Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
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T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0
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TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL
CSÚSZÁSMENTES JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM
HOSSZ: 9400 MM

HORGANYZOTT ACÉL TETŐJÁRDA
KORLÁT
MAGASSÁG: 1680 MM

MEGLÉVŐ
TETŐJÁRDA

MEGLÉVŐ
TETŐKIBÚVÓ

ALUMÍNIUM TETŐLÉTRA
HOSSZ: 2800 MM

FELÚJÍTANDÓ
TETŐJÁRDA KORLÁT

TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL
CSÚSZÁSMENTES
JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM
HOSSZ: 5800 MM

TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL

CSÚSZÁSMENTES JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM

HOSSZ: 1000 MM

TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL
CSÚSZÁSMENTES JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM
HOSSZ: 5200 MM

TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL
CSÚSZÁSMENTES JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM
HOSSZ: 11600 MM

TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL
CSÚSZÁSMENTES
JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM
HOSSZ: 800 MM

HORGANYZOTT ACÉL
TETŐJÁRDA KORLÁT
MAGASSÁG: 1680 MM

HORGANYZOTT ACÉL
TETŐJÁRDA KORLÁT
MAGASSÁG: 1680 MM

HORGANYZOTT ACÉL TETŐJÁRDA
KORLÁT
MAGASSÁG: 1680 MM

TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL
CSÚSZÁSMENTES JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM
HOSSZ: 13600 MM

HORGANYZOTT ACÉL
TETŐJÁRDA KORLÁT
MAGASSÁG: 1680 MM

HORGANYZOTT ACÉL
TETŐJÁRDA KORLÁT
MAGASSÁG: 1680 MM

TETŐJÁRDA
HORGANYZOTT ACÉL

CSÚSZÁSMENTES JÁRÓRÁCS
SZÉLESSÉGE: 250 MM

HOSSZ: 800 MM

R1-1

R1-1

R1-1R1-1 R1-1

R1-1 R1-1

R1-1R1-1

R1-1R1-1

R1-1R1-1

R1-4

R1-2 R1-4

R1-4

R1-2 R1-4

R1-4

R1-2 R1-4R1-2 R1-4

R1-4

R1-4R1-2

R1-2R1-2R1-2R1-2R1-2

R1-2R1-2R1-2 R1-4 R1-4

R1-3 R1-3 R1-3 R1-3 R1-3

R1-3 R1-3 R1-3 R1-3 R1-3

R1-3 R1-3 R1-3

R1-5 R1-5

R1-5 R1-5

R1-5 R1-5

R1-5 R1-6 R1-6

R1-6R1-6R1-6

R1-6R1-6

R1-4R1-4
5 db HOVAL UltraSol V

síkkollektor

5 db HOVAL UltraSol V
síkkollektor

5 db HOVAL UltraSol V
síkkollektor

5 db HOVAL UltraSol V
síkkollektor

Tervezett napkollektor mezők Tervezett napkollektor mezők

R1 rendszer szolár kábeleinek átvezetése a tetőszerkezeten

Szolár kábelek fedett 100x100 tűzihg. kábeltálcában Szolár kábelek fedett 100x100 tűzihg. kábeltálcában

R1 rendszer szolár kábeleinek átvezetése a tetőszerkezeten

TETŐ
FELÜLNÉZETE
M 1:100

A RAJZ TETŐFELÜLNÉZET, ÍGY A
TETŐSÍKBAN KÓTÁZOTT ÉRTÉKEK A
VÍZSZINTES VETÜLETEK MÉRETEI.

VÁZLAT
1:1000



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT IX.EMELETI
ALAPRAJZ
1:1000, 1:100

ÉT-3

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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PALLÓZÁS AZ UTÓLAGOS
HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA
FELETT, PÁRNAFA
TARTÓSZERKEZETEN

A TŰZGÁTLÓ AJTÓ NYITÁSA
ÉRDEKÉBEN AZ UTÓLAGOS

HŐSZIGETELÉS ÉS PALLÓZÁS
KIHAGYÁS AZ AJTÓ ELŐTTI 1,15X1,12 M-

ES SÁVBAN

TŰZGÁTLÓ GIPSZAKARTON FALSZERKEZET
KÖVETELMÉNY: A1 EI 90
(PL. RIGIPS CW100 PROFILVÁZ + 2x(RF 12,5 + RIGIDUR H 12,5),
BORDÁK KÖZÖTT 75 MM VTG. ISOVER ULTIMATE PIANO HŐSZIGETELÉS,
MIN. 14 KG/M3 TESTSŰRŰSÉGŰ HŐSZIGETELÉS
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ FALSZERKEZET)

ÚJ TŰZGÁTLÓ AJTÓ
LÁSD. KONSZIGNÁCIÓ

FELÉPÍTMÉNY VÁZSZERKEZETE
ACÉL KERETSZERKEZET 80/40/4MM ZÁRTSZELVÉNYEKBŐL
HELYSZÍNEN SZERELT KAPCSOLATOKKAL
RÉSZLETEK LÁSD. TARTÓSZERKEZETI TERVEK

FOLYADÉKHŰTŐK
65,77 M2

D

C

B

A

1 2 3 4 5

1,
5%

6 7 8

1,5%

PADLÁSTÉR VÍZSZINTES HŐSZIGETELÉSE 1.
HŐSZIGETELÉS ALSÓ SÍKJA +29,12 M
KÖZVETLENÜL A PADLÓ TETEJÉRE

PADLÁSTÉR VÍZSZINTES
HŐSZIGETELÉSE 2.

HŐSZIGETELÉS ALSÓ SÍKJA +29,12 M
KÖZVETLENÜL A PADLÓ TETEJÉRE

PADLÁSTÉRBE FELMENŐ FÖDÉM HŐSZIGETELÉSE
 ALSÓ SÍKJA +32,34 M,

KÖVETLENÜL A PALDÓ TETEJÉRE
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szellőzőgép

L6
szellőzőgép

L6E
szellőzőgép
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60
-C

AJ-01

902
SZELLŐZŐGÉPHÁZ

16,18 m2

905
SZELLŐZŐGÉPHÁZ

28,98 m2

903
ELŐTÉR

8,59 m2

901
LIFTGÉPHÁZ

40,65 m2

904
LÉPCSŐHÁZ

18,16 m2

1,
42

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS
KIALAKÍTÁSA
XI.EMELET
ALAPRAJZI RÉSZLET
M 1:100

VÁZLAT
1:1000



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT IX.EMELETI
ALAPRAJZ
1:1000, 1:100

ÉT-4

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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68,72 m2

PALLÓZÁS AZ UTÓLAGOS
HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA
FELETT, PÁRNAFA
TARTÓSZERKEZETEN

PALLÓZÁS AZ
UTÓLAGOS
HŐSZIGETELÉS
FELSŐ SÍKJA
FELETT, PÁRNAFA
TARTÓSZERKEZETE
N

A TŰZGÁTLÓ AJTÓ NYITÁSA ÉRDEKÉBEN
AZ UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS ÉS
PALLÓZÁS KIHAGYÁS AZ AJTÓ ELŐTTI
1,2X1,12 M-ES SÁVBAN

A TŰZGÁTLÓ AJTÓ NYITÁSA
ÉRDEKÉBEN AZ UTÓLAGOS

HŐSZIGETELÉS ÉS PALLÓZÁS
KIHAGYÁS AZ AJTÓ ELŐTTI 1,15X1,12 M-

ES SÁVBAN

7 8 9 10 11 12 13

PADLÁSTÉR VÍZSZINTES HŐSZIGETELÉSE 1.
HŐSZIGETELÉS ALSÓ SÍKJA +29,12 M
KÖZVETLENÜL A PADLÓ TETEJÉRE

PADLÁSTÉR VÍZSZINTES
HŐSZIGETELÉSE 2.

HŐSZIGETELÉS ALSÓ SÍKJA +29,12 M
KÖZVETLENÜL A PADLÓ TETEJÉRE

PADLÁSTÉR VÍZSZINTES HŐSZIGETELÉSE 3.
HŐSZIGETELÉS ALSÓ SÍKJA +29,12 M
KÖZVETLENÜL A PADLÓ TETEJÉRE

PADLÁSTÉRBE FELMENŐ FÖDÉM LEHŐSZIGETELÉSE
 ALSÓ SÍKJA +32,34 M

KÖZVETLENÜL A PADLÓ TETEJÉRE
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905
SZELLŐZŐGÉPHÁZ

28,98 m2

907
SZELLŐZŐGÉPHÁZ

16,18 m2

908
ELŐTÉR

8,24 m2

909
LÉPCSŐHÁZ

18,40 m2

906
LIFTGÉPHÁZ

40,32 m2

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS
KIALAKÍTÁSA
XI.EMELET
ALAPRAJZI RÉSZLET
M 1:100

VÁZLAT
1:1000



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT VIII.EMELETI
ALAPRAJZ
1:1000, 1:100

ÉT-5

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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2,55 1,20 1,25

10 30

+26,17

+26,11

+26,12

+26,14

+26,14

+26,70
+26,40

+26,30

64,64 m2

1 db acél
csatlakozó

12 CM-ES HŐSZIGETELÉS
KÜLSŐ SÍKJA, A
PADLÓSZINTTŐL SZÁMÍTOTT
70 CM-ES MAGASSÁGIG
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LÉGKEZELŐ

PALLÓZÁS AZ UTÓLAGOS
HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA
FELETT, PÁRNAFA
TARTÓSZERKEZETEN

ELBONTANDÓ FASZERKEZETŰ,
BITUMENES ZSINDELY BURKOLATÚ FELÉPÍTMÉNY,

ENNEK HELYÉRE ÚJ FELÉPÍTMÉNY ÉPÍTENDŐ A HMV NAGYTÁROLÓ FÖLÉ
RÉSZLETEK LÁSD. GÉPÉSZETI TERVEK ÉS ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETTERV

ÚJ TŰZGÁTLÓ AJTÓ
LÁSD. KONSZIGNÁCIÓ

pm
: 8

8

FOLYADÉKHŰTŐK
65,77 M2

1,
5%

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

PADLÁSTÉR HŐSZIGETELÉSE
ALSÓ SÍKJA +26,17 M,

KÖZVETLENÜL A PADLÓ TETEJÉRE

AA

R16

1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON
BURKOLAT, A PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE (PL.: RIGIPS RB(A)
12,5, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN
RENDSZERSAJÁT SZALAGGAL ÁTRAGASZTVA A
CSATLAKOZÓ SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON
RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL. DÖRKEN DELTA REFLEX,
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.   1.25 CM VASTAG IMPREGNÁLT
GIPSZKARTON BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS (PL.: RIGIPS RBI
12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI
ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY
EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
FALSZERKEZET

R16

R
16

L4

FOLYADÉKHŰTŐK
65,77 M2

A
2 

E
I 2 

60
-C

AJ-02

LIFT LIFT

808
FŐZŐTÉR

53,97 m2

808/B
FEHÉR MOSOGATÓ

11,89 m2

810/A
PISS

1,66 m2

811
FFI. ELŐTÉR

1,41 m2

810/B
FFI. WC

1,42 m2

811
NŐI ELŐTÉR

1,20 m2
812

NŐI WC
1,31 m2

827
ELŐTÉR

11,26 m2

808/A
ELŐTÉR

27,15 m2

826
ELŐTÉR

8,30 m2
808/B
HÚS E

3,39 m2

808/C
ZÖLDSÉG E.

9,40 m2

808/D
FEKETE MOS.

7,38 m2

806
IRODA
36,03 m2

807
IRODA
36,27 m2

809
ÉTKEZDE

170,90 m2

828
LÉPCSŐHÁZ

15,89 m2

801
PIHENŐ

8,47 m2

802
ÖLT
6,37 m2

ET.
1,43 m2

802/B
MOSDÓ

2,23 m2

802/C
ZUHANY

3,21 m2

802/D
WC

0,93 m2

803
GÁZKAZÁN

38,65 m2

805
DISZPÉCSER I.

14,90 m2

804
TELEFONKEZ.

14,45 m2

LIFT

825
FOLYOSÓ

14,95 m2
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2,40

Pm 90
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1,20

Pm 90

1,50
1,20

Pm 90

1,50
1,20

10 CM MECHANIKAILAG RÖGZÍTETT, NEM ÉGHETŐ,
ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELŐ LEMEZ, MIN. 32
KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL
FIXROCK, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)

VÁZLAT
1:1000

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS
KIALAKÍTÁSA
VIII. EMELET
ALAPRAJZI RÉSZLET
M 1:100



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT FÖLDSZINTI ÉS
VIII. EMELETI  RÉSZLETEK
1:50, 1:1000

ÉT-6

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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1,
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20

20

20

20

9 10

VÍZSZINTES HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA: +5,10M,
FÖDÉM ALÁ KÖZVETLENÜL FELHELYEZVE

6,50 m2

FÜGGŐLEGES HŐSZIGETELÉS
AZ ÁLMENNYEZET FELETT

5,20

1,
25 20

20

20

20

4 5

B
B

VÍZSZINTES HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA: +5,10M,
FÖDÉM ALÁ KÖZVETLENÜL FELHELYEZVE

6,50 m2

FÜGGŐLEGES HŐSZIGETELÉS
AZ ÁLMENNYEZET FELETT
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2,55 1,20 1,25

10 30

+26,17

64,64 m2

12 CM-ES HŐSZIGETELÉS
KÜLSŐ SÍKJA, A
PADLÓSZINTTŐL SZÁMÍTOTT
70 CM-ES MAGASSÁGIG

LÉGKEZELŐ

PALLÓZÁS AZ UTÓLAGOS
HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA
FELETT, PÁRNAFA
TARTÓSZERKEZETEN

A

PADLÁSTÉR HŐSZIGETELÉSE
ALSÓ SÍKJA +26,17 M,

KÖZVETLENÜL A PADLÓ TETEJÉRE

A

R16

1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON
BURKOLAT, A PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE (PL.: RIGIPS RB(A)
12,5, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN
RENDSZERSAJÁT SZALAGGAL ÁTRAGASZTVA A
CSATLAKOZÓ SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON
RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL. DÖRKEN DELTA REFLEX,
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.   1.25 CM VASTAG IMPREGNÁLT
GIPSZKARTON BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS (PL.: RIGIPS RBI
12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI
ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY
EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
FALSZERKEZET

R16

L4

10 CM MECHANIKAILAG RÖGZÍTETT, NEM ÉGHETŐ,
ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELŐ LEMEZ, MIN. 32
KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL
FIXROCK, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)

2,
15

90

Pm 90

1,
5060

1,26

10

+26,12

1 db acél
csatlakozó
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ELBONTANDÓ FASZERKEZETŰ,
BITUMENES ZSINDELY BURKOLATÚ FELÉPÍTMÉNY,

ENNEK HELYÉRE ÚJ FELÉPÍTMÉNY ÉPÍTENDŐ A HMV NAGYTÁROLÓ FÖLÉ
RÉSZLETEK LÁSD. GÉPÉSZETI TERVEK ÉS ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETTERV

R
16

FOLYADÉKHŰTŐK
65,77 M2

LIFT

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS
KIALAKÍTÁSA
8.EMELET
ALAPRAJZAI RÉSZLET
M 1:50

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS
KIALAKÍTÁSA
FÖLDSZINT
MENNYEZETI NÉZET
RÉSZLET M 1: 50

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS
KIALAKÍTÁSA
FÖLDSZINT
MENNYEZETI NÉZET
RÉSZLET M 1: 50

VÁZLAT
1:1000



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT VI. EMELETI ÉS
VII. EMELETI RÉSZLETEK
1:50, 1:1000

ÉT-7

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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HŐSZIGETELÉS AZ AJTÓ
SZEMÖLDÖKMAGASSÁGÁIG TÖRTÉNŐ
LELÓGÁSÁNAK KÜLSŐ SÍKJA

10 CM-ES GIPSZKARTON VÁLASZFAL BONTÁSA A FÖDÉM
LEHŐSZIETLÉSE ÉRDEKÉBEN, MAJD VISSZAÉPÍTÉSE A HŐSZIGETELÉS
BEFEJETZÉVEL

HŐSZIGETELÉS AZ AJTÓ
SZEMÖLDÖKMAGASSÁGÁIG TÖRTÉNŐ
LELÓGÁSÁNAK KÜLSŐ SÍKJA

HŐSZIGETELÉS AZ AJTÓ
SZEMÖLDÖKMAGASSÁGÁIG, A FÖDÉM

ALJÁTÓL 56 CM-IG

MEGLÉVŐ FALSZERKEZET ELBONTÁSA A
HŐSZIGETELÉS ÉRDEKÉBEN,

HŐSZIGETELÉS UTÁN ÚJ GIPSZKARTONFAL
ÉPÍTÉSE TELJES MAGASSÁGBAN, A

FÖDÉMTŐL 56 CM-ES MAGASSÁGIG (AJTÓ
SZEMÖLDÖKÉIG)R16-OS RÉTEGREND

SZERINT, A PÁRAZÁRÓ RÉTEG MÖGÖTT
SEMMILYEN ELEKTROMOS(STB.)

SZERELVÉNYEZÉS NEM VEZETHETŐ,
SZERELNI A BELSŐ KÉREGLEMEZ HELYSÉG

FELŐLI OLDALÁN LEHETÉSGES

HŐSZIGETELÉS AZ AJTÓ
SZEMÖLDÖKMAGASSÁGÁIG,
A FÖDÉM ALJÁTÓL 56 CM-IG,

LELÓGÓ GERENDA KÖRBEHŐSZIGETELÉSE
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28
  KG/M3  NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.   1.25 CM VASTAG IMPREGNÁLT GIPSZKARTON BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS (PL.:
  RIGIPS RBI 12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN RENDSZERSAJÁT SZALAGGAL  
  ÁTRAGASZTVA A CSATLAKOZÓ SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON  
  RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL. DÖRKEN DELTA REFLEX, VAGY EZZEL  
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON BURKOLAT, A PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE (PL.:
  RIGIPS RB(A) 12,5, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)

FÖDÉM ALATTI GERENDA KÜLSŐ SÍKJA

GERENDA ELŐTTI HŐSZIGETELÉS SÍKJA, GERENDA TELJES KÖRBEHŐSZIGETELÉSE,
AZ AJTÓ MAGASSÁGÁNAK SÍKJÁIG

HŐSZIGETELÉS AZ AJTÓ
SZEMÖLDÖKMAGASSÁGÁIG, A FÖDÉM

ALJÁTÓL 56 CM-IG

MEGLÉVŐ FALSZERKEZET ELBONTÁSA A
HŐSZIGETELÉS ÉRDEKÉBEN,

HŐSZIGETELÉS UTÁN ÚJ GIPSZKARTONFAL
ÉPÍTÉSE TELJES MAGASSÁGBAN, A

FÖDÉMTŐL 56 CM-ES MAGASSÁGIG (AJTÓ
SZEMÖLDÖKÉIG)R16-OS RÉTEGREND

SZERINT, A PÁRAZÁRÓ RÉTEG MÖGÖTT
SEMMILYEN ELEKTROMOS(STB.)

SZERELVÉNYEZÉS NEM VEZETHETŐ,
SZERELNI A BELSŐ KÉREGLEMEZ HELYSÉG

FELŐLI OLDALÁN LEHETÉSGES

MEGLÉVŐ FALSZERKEZET ELBONTÁSA A
HŐSZIGETELÉS ÉRDEKÉBEN,

HŐSZIGETELÉS UTÁN ÚJ GIPSZKARTONFAL
ÉPÍTÉSE TELJES MAGASSÁGBAN, A

FÖDÉMTŐL 56 CM-ES MAGASSÁGIG (AJTÓ
SZEMÖLDÖKÉIG)R16-OS RÉTEGREND

SZERINT, A PÁRAZÁRÓ RÉTEG MÖGÖTT
SEMMILYEN ELEKTROMOS(STB.)

SZERELVÉNYEZÉS NEM VEZETHETŐ,
SZERELNI A BELSŐ KÉREGLEMEZ HELYSÉG

FELŐLI OLDALÁN LEHETÉSGES

TEAKONYHA VÍZSZINTES HŐSZIGETELÉSE
HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA +25,9 M,

KÖZVETLENÜL A FÖDÉM ALÁ

IRATTÁR VÍZSZINTES HŐSZIGETELÉSE
HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA +25,9 M,

KÖZVETLENÜL A FÖDÉM ALÁ

B
B

AA

1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON BURKOLAT, A PÁRAZÁRÁS
  VÉDELMÉRE  (PL.: RIGIPS RB(A) 12,5, VAGY EZZEL  
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN RENDSZERSAJÁT  
  SZALAGGAL ÁTRAGASZTVA A CSATLAKOZÓ SZERKEZETEKRE
  KONTAKT MÓDON RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL. DÖRKEN
  DELTA REFLEX, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.   1.25 CM VASTAG IMPREGNÁLT GIPSZKARTON BURKOLAT,
  GYÁMOLÍTÁS (PL.: RIGIPS RBI 12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG
  EGYENÉRTÉKŰ)
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS  
  HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL
  (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)

1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON BURKOLAT, A PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE
  (PL.: RIGIPS RB(A) 12,5, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN RENDSZERSAJÁT SZALAGGAL
  ÁTRAGASZTVA A CSATLAKOZÓ SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON
  RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL. DÖRKEN DELTA REFLEX, VAGY EZZEL
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.   1.25 CM VASTAG IMPREGNÁLT GIPSZKARTON BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS
  (PL.: RIGIPS RBI 12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28
  KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
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IRATTÁR HELYISÉGBEN
VÍZSZINTES HŐSZIGETELÉS,

FELSŐ SÍKJA: +22,88 M,
KÖZVETLENÜL A FÖÉM ALÁ

B
B

AA

1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON BURKOLAT, A PÁRAZÁRÁS
  VÉDELMÉRE  (PL.: RIGIPS RB(A) 12,5, VAGY EZZEL  

  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN RENDSZERSAJÁT  

  SZALAGGAL ÁTRAGASZTVA A CSATLAKOZÓ SZERKEZETEKRE
  KONTAKT MÓDON RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL. DÖRKEN

  DELTA REFLEX, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.   1.25 CM VASTAG IMPREGNÁLT GIPSZKARTON BURKOLAT,

  GYÁMOLÍTÁS (PL.: RIGIPS RBI 12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG
  EGYENÉRTÉKŰ)

12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS  
  HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL

  (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)

FÖDÉM SÍKÁTÓL 50 CM-RE LELÓGÓ
FÜGGŐLEGES HŐSZIGETELÉS KÜLSŐ
SÍKJA

FÖDÉM ALATTI GERENDA KÜLSŐ SÍKJA

GERENDA ELŐTTI HŐSZIGETELÉS
SÍKJA, GERENDA TELJES
KÖRBEHŐSZIGETELÉSE, AZ AJTÓ
MAGASSÁGÁNAK SÍKJÁIG

A

7.EMELET
MENNYEZETI NÉZETE
M 1:50

6.EMELET
MENNYEZETI NÉZETE
M 1:50

VÁZLAT
1:1000



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT FÖLDSZINTI
RÉSZLETEK
1:50, 1:1000

ÉT-8

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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VÍZSZINTES HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA: +5,10M,
FÖDÉM ALÁ KÖZVETLENÜL FELHELYEZVE

62,45 m2

FÜGGŐLEGES HŐSZIGETELÉS
AZ ÁLMENNYEZET FELETT

FÜGGŐLEGES HŐSZIGETELÉS
AZ ÁLMENNYEZET FELETT

FÜGGŐLEGES HŐSZIGETELÉS
AZ ÁLMENNYEZET FELETT

FÜGGŐLEGES HŐSZIGETELÉS
AZ ÁLMENNYEZET FELETT

FÜGGŐLEGES HŐSZIGETELÉS
AZ ÁLMENNYEZET FELETT
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C

1 2

VÍZSZINTES HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA: +5,10M,
FÖDÉM ALÁ KÖZVETLENÜL ELHELYEZVE

18,73 m2

FÜGGŐLEGES HŐSZIGETELÉS
AZ ÁLMENNYEZET FELETT

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS
KIALAKÍTÁSA
FÖLDSZINT
MENNYEZETI NÉZET
RÉSZLET M 1:50

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS
KIALAKÍTÁSA
FÖLDSZINT
MENNYEZETI  NÉZET
RÉSZLET M 1:50

VÁZLAT
1:1000



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT A-A METSZET
1:1000, 1:50 ÉT-9

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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JELENLEGI SZERELT VÁLASZFAL ELBONTÁSA, FELSŐ 56
CM, AZ AJTÓ SZEMÖLDÖKÉIG ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS

HŐSZIGETLÉS, MIN. 28 KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY

EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ), A PÁRAZÁRÓ
RÉTEG MÖGÖTT SEMMILYEN ELEKTROMOS(STB.)
SZERELVÉNYEZÉS NEM VEZETHETŐ, SZERELNI A
BELSŐ KÉREGLEMEZ HELYSÉG FELŐLI OLDALÁN

LEHETÉSGES

DILATÁCIÓ

A PÁRAZÁRÓ RÉTEG MÖGÖTT SEMMILYEN
ELEKTROMOS(STB.) SZERELVÉNYEZÉS NEM
VEZETHETŐ, SZERELNI A BELSŐ KÉREGLEMEZ
HELYSÉG FELŐLI OLDALÁN LEHETÉSGES

1,5 %

R5

R2

IRODA

IRODA

FOLYOSÓ

FOLYOSÓ

IRATTÁR

IRATTÁR

VI.EM.

FOLYADÉKHŰTŐK

A-A METSZET   M 1:50

R6

0,2 CM  LINÓLEUM /DLW MARMOTETTE/
4,8 CM  CEMENTESZTRICH
20 CM  MONOLIT VB. FÖDÉM
1 RTG  GLETTELÉS
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ
  SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3

  NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.  
  ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY EZZEL
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG IMPREGNÁLT GIPSZKARTON
  BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS (PL.:RIGIPS RBI
  12,5, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN  
  RENDSZERSAJÁT SZALAGGAL  
  ÁTRAGASZTVA, A CSATLAKOZÓ  
  SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON  
  RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL.: DÖRKEN
  DELTA REFLEX, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG
  EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON BURKOLAT, A
  PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE (PL.: RIGIPS RB(A)
  12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ

R2

10+6 CM  SZABADON, RÉTEGENKÉNT ELTOLÁSBAN FEKTETETT, NEM
  ÉGHETŐ, ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELŐ LEMEZ,
   MIN. 50 KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.  
  ROCKWOOL AIRROCK ND, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)
5 CM  LEVÉBEN SIMÍTOTT BETON
1 RTG  TECHN.SZIG. /PE FÓLIA/
10 CM   LÉPÉSÁLLÓ KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS /AUSTROTHERM/
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
1,75 CM  LÉGRÉS
3 CM  FÉMVÁZ ÉS HANGSZIG. /THERWOOLIN/
1,25 CM   GIPSZKARTON /KNAUF/

R5

8 CM  MOSOTT KAVICS LETERHELÉS, ILL. BETON LAP  
  JÁRÓFELÜLET, ALÁTÉTLEMEZEN
2 CM  TÁVTARTÓ (MŰANYAG ALÁTÉT)
1 RTG.  FÉLKEMÉNY PVC VÉDŐRÉTEG /SICOFOL/
1 RTG.  200 G/M2 MŰANYAG FILC
10 CM  KEMÉNY PS HAB HŐSZIGETELÉS /AUSTROTHERM AT-TS/
2-12 CM   LEJTÉST ADÓ PSH BETON
17 CM  MONOLIT VB. FÖDÉM
1 RTG.  GLETTELÉS
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS  
  HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3 NÉVLEGES   
  TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG IMPREGNÁLT GIPSZKARTON   
  BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS (PL.:RIGIPS RBI 12,5, VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN RENDSZERSAJÁT  
  SZALAGGAL ÁTRAGASZTVA, A CSATLAKOZÓ   
  SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON RÁVEZETVE ÉS  
  RAGASZTVA (PL.: DÖRKEN DELTA REFLEX, VAGY EZZEL  
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON BURKOLAT, A   
  PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE (PL.: RIGIPS RB(A) 12,5 VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ

R6

R16

R16

R16

1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON  
  BURKOLAT, A PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE
  (PL.: RIGIPS RB(A) 12,5, VAGY EZZEL  
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN  
  RENDSZERSAJÁT SZALAGGAL  
  ÁTRAGASZTVA A CSATLAKOZÓ  
  SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON  
  RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL.  
  DÖRKEN DELTA REFLEX, VAGY EZZEL
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.   1.25 CM VASTAG IMPREGNÁLT  
  GIPSZKARTON BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS
  (PL.: RIGIPS RBI 12,5 VAGY EZZEL  
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI  
  ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28
  KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL  
  (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
FALSZERKEZET

10 CM-ES GIPSZKARTON VÁLASZFAL BONTÁSA A
FÖDÉM LEHŐSZIETLÉSE ÉRDEKÉBEN, MAJD
VISSZAÉPÍTÉSE A HŐSZIGETELÉS BEFEJEZTÉVEL,
FELSŐ RÉSZÉN AZ ÁLMENNYEZET
TARTÓSZERKEZETÉHEZ RÖGZÍTVE

A VISSZAÉPÍTETT GIPSZKARTON FALBA ÉPÍTETT
NYÍLÁSZÁRÓ MÉRETE 90/210

A VISSZAÉPÍTETT GIPSZKARTON FALBA ÉPÍTETT ÚJ
NYÍLÁSZÁRÓ MÉRETE 90/210

A-A METSZET
TETŐTÉRI RÉSZLET
M 1:50

VÁZLAT
1:1000



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT B-B METSZET
1:1000, 1:50 ÉT-10

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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1,5 %

SZELLŐZŐGÉPHÁZ LIFTGÉPHÁZ
PADLÁSTÉR

FŐZŐTÉR HÚSELŐKÉSZÍTŐ LIFT

FOLYADÉKHŰTŐK

IRODA

VIII.EMELET

VII.EMELET

IRATTÁR

R2

R5

R6

R7

R8

R8

10 CM  MECHANIKAILAG  
  RÖGZÍTETT, NEM  
  ÉGHETŐ, ÁSVÁNYI
  ALAPÚ SZÁLAS  
  HŐSZIGETELŐ  
  LEMEZ, MIN. 32  
  KG/M3 NÉVLEGES  
  TESTSŰRŰSÉGGEL
  (PL. ROCKWOOL  
  FIXROCK, VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG
  EGYENÉRTÉKŰ)
MEGLÉVŐ FALSZERKEZET

R16

R16

B-B METSZET   M 1:50

R6

0,2 CM  LINÓLEUM /DLW MARMOTETTE/
4,8 CM  CEMENTESZTRICH
20 CM  MONOLIT VB. FÖDÉM
1 RTG  GLETTELÉS
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ
  SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3

  NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.  
  ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY EZZEL
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG IMPREGNÁLT GIPSZKARTON
  BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS (PL.:RIGIPS RBI
  12,5, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN  
  RENDSZERSAJÁT SZALAGGAL  
  ÁTRAGASZTVA, A CSATLAKOZÓ  
  SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON  
  RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL.: DÖRKEN
  DELTA REFLEX, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG
  EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON BURKOLAT, A
  PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE (PL.: RIGIPS RB(A)
  12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ

R5

8 CM  MOSOTT KAVICS LETERHELÉS, ILL. BETON LAP  
  JÁRÓFELÜLET, ALÁTÉTLEMEZEN
2 CM  TÁVTARTÓ (MŰANYAG ALÁTÉT)
1 RTG.  FÉLKEMÉNY PVC VÉDŐRÉTEG /SICOFOL/
1 RTG.  200 G/M2 MŰANYAG FILC
10 CM  KEMÉNY PS HAB HŐSZIGETELÉS /AUSTROTHERM AT-TS/
2-12 CM   LEJTÉST ADÓ PSH BETON
17 CM  MONOLIT VB. FÖDÉM
1 RTG.  GLETTELÉS
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS  
  HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3 NÉVLEGES   
  TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG IMPREGNÁLT GIPSZKARTON   
  BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS (PL.:RIGIPS RBI 12,5, VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN RENDSZERSAJÁT  
  SZALAGGAL ÁTRAGASZTVA, A CSATLAKOZÓ   
  SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON RÁVEZETVE ÉS  
  RAGASZTVA (PL.: DÖRKEN DELTA REFLEX, VAGY EZZEL  
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON BURKOLAT, A   
  PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE (PL.: RIGIPS RB(A) 12,5 VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ

R16

1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON  
  BURKOLAT, A PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE
  (PL.: RIGIPS RB(A) 12,5, VAGY EZZEL  
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN  
  RENDSZERSAJÁT SZALAGGAL  
  ÁTRAGASZTVA A CSATLAKOZÓ  
  SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON  
  RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL.  
  DÖRKEN DELTA REFLEX, VAGY EZZEL
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.   1.25 CM VASTAG IMPREGNÁLT  
  GIPSZKARTON BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS
  (PL.: RIGIPS RBI 12,5 VAGY EZZEL  
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI  
  ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28
  KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL  
  (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
  FALSZERKEZET

R2

10+6 CM  SZABADON, RÉTEGENKÉNT ELTOLÁSBAN FEKTETETT, NEM
  ÉGHETŐ, ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELŐ LEMEZ,
   MIN. 50 KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.  
  ROCKWOOL AIRROCK ND, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)
5 CM  LEVÉBEN SIMÍTOTT BETON
1 RTG  TECHN.SZIG. /PE FÓLIA/
10 CM   LÉPÉSÁLLÓ KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS /AUSTROTHERM/
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
1,75 CM  LÉGRÉS
3 CM  FÉMVÁZ ÉS HANGSZIG. /THERWOOLIN/
1,25 CM   GIPSZKARTON /KNAUF/

R7

8+8 CM SZABADON FEKTETETT, RÉTEGENKÉNT
 ELTOLÁSBAN FEKTETET, NEM ÉGHETŐ,
 ÁSVÁNYI SZÁLAS HŐSZIGETELŐ LEMEZ, MIN.
 32 KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.
 ROCKWOOL FIXROCK, VAGY EZZEL  
 MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG  DRÓTFONAT
1 RTG  PVC FÓLIA
8 CM  HŐSZIGETELÉS /THERWOOLIN/
5,5 CM  MONOLIT VB. LEMEZ
4,5 CM  ACÉL TRAPÉZLEMEZ
3,25 CM  FÉMVÁZ
1,25 CM  TŰZVÉDŐ GIPSZKARTON /LB KNAUF/

R01
3,64

10 CM-ES GIPSZKARTON
VÁLASZFAL BONTÁSA A
FÖDÉM LEHŐSZIETLÉSE
ÉRDEKÉBEN, MAJD
VISSZAÉPÍTÉSE A
HŐSZIGETELÉS
BEFEJEZTÉVEL, FELSŐ
RÉSZÉN AZ
ÁLMENNYEZET
TARTÓSZERKEZETÉHEZ
RÖGZÍTVE

B-B METSZET
TETŐTÉRI RÉSZLET
M 1:50

VÁZLAT
1:1000



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT B-B METSZET
FÖLDSZINT
1:50, 1:1000

ÉT-11

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2

+0,20

+2,54

+2,90

+4,50

+5,10

+5,47

+7,99

+8,42

-1,80

-1,00
-0,60

-0,25

+0,50

+0,90

+3,00

+4,10

+4,40

+5,05

+5,72

+6,37

+7,87

+9,32

5
35

5
15

1,22

15 5
5 15

15 + 5  CM MECHANIKAILAG
RÖGZÍTETT, NEM ÉGHETŐ,
ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS
HŐSZIGETELŐ LEMEZ MIN.
28 KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.:
ROCKWOOL MULTIROCK,
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG
EGYENÉRTÉKŰ)

VISSZABONTOTT ÉS
ÚJRAÉPÍTETT KAZETTÁS
FÉM ÁLMENNYEZET AZ
EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
KIALAKÍTÁSBAN

15 + 5  CM -FÉMVÁZ KÖZÉ
RÖGZÍTETT, ÁSVÁNYI ALAPÚ
SZÁLAS HŐSZIGETELŐ
LEMEZ MIN. 28 KG/M3
NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.:
ROCKWOOL MULTIROCK,
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG
EGYENÉRTÉKŰ)

ELBONTANDÓ HANG ÉS
HŐSZIGETELÉS

15 + 5  CM MECHANIKAILAG
RÖGZÍTETT, NEM ÉGHETŐ,

ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS
HŐSZIGETELŐ LEMEZ MIN.

28 KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.:

ROCKWOOL MULTIROCK,
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG

EGYENÉRTÉKŰ)

TÁRGYALÓ

R15
0,7 CM  GRESLAP BURKOLAT
2,3 CM   ÁGYAZÓHABARCS
7 CM   ALJZATBETON
25/76 CM  KAVICSFELTÖLTÉS TR 90%
5 CM  SZIGETELÉST VÉDŐ BETON
2 RTG.   BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉS (AKVABIT)
5 CM  ALJZATBETON
12 CM  VASBETON LEMEZ
5 CM   SZERELŐBETON
18 CM  KAVICSFELTÖLTÉS TR 90%

I.EMELET

R11

R9

R14

R12
R10

R13

ELŐTÉR

FOLYOSÓRAKTÁR

IRODA

II.EMELET

R11
0,7 CM  MODULSZŐNYEG (DLW PREMIER 336-29)
3 CM   ÖNTERÜLŐ ESTRICH (LINDNER)
1,8 CM   GIPSZKARTON (LINDNER)
4,5 CM  LÉGRÉS
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
1,75 CM   LÉGRÉS
3 CM  FÉMVÁZ ÉS HANGSZIGETELÉS /THERWOOLIN/
1,25 CM   TŰZVÉDŐ GIPSZKARTON (KNAUF)

R14
0,2 CM  GUMI
2,8 CM   CEMENTESTRICH
4,5 CM  LÉGRÉS
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
1,75 CM   LÉGRÉS
3 CM  FÉMVÁZ ÉS HANGSZIGETELÉS /THERWOOLIN/
1,25 CM   PERFORÁLT GIPSZKARTON (KNAUF)

R13
1 RTG.   VÖRÖSRÉZLEMEZFEDÉS
1 RTG.   BITUMENES FEDÉLLEMEZ
2,4 CM   DESZKÁZAT
15 CM   SZARUFA
  LÉGTÉR
8 CM  HŐSZIGETELÉS (THERWOOLIN)
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
3 CM  BAUMIT EPS HŐSZIGETELÉS RENDSZER

R15

R10
1 RTG.   VÖRÖSRÉZLEMEZFEDÉS
1 RTG.   BITUMENES FEDÉLLEMEZ
2,4 CM   DESZKÁZAT
15 CM   SZARUFA
  LÉGTÉR
8 CM  HŐSZIGETELÉS (THERWOOLIN)
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
3 CM  BAUMIT EPS HŐSZIGETELÉS RENDSZER

R12
1 CM  RAGASZTOTT GRESLAP
4 CM   CEMENTESTRICH
1 RTG.   PE FÓLIS TECHNIKAI SZIGETELÉS
1,5 CM  ÚSZTATÓ RÉTEG (AUTROTHERM)
3,5 CM  POLISZTIROL GYÖNGYBETON - 450 KG/M3
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
3,5 CM  FÉMVÁZ ÉS HANGSZIGETELÉS /THERWOOLIN/
1,25 CM   TŰZVÉDŐ GIPSZKARTON (KNAUF)
9,25 CM  LÉGRÉS
3 CM  FÉMVÁZ ÉS HANGSZIGETELÉS /THERWOOLIN/
1,25 CM   GIPSZKARTON (KNAUF)

R9
0,7 CM  MODULSZŐNYEG (DLW PREMIER 336-29)
3 CM   ÖNTERÜLŐ ESTRICH (LINDNER)
1,8 CM   GIPSZKARTON (LINDNER)
4,5 CM  LÉGRÉS
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
15 + 5 CM FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS  
  HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3 NÉVLEGES   
  TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.: ROCKWOOL MULTIROCK,  
  VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
 -   LÉGRÉS 
5 CM  FÉMVÁZ
5 CM   KAZETTÁS FÉM ÁLMENNYEZET

FÖLDSZINT

GALÉRIASZINT

B-B METSZET   M 1:50

B-B METSZET
FÖLDSZINTI RÉSZLET
M 1:50



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT C-C METSZET,
RÉSZLETRAJZOK
1:50, 1:1000, 1:5

ÉT-12

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2

+4,45

+5,10

+5,47

-1,80

-1,00
-0,60

-0,25

+0,00

+4,10

+4,40

+5,05

+5,72

+6,37

+0,18

5
40

51
5

15 5 11,305 5 15

15 + 5  CM MECHANIKAILAG
RÖGZÍTETT, NEM ÉGHETŐ,
ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS
HŐSZIGETELŐ LEMEZ MIN.
28 KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.:
ROCKWOOL MULTIROCK,
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG
EGYENÉRTÉKŰ)

15 + 5  CM MECHANIKAILAG
RÖGZÍTETT, NEM ÉGHETŐ,
ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS
HŐSZIGETELŐ LEMEZ MIN.
28 KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.:
ROCKWOOL MULTIROCK,
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG
EGYENÉRTÉKŰ)

15 + 5  CM FÉMVÁZ KÖZÉ
RÖGZÍTETT, ÁSVÁNYI ALAPÚ
SZÁLAS HŐSZIGETELŐ
LEMEZ MIN. 28 KG/M3
NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.:
ROCKWOOL MULTIROCK,
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG
EGYENÉRTÉKŰ)

VISSZABONTOTT ÉS
ÚJRAÉPÍTETT KAZETTÁS
FÉM ÁLMENNYEZET AZ
EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
KIALAKÍTÁSBAN

ELBONTANDÓ HANG ÉS
HŐSZIGETELÉS

IRODA

I.EMELET

R9
IRODA

R9
0,7 CM  MODULSZŐNYEG (DLW PREMIER 336-29)
3 CM   ÖNTERÜLŐ ESTRICH (LINDNER)
1,8 CM   GIPSZKARTON (LINDNER)
4,5 CM  LÉGRÉS
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
15 + 5 CM FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS  
  HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3 NÉVLEGES   
  TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.: ROCKWOOL MULTIROCK,  
  VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
 -   LÉGRÉS
5 CM  FÉMVÁZ
5 CM   KAZETTÁS FÉM ÁLMENNYEZET

GÉPJÁRMŰ ÁTHAJTÓ

2
8

125
125

5 125 125

10

10

VÁLASZFAL KITT
BEÜTŐÉK 80 CM-ENKÉNT

FÓLIAGYÁMOLÍTÓ KÉREGLEMEZ, 1,25 CM
VASTAG GIPSZKARTON BURKOLAT

FÓLIAGYÁMOLÍTÓ KÉREGLEMEZ, 1,25 CM
VASTAG IMPREGNÁLT GIPSZKARTON BURKOLAT
PÁRAZÁRÓ FÓLIA

GIPSZKARTONCSÍKOK

HABÜVEG HŐSZIGETELÉSI SÁV 10/8
CM-ES KERSZETMETSZETTEL

RAGASZTÁS VÁLASZFAL KITT

RAGASZTÁS EGYKOMPONENSŰ
BITUMENES HIDEGRAGASZTÓ

VISSZAÉPÍTENDŐ FALSZAKASZ

GIPSZKARTON CSÍKOK
2 RTG. 1,25 CM VASTAGSÁGÚ GIPSZKARTON
BURKOLAT

GIPSZKARTON BURKOLATOT TARTÓ
FÉMVÁZ

R5

17 CM  MONOLIT VB. FÖDÉM
1 RTG.  GLETTELÉS
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI ALAPÚ
  SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28 KG/M3

  NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.  
  ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY EZZEL
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG IMPREGNÁLT GIPSZKARTON
  BURKOLAT, GYÁMOLÍTÁS (PL.:RIGIPS RBI
  12,5, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN  
  RENDSZERSAJÁT SZALAGGAL  
  ÁTRAGASZTVA, A CSATLAKOZÓ  
  SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON  
  RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL.: DÖRKEN
  DELTA REFLEX, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG
  EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON BURKOLAT,
  A PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE (PL.: RIGIPS RB
  (A) 12,5 VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ

R5

125
125

12

125125 12

FLEXIBILIS ÖNTAPADÓ RAGASZTÓSZALAG
(RENDSZERTARTOZÉK) -DELTA FLEX BAND

1,25 CM-ES GIPSZKARTON BURKOLAT
SZEGŐPROFILJA

2MM VASTAG "L" ACÉL 40X80 MM-ES
KERESZTMETSZETTEL A GIPSZKARTON
MEGFOGÁSÁRA

PÁRAZÁRÓ FÓLIA ÁTLAPOLÁSBAN RENSZERSAJÁT
SZALAGGAL RAGASZTVA A CSATLAKOZÓ SZERKEZETEKRE
KONTAKT MÓDON RAGASZTVA (PL.: DÖRKEN DELTA REFLEX,
VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)

SZILIKON KITT TÖMÍTÉS

GIPSZKARTON BURKOLATOT TARTÓ
FÉMVÁZ

12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT
ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28
KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.
ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY EZZEL
MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)

R16

1 RTG.  1,25 CM VASTAG GIPSZKARTON  
  BURKOLAT, A PÁRAZÁRÁS VÉDELMÉRE
  (PL.: RIGIPS RB(A) 12,5, VAGY EZZEL  
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.  PÁRAZÁRÓ FÓLIA, ÁTLAPOLÁSBAN  
  RENDSZERSAJÁT SZALAGGAL  
  ÁTRAGASZTVA A CSATLAKOZÓ  
  SZERKEZETEKRE KONTAKT MÓDON  
  RÁVEZETVE ÉS RAGASZTVA (PL.  
  DÖRKEN DELTA REFLEX, VAGY EZZEL
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
1 RTG.   1.25 CM VASTAG IMPREGNÁLT  
  GIPSZKARTON BURKOLAT,   
  GYÁMOLÍTÁS (PL.: RIGIPS RBI 12,5  
  VAGY EZZEL MŰSZAKILAG   
  EGYENÉRTÉKŰ)
12 CM  FÉMVÁZ KÖZÉ RÖGZÍTETT ÁSVÁNYI  
  ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELÉS MIN. 28
  KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL  
  (PL. ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY  
  EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
FALSZERKEZET

R 16

C-C METSZET
M 1:50

R 02- UTÓLAGOS HŐSZIGETLÉS
NYÍLÁSZÁRÓNÁL M 1:5

R 01- UTÓLAGOS HŐSZIGETLÉS ÉS A
GIPSZKARTON VÁLASZFAL
TALÁLKOZÁSA  M 1:5

VÁZLAT
1:1000



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

TERVEZETT D-D METSZET,
E-E METSZET
1:1000, 1:50

ÉT-13

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2

+29,12 +29,15

+29,90

+28,52

+25,57

+27,02

+31,25

PADLÁSTÉR

VIII.EMELET

VII.EMELET

R2

R2

10+6 CM  SZABADON, RÉTEGENKÉNT ELTOLÁSBAN FEKTETETT, NEM
  ÉGHETŐ, ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELŐ LEMEZ, MIN.
  50 KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL
  AIRROCK ND, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
5 CM  LEVÉBEN SIMÍTOTT BETON
1 RTG  TECHN.SZIG. /PE FÓLIA/
10 CM   LÉPÉSÁLLÓ KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS /AUSTROTHERM/
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
1,75 CM  LÉGRÉS
3 CM  FÉMVÁZ ÉS HANGSZIG. /THERWOOLIN/
1,25 CM   GIPSZKARTON /KNAUF/

T2

10 CM  MECHANIKAILAG FÉM SEGÉDVÁZHOZ RÖGZÍTETT, NEM
  ÉGHETŐ, ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELŐ LEMEZ
  MINIMUM 32KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL
  (PL. ROCKWOOL FIXROCK, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)
2,5 CM  ÉPÍTŐLEMEZ PALÁNKOLÁS (PL. RIGIPS RF12,5+RIGIDUR H12,5,
  VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
10 CM  HORGANYZOTT ACÉL CW BORDAVÁZ, KÖZTE ACÉL  
  TARTÓSZERKEZET ÉS 80 MM VTG. ÁSVÁNYI SZÁLAS  
  HŐSZIGETELÉS (PL. ISOVER ULTIMATE PIANO, VAGY EZZEL
  MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
2,5 CM  ÉPÍTŐLEMEZ PALÁNKOLÁS (PL. RIGIPS RF12,5 + RIGIDUR H12,5,
  VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)

T3

10+6 CM  SZABADON, RÉTEGENKÉNT ELTOLÁSBAN FEKTETETT, NEM
  ÉGHETŐ, ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELŐ LEMEZ, MIN.
  50 KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL
  AIRROCK ND, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
4,5 CM  ÉPÍTŐLEMEZ PALÁNKOLÁS (PL. RIGIPS RIGIDUR H12,5 +  
  2XRF12,5, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
8,0 CM  HORGANYZOTT ACÉL ALSÓ ÉS FELSŐ CD BORDAVÁZ, KÖZTE
  ACÉL TARTÓSZERKEZET 60 CM-ENKÉNT ÉS ÁSVÁNYI SZÁLAS
  HŐSZIGETELÉS (PL. ISOVER ULTIMATE PIANO, VAGY EZZEL
  MŰSZAKILAG  EGYENÉRTÉKŰ)
4,5 CM  ÉPÍTŐLEMEZ ÁLMENNYEZET, PROFILVÁZON (PL. RIGIPS  
  RIGIDUR H15 + 2XRF12,5, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)

ÉTTEREM
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TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON SZERKEZET,
TETEJÉN SZABADON FEKTETT ÁSVÁNYI
SZÁLAS HŐSZIGETELÉSSEL
KÖV: A1 REI 90

TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON
FALSZERKEZET, KÍVÜL ÁSVÁNYI SZÁLAS
HŐSZIGETELÉSSEL
KÖV: A1 REI 90

FELÉPÍTMÉNY VÁZSZERKEZETE
ACÉL KERETSZERKEZET 80/40/4MM ZÁRTSZELVÉNYEKBŐL
HELYSZÍNEN SZERELT KAPCSOLATOKKAL
RÉSZLETEK LÁSD. TARTÓSZERKEZETI TERVEKT3

T2

+34,20

+26,14

+28,60
+28,70

+29,12

+31,30

+29,15

+29,90

+28,52

+25,57

+27,02
1515

15 4
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1,00 20
2,

00
20

2,
20

1,20

TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON MONOLIT
ÁLMENNYEZET DIREKFÜGGESZTŐVEL

RÖGZÍTETT CD BORDAVÁZON
KÖV: A1 REI 90

TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON MONOLIT
ÁLMENNYEZET DIREKFÜGGESZTŐVEL

RÖGZÍTETT CD BORDAVÁZON
KÖV: A1 REI 90

2x20 MM VTG. ÖNHORDÓ TŰZVÉDŐ
ÉPÍTŐLAP KIEGÉSZÍTŐ BURKOLAT
AJTÓNYÍLÁS KÖRÉ 20 CM
SZÉLESSÉGBEN A TŰZGÁTLÓ AJTÓ
BEÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
FALVASTAGSÁG ELÉRÉSÉHEZ (PL.
PROMATECT H TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAP
VAGY MŰSZAKILAG EZZEL
EGYENÉRTÉKŰ)

KIVITELEZÉS SORÁN
SZERKEZETFELTÁRÁS

SZÜKSÉGES, MELY
UTÁN PONTOSÍTÁS

LEHETSÉGES

PADLÁSTÉR

VIII.EMELET

VII.EMELET

R1

R2

TELEFONKEZELŐ IRODA GÁZKAZÁNHÁZ

R1

1 RTG.  BITUMENES ZSINDELY /VILLAS/
1 RTG.  BITUMENS ALÁTÉTLEMEZ /VILLAS/
2,4 CM   DESZKÁZAT
  FEDÉLSZÉK

T1

T1

10+6 CM  SZABADON, RÉTEGENKÉNT ELTOLÁSBAN FEKTETETT, NEM
  ÉGHETŐ, ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELŐ LEMEZ, MIN.
  50 KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL. ROCKWOOL
  AIRROCK ND, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ)
5 CM  LEVÉBEN SIMÍTOTT BETON
1 RTG  TECHN.SZIG. /PE FÓLIA/
10 CM   LÉPÉSÁLLÓ KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS /AUSTROTHERM/
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
1,75 CM  LÉGRÉS (NÓNIUSZFÜGGESZTŐK)
4 CM  ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐ- ÉS HANGSZIGETELÉS (PL.  
  ISOVER ULTIMATE PIANO VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)
4,5 CM   GIPSZROST ÁLMENNYEZET DUPLA CD-PROFIL VÁZON (PL.
  RIGIPS RIGIDUR H15+2xRF15, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)

R2

10+6 CM  SZABADON, RÉTEGENKÉNT ELTOLÁSBAN FEKTETETT, NEM
  ÉGHETŐ, ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS HŐSZIGETELŐ LEMEZ,
   MIN. 50 KG/M3 NÉVLEGES TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.  
  ROCKWOOL AIRROCK ND, VAGY EZZEL MŰSZAKILAG  
  EGYENÉRTÉKŰ)
5 CM  LEVÉBEN SIMÍTOTT BETON
1 RTG  TECHN.SZIG. /PE FÓLIA/
10 CM   LÉPÉSÁLLÓ KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS /AUSTROTHERM/
27 CM  MEGERŐSÍTETT IMS FÖDÉM
1,75 CM  LÉGRÉS
3 CM  FÉMVÁZ ÉS HANGSZIG. /THERWOOLIN/
1,25 CM   GIPSZKARTON /KNAUF/

D-D METSZET
M 1:50

VÁZLAT
1:1000

E-E METSZET
M 1:50



pibKEF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI

FŐIGAZGATÓSÁG

jelmagyarázat:

hőszigetelés (új szerkezet)

párazáró fólia

gipszkarton

hőszigetelés alaprajzi területe

új gipszkarton falazat

pallózás

tervezett tetőjárda

tervezett napelem

tetőjárda korlát

M  E  G  J  E  G  Y  Z  É  S:
A MÉRETEK HELYSZÍNEN

ELLENŐRIZENDŐK!

villámvédelmi felfogó vezeték Ø 10 mm
tüzihorganyzott acél

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl.  építészmérnök
2 0 8 3 ,   S o l y m á r ,   K o s á r   u t c a  9 .
K a m a r a i   s z á m :   É 1   0 1   -   3 4 1 6
T  e  l  :    0  6  -  2  0  -  3  6  4  -  4  2  -  0  6

Megbízó és Generáltervező:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 1 1 9     B u d a p e s t ,     A n d o r     u t  c  a    4 7 - 4 9 .
L e v e l e z é s i   c í m :   1 5 0 2   B u d a p e s t ,   P f . :    4 3 3 .

D r .  D e m é n y  Á d á m  -  f ő i g a z g a t ó

K I V I T E L E Z É S I    t  e  r  v

2017.10.13.

KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt

1 0 7 7   B U D A  P E S T  V I I.  k e r .
W e s s e l é n y i     u  t  c  a   2 0  -  2 2 .
H   R   S   Z   .   :   3  4  2  5  9
s   z   á   m     a  l  a  t  t  i     i  n  g  a  t  l  a  n
ENERGIAHATÉKONYSÁGI  FELÚJÍTÁSI  TERVE

KELT:

Gépészet Vezetőtervező:
Rosza Csaba   -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  3  -  5  7  2  1
2 1 1 9    P é c e l    D a m j a n i c h    u t c a    8 .
T e l . :       +   3 6   -   7 0   /   3 2 5 - 9 9 - 0 9

Tervfázis:

Beruházás neve:

Rajz neve:

Építész Tervező:
Fehér Mátyás  -  okl.   építészmérnök
8638,   Balatonlelle,   Tompa Mihály  utca   9.
K a m a r a i    s z á m :    É  1 4    -    0 3 5 3

Elektromos tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V   T   -   0   1  -   7   6    9   7
1 1 5 8    B u d a p e s t ,   A d y   E n d r e   u.  49.
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   3   3   4   3   2   1   7

PROJEKT  IRODA
BERUHÁZÁSI

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó -  okl.   építészmérnök
Horváth Imola Emese -  okl.   építészmérnök

Gépészet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád  -   okl.   gépészmérnök
E  n  g  .    s  z  :      G  -  T     1  4  - 0  7  3  0
8 6 3 7  B a l a t o n ő s z ö d  J ó z s e f   A t t i l a  u t c a  1 3 .
T e l . :       +   3 6   -   30   /   3 2 9 - 6 9 - 6 5

Elektromos tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   1  3  -   6   3    3   3
2 0 1 5    B i a t o r b á g y ,   V i a d u k t  u t c a   11 .
T   e   l   :   +   3   6   -   2   0   /   4  6   8   3   6   9   0

Épületautomatika tervező:
Csarankó István - okl. villamosmérnök
E  n  g .  s z  . :        V    -   0  1  -   1   3    7   6   6
2 7 3 5    D á n s z e n t m i k l ó s , S z é c h e n y i  u.  26.
T    e    l . :   + 3  6   3  0   /   2  4  9    2   3   7   3

NAGYTÁROLÓ FÖLÉ
TERVEZETT FELÉPÍTMÉNY
1:1000, 1:25, 1:50

ÉT-14

Tartószerkezeti tervező:
Kövecses Péter - okl. építőmérnök
E  n  g .  s  z   . :    T   /   1   3   -   1   5   5   4
2 0 4 0 B u d a ö r s , S t e f á n i a  u t c a  11 .
T   e   l   :     +  3 6  -  3 0  /  2 7 6  -  5 0  -  5 2
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20°

15 CM MECHANIKAILAG
RÖGZÍTETT, NEM ÉGHETŐ,
ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS
HŐSZIGETELŐ LEMEZ MIN. 28
KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.:
ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY
EZZEL MŰSZAKILAG
EGYENÉRTÉKŰ)

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ
BETON BAK

MEGLÉVŐ
2X UPN160 ACÉL SZELVÉNY
HOSSZ: 3000 MM FELSŐ ÉS ALSÓ
ÖVÉN 80X80X10 MM-ES
LEMEZEKKEL ÖSSZEFOGATVA
HEGESZTETT KAPCSOLATTAL

60X60X2 MM
ZÁRTSZELVÉNYEKBŐL
SZERKESZTETT KERET

TRAPÉZLEMEZ GERINCFEDŐ ELEM

T20 HORGANYZOTT ACÉL
TRAPÉZLEMEZ
FEHÉR SZÍNBEN (RAL 9010)
A "Z" SZELEMENEKHEZ ÖNMETSZŐ
CSAVARRAL RÖGZÍTVE

Z150  (T=1MM) HIDEGEN HAJLÍTOTT,
TÜZIHORGANYZOTT ACÉL SZELEMEN
HOSSZ= 1770 MM
KIVÁLTÓ KERETHEZ CSAVAROZÁSSAL
RÖGZÍTVE

T20 HORGANYZOTT ACÉL
TRAPÉZLEMEZ
FEHÉR SZÍNBEN (RAL 9010)
A "Z" SZELEMENEKHEZ ÖNMETSZŐ
CSAVARRAL RÖGZÍTVE

25
16

1

MEGLÉVŐ
2X UPN160 ACÉL SZELVÉNY
FIÓKTARTÓ
HOSSZ: 840 MM

T20 HORGANYZOTT ACÉL
TRAPÉZLEMEZ
FEHÉR SZÍNBEN (RAL 9010)
AZ U TARTÓKRA FEKTETVE,
FELETTE 5 CM VTG. XPS
HŐSZIGETELÉS BESZABVA
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80X80X10MM ACÉLLEMEZ

TRAPÉZLEMEZ SAROKLEZÁRÓ ELEM

15 CM MECHANIKAILAG
RÖGZÍTETT, NEM ÉGHETŐ,
ÁSVÁNYI ALAPÚ SZÁLAS
HŐSZIGETELŐ LEMEZ MIN. 28
KG/M3 NÉVLEGES
TESTSŰRŰSÉGGEL (PL.:
ROCKWOOL MULTIROCK, VAGY
EZZEL MŰSZAKILAG
EGYENÉRTÉKŰ)

MEGLÉVŐ
2X UPN160 ACÉL SZELVÉNY
FIÓKTARTÓ
HOSSZ: 840 MM

T20 HORGANYZOTT ACÉL
TRAPÉZLEMEZ
FEHÉR SZÍNBEN (RAL 9010)
A "Z" SZELEMENEKHEZ ÖNMETSZŐ
CSAVARRAL RÖGZÍTVE

MEGLÉVŐ
2X UPN160 ACÉL SZELVÉNY
FŐTARTÓ
HOSSZ: 3000 MM FELSŐ ÉS ALSÓ
ÖVÉN 80X80X10 MM-ES
LEMEZEKKEL ÖSSZEFOGATVA
HEGESZTETT KAPCSOLATTAL

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ
BETON BAK

Z150  (T=1MM) HIDEGEN HAJLÍTOTT,
TÜZIHORGANYZOTT ACÉL SZELEMEN
HOSSZ= 1800 MM
KIVÁLTÓ KERETHEZ CSAVAROZÁSSAL
RÖGZÍTVE

BONTHATÓ SZERELŐ NYÍLÁSOK
KIALAKÍTÁSA

GYÁRTÁSHOZ HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL ÉS ELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES!
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HMV NAGYTÁROLÓ BEFOGLALÓ
MÉRETE

2,
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2,
15

Pm 90
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ELBONTANDÓ FASZERKEZETŰ,
BITUMENES ZSINDELY BURKOLATÚ FELÉPÍTMÉNY,

ENNEK HELYÉRE ÚJ FELÉPÍTMÉNY ÉPÍTENDŐ A HMV NAGYTÁROLÓ FÖLÉ
RÉSZLETEK LÁSD. GÉPÉSZETI TERVEK ÉS ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETTERV

FOLYADÉKHŰTŐK
65,77 M2

1,
5%

A

R
16

FOLYADÉKHŰTŐK
65,77 M2

LIFT LIFT

8. SZINTI
ALAPRAJZ
RÉSZLET
M 1:50

RÉSZLETTERV
HMV NAGYTÁROLÓ FÖLÉ TERVEZETT
FELÉPÍTMÉNY 
M 1:25

A FELÉPÍTMÉNY A TARTÁLY BEÉPÍTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES GÉPÉSZETI SZERELÉS UTÁN KERÜL ÖSSZEÉPÍTÉSRE,
A RAJZON MEGADOTT ZÁRTSZELVÉNYEKBŐL NYEREGTETŐS KIALAKÍTÁSBAN

VÁZLAT
1:1000
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