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Epitész VezetStervezé:

Németh Csaba - okl. épitészmérndk
2083, Solymar, Kosar utca 9.
Kamarai szam: E1 01 - 3416
Tel: 06-20-364-42-06

Epitész Tervezé:

Fehér Matyas - okl. épitészmémok
8638, Balatonlelle, Tompa Mihaly utca 9.
Kamarai szam: E14 - 0353

Epitész Munkatarsak:
Malics Nora lldiko - oki. epitészmemnok
Horvath Imola Emese - okl. épitészmémak

Gépészet Vezetétervezo:

Rosza Csaba - okl. gépészmémok
Eng. sz: G-T 13-5721
2119 Pécel Damjanich utca 8.
Tel.: + 36 - 70 / 325-99-09

Gépészet tervezé: ;
Za'goni-Szabé Arpad - oki. gépészmémok
Eng. sz: G-T 14-0730

8637 Balatonészdd Jozsef Attilautca 13.
Tel.: + 36 - 30 / 329-69-65

Elektromos tervezé:

Dr. Barbarics Tamas - okl. vilamosmémék
Eng.sz.: vVT-01-76 97
1158 Budapest, Ady Endre u. 49.
Tel:+36-20/3343217

Elektromos tervezé:
Jaszfalusi Imre - ok. vilamosmérnok

Eng.sz.: V -13-63 33
2015 Biatorbagy, Viaduktutca 11.
Tel:+36-20/46183690

Epiiletautomatika tervezé:
Csaranko Istvan - ok. vilamosmérnak
Eng.sz.: V -01-13 7 66

2735 Déanszentmiklds,Széchenyi u. 26.
T e |l.: +t36 30/ 249 2373
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Név

IAzonosito Névleges méret (cm) Kiiszob (cm)

[TGzgatlé egyszarnyu ajté

AJ-01 120/175 17 (fodém tetejétdl)

Mikodés legyszarnyu nyilé
Tipus, gyartmany HORMANN HH60-C
Szabvany F
Falazat 15 cm vtg. tlizgatld gipszkarton falszerkezet
Szerkezet anyaga acél
Régzités mechanikailag rogzitett, beépités vazbordaval (2 mm-es horg. acél)
[Tok és fal kozotti hézag F
[Tok sajtolt acél tokszerkezet, pantolasnal és kozépen mech. régzitve
Szarny mindsitett fehér szinl (RAL 9016) vagy tortfehér szin (RAL 9002) tlizgatlo ajtdlap, pantolas gyartmany részeként
Tomités gyartmany rendszer szerint
Feliiletképzés zemben beégetett porszort festékbevonat, fehér (RAL 9016) vagy tortfehér szinben (RAL 9002)
Uvegezés -
aktok klszdbszint eléréhez szlikséges acél zartszelvény vaktok beépitése az ajto ala
Konyokloé F
Parkany/ Kuiszob fautomata kiiszéb
Arnyékolo F

asalat / Zar / Kilincs

rendszersajat zar

rendszersajat kilics

ajtészarnyak allandé magneses nyitvatartassal (tlizjelzé bekapcsolddasa esetén automata csuko)

Mechanikai igénybevételi osztaly

S

Légzaras

izzaras

Szélallosag

Mechanikai szilardsag

Utésallésag

. osztaly

Nyitassal szembeni ellenallas

YIS

. osztaly

Uveg biztonsagi osztalyozasa

Klimaosztaly

Héatbocsatas

IAkusztikai teljesitbképesség

Tazall6sag

A2 EI, 60-C

Megjegyzések

Mennyiség

Foldszint |Galéria 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet 5. emelet 6. emelet [7.emelet 8. emelet [Padlastér

Jobbos

Balos

Osszesen

1db

M=1:50

A konszignéacios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt
helyszini méretvétel sziikséges!
Gyartas el6tt a mlhelyterv a tervezével egyeztetendd!
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I I Méretek a helyszinen gyartas el6tt ellenérizendéek!
} } A névleges méret a helyszinen mért falnyilasméretet jeloli.
| | A tipusmegnevezések iranymutatok.
I \ Azokkal egyenértékil beépithetd.
} AJ-01 }

\ \
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Név

IAzonosito Névleges méret (cm) Kiiszob (cm)

[Tlzgatlé egyszarnyu ajtd

AJ-02 100/200 F

Mikddés legyszarnyu nyilé
Tipus, gyartmany HORMANN HH60-C
[Szabvany F
Falazat meglévé vasbeton falszerkezetbe, meglévd, elbontandé ajté helyére
Szerkezet anyaga acél
Rogzités mechanikailag rogzitett
[Tok és fal kozotti hézag F
Tok sajtolt acél tokszerkezet, pantolasnal és kdzépen mech. régzitve
Szarny mind&sitett fehér szint (RAL 9016) vagy tortfehér szinli (RAL 9002) tiizgatlé ajtdlap, pantolas gyartmany részeként
Tomités gyartmany rendszer szerint
Fellletképzés Uzemben beégetett porszort festékbevonat, fehér (RAL 9016) vagy tortfehér szinben (RAL 9002)
Uvegezés F
aktok F
Konyoklé F
Parkany/ Kuszéb automata kuszéb
Arnyékolo F

asalat / Zar / Kilincs

rendszersajat zar

rendszersajat kilics

ajtoszarnyak allandé magneses nyitvatartassal (tlizjelzé bekapcsolédasa esetén automata csukd)

Mechanikai igénybevételi osztaly

Légzaras

izzaras

Szélallésag

Mechanikai szilardsag

Utésallésag

4. osztaly

Nyitassal szembeni ellenallas

3. osztaly

Uveg biztonsagi osztalyozasa

Klimaosztaly

Héatbocsatas

IAkusztikai teljesit6képesség

[TGzallésag

A2 El, 60-C

Megjegyzések

A szlikséges falvastagsag eléréséhez a nyilas koril 2x20mm vtg. PROMAT lap beépitése sziikséges 20 cm szélességben

Mennyiség

Foldszint |Galéria 1. emelet 2. emelet [3. emelet 4. emelet 5. emelet 6. emelet [7. emelet 8. emelet [Padlastér

Jobbos

C C L L L L L L L 1 C

Balos

Osszesen

1db

M=1:50
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} Méretek a helyszinen gyartas el6tt ellenérizendéek!
\ A névleges méret a helyszinen mért falnyilasméretet jeloli.
} A tipusmegnevezések iranymutatok.
\

\

\

\

Azokkal egyenértékii beépithets.

A konszignacios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt
helyszini méretvétel sziikséges!

Gyartas el6tt a mihelyterv a tervezével egyeztetendd!
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