33 HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Koz OSSZESITO LAP HET- [0][0][6][2]/8][7]5][8]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység)

Rendeltetés: Iroda

Cim: 1077 Budapest
Wesselényi utca 20-22.
HRSZ: 34259

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai mindéség szerinti besorolas: DD
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Korszeriit megkozelité

Energetikai adatok

Fitott alapteriilet: 9246,6 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 140,66 kWh/m2a
-kdvetelményérték: 100 kWh/m?2a
-a kdvetelményérték szazalékaban: 140,66%
Fajlagos hoveszteségtényezo:
-méretezett érték: 0,13 W/m3K
-a kdvetelményérték szdzalékaban: 78,75%
Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban): 25%

Tanusité szakember adatai

Név: NAGY PETER
Cim: 2150 Fot
Kincskeres6 u.8/B

Telefon: 30/302-3847
Email: peter.nagy@energycontrol.hu

ENERGY
EC CONTROL

Jogosultsagi szam: TE 01-50454 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2017. jdlius 14.
-készité szoftver megnevezése:
WinWatt 7.61 (2017. 6. 13.)
-azonositoja a tanusitonal:
2017/BPVII Wesselényi Miniszter

Hiteles kiallitas datuma: 2017. julius 14.

Megrendel6

Név: KEF

Cim: Magyarorszag (HU)
1119 Budapest
Andor u. 47-49.

Korszeriisitési javaslat

A Ml(iszaki leiras tartalmazza.

A javaslattal elérheté besorolas: AA+

Megjegyzés

Tanusitas modszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

Alairas (Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.3.11 https://entan.e-epites.hu




Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet: Miniszterelnokség épiilete
1077 Budapest VII. kertilet
Wesselényi utca 20-22.

Hrsz: 34259
Epiiletrész (lakas):  Onallé épiilet
Megrendeld: KEF

1119 Budapest, Andor u. 47-49.

Tanusito: Nagy Péter
2151 Fét, Kincskeres6é u. 8/B

regisztracios szam:TE 01-50454

peter.nagy@energycontrol.hu
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzoje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai minoség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
11

1

140.7 kWh/nt’a
100.0 kWh/m’a
140.7 %
DD (Korszeriit megkdzelitd)
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Energetikai mindségtanusitvany 2

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1995.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 8

A tantsitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a héhidassag egyszertisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a h6fokhid és
fiitési idény hossz részletes szamitassal.

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyari talmelegedésre vonatkozo észrevétel:
Az épiilet ehéz szerketell. Az éplilet nyari tilmelegedése kisebb a megengedett értéknél.

A javasolt korszeriisitések leirasa:

A Miiszaki leiras tartalmazza.
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérheté mindsités: AA+

Tantsitvany azonosito tanusitonal: 2017/BPVII Wesselényi Miniszter

Kelt: 2017.07.14. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany 3

Szerkezet tipusok:

Ablak fém U=2,2

Tipusa: ablak (kiils6, fém)
Héatbocsatasi tényezd: 2.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.40 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.780

Ablak miia U=2,2

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezé: 2.20 WK
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGF ELELO!
Uvegezési arany: 79 %
Uvegezés g értéke: 0.780

Ajté fém U=2,2

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fém)
Héatbocsatasi tényez6: 2.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.40 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 44 %
Uvegezés g értéke: 0.780

Ajto fiitetlen U=2,2

Tipusa: ajto (belso, flitetlen tér felé)
Héatbocsatasi tényezd: 2.20 WK
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Ajtéo miia U=2,2
Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezé: 2.20 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 48 %
Uvegezés g értéke: 0.780

Ajto tomor U=2,2

Tipusa: ajto (kiils6)
Héatbocsétési tényezé: 2.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Energetikai mindségtanusitvany 4

Arkad feletti fod.
Tipusa: arkad feletti fodém 0
y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 026 W’k W -
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K Ll J
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQY f
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % 5 E
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.29 W/m'K £
Fajlagos tomeg: 800 kg/m2 % 10
Fajlagos hétarolé tomeg: 113 kg/m’ L1
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 20.00 W/m’K 2
Héatadési tényez6 beliil: 6.00 WK § g
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Hindisdt ]

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
keramia lapburkolat 1 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
ragaszto 2 1 0,350 - 0,0286 1500 0,88
Baumit Esztrich E225 3 4 1,400 - 0,0286 2000 0,84
Polietilén folia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
AT-L2 expandalt polisztirolhab 5 1,5 0,045 - 0,3333 - 1,46
AUSTROTHERM kénnytibeton 300 6 3,5 0,081 - 0,4321 300 0,84
vasbeton lemez 7 27 1,550 - 0,1742 2400 0,84
Zart légréteg Szokv. HO felf. 8 55 - - 0,1400 - -
Therwoolin iiveggyapot 9 8 0,034 - 2,3530 10 0,84
almennyezet 10 2 0,150 - 0,1333 1380 0,96

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: -3546 nap). A szerkezet szarad. Az izoterméaval
nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.

9. (Therwoolin {iveggyapot)a metszés d4gon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megnévelve; 75%-NAL
MAGASABB arelativ paratartalom!

10. (Almennyezet)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!
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kollektor nélkiil.wwp 2017.07.14.



Energetikai mindségtanusitvany 5

Arkad feletti fod. + ROCKWOOL

Tipusa: arkad feletti fodém "
y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.12Wmlk -
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K Rk J
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. LR /
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % 5 £ i
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.14 Wm’K £
Fajlagos tomeg: 806 kg/m2 % il
Fajlagos hétarolé tomeg: 113 kg/m’ L1
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 20.00 W/m’K 2
Héatadési tényez6 beliil: 6.00 WK § g
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Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
keramia lapburkolat 1 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
ragaszto 2 1 0,350 - 0,0286 1500 0,88
Baumit Esztrich E225 3 4 1,400 - 0,0286 2000 0,84
Polietilén folia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
AT-L2 expandalt polisztirolhab 5 1,5 0,045 - 0,3333 - 1,46
AUSTROTHERM kénnytibeton 300 6 3,5 0,081 - 0,4321 300 0,84
vasbeton lemez 7 27 1,550 - 0,1742 2400 0,84
Rockwool Multirock 8 20 0,039 - 5,1280 28 0,84
Kiszell. 1égr. Szokv. Ho lefelé 9 44 - - 0,1000 - -
Therwoolin iiveggyapot 10 5 0,034 - 1,4710 10 0,84
almennyezet 11 2 0,150 - 0,1333 1380 0,96

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

9. (Kiszell. 1égr. Szokv. Ho lefelé)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
10. (Therwoolin iiveggyapot)a kiszelldztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
11. (dlmennyezet)a kiszelldztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

Belsé fal szomszéd

Tipusa: belso6 fal (fiitott épiiletek kozt)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.72 Win’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Héatbocsatasi tényezd: 0.72 W/m’K
Fajlagos tomeg: 273 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 60/32 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé
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Energetikai mindségtanusitvany 6

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Poroton 30 1 30 0,270 - 1,1110 800 0,88
mészvakolat 2 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92
Fiiggonyfal
Tipusa: homlokzati tivegfal
Héatbocsétési tényezé: 2.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.40 V,\,//mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezési arany: 72 %
Uvegezés g értéke: 0.780
Kozbensé fal
Tipusa: bels6 fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.52 W/m’K a
Héatbocsatasi tényezd: 252 Wmlk M 1
Fajlagos tomeg: 426 kg/m’ R ¥
Fajlagos hotarol6 tomeg: 213/213 kg/m2 e V
Héatadasi tényezé kiviil: 8.00 WK £,
Héatadési tényezé beliil: 8.00 Wm’K ¢

10 -/,
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
mészvakolat 1 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92
vasbeton 2 15 1,550 - 0,0968 2400 0,84
mészvakolat 3 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbol NEM FELEL MEG!
Egyensulyi allapotban paralecsapodas van, de a diffuzids id6szak alatt nem tud kialakulni (felt6ltési idd: 232 nap).
3. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom!

Kozbenso fodém

Tipusa: bels6 fodém (felfelé hiild)

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.43 W/m’K
Héatbocsétési tényezé: 0.43 W/m’K
Fajlagos tomeg: 800 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 28 /113 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 12.00 W/n’K
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg

megnevezeés

keramia lapburkolat

ragaszto

Baumit Esztrich E225
Polietilén folia

AT-L2 expandalt polisztirolhab
AUSTROTHERM kénnytibeton 300
vasbeton lemez

Zart légréteg Szokv. Ho felf.
Therwoolin iiveggyapot
almennyezet

Kozbenso pillér

Z
e

O 01N L bW~

—_
=

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)

x méret:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:
Hoatbocsatasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hdtarold tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezés
mészvakolat

vasbeton

mészvakolat

04m
1.79 W/m’K
1.79 W/m’K
1026 kg/m’

499 / 499 kg/m’

8.00 W/m’K
8.00 W/m’K

7
d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
1 0,350 - 0,0286 1500 0,88
4 1,400 - 0,0286 2000 0,84
0,02 0,170 - 0,0012 960 -
1,5 0,045 - 0,3333 - 1,46
3,5 0,081 - 0,4321 300 0,84
27 1,550 - 0,1742 2400 0,84
10 - - 0,1400 - -
3 0,034 - 0,8824 10 0,84
2 0,150 - 0,1333 1380 0,96
20
il i
L ¢
41 P
E
£ 140
5o
Foou
*
o
2 m
Y
m
ANADIBTE543240123 45678900 REMGETBO
Hindrséet )
d A K R p c
[ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
2 0810 - 00247 1650 0,92
40 1,550 - 02581 2400 0,84
2 0810 - 00247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO
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Energetikai mindségtanusitvany 8

Kiilso6 fal manzard

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.66 W/m’K l
Megengedett értéke: 0.24 WK § L -t
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL("IEM ill] p‘
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % LR V
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.86 W/m’K E
Fajlagos tomeg: 287 kg/m> £
Fajlagos hotarolo tomeg: 60 kg/m2 % il
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 WK~ L1
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K % ]

im
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Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Bitumenes lemez 1 0,42 0,170 - 0,0247 1000 1,60
deszkazat 2 2,5 0,230 - 0,1087 400 2,51
Kiszell. 1égr. Szokv. Fiiggoleg. 3 30 - - 0,0800 - -
Poroton 30 4 30 0,270 - 1,1110 800 0,88
mészvakolat 5 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

1. (Bitumenes lemez)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
2. (deszkazat)a kiszelldztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
3. (Kiszell. 1égr. Szokv. Filiggoleg.)a kiszelldztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

Kiilso fal miiko

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.54 W/n’K o
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K _ e -t
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO! 0 i
Hoétbocsétasi tényez6t modosito tag: 30 % e i
Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.70 WK £,
Fajlagos tomeg: 600 kg/m’ £
Fajlagos hotarold tomeg: 273 kg/m2 ﬁ il
Hé4tadasi tényezd kiviil: 24.00 WK~ fim
Héatadési tényezé beliil: 8.00 Wi'K ¢ g

E £0

o

mi=

BB 3 AL R R LT
PIASET R AN MG TENY
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Energetikai mindségtanusitvany 9

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
granit homl. burk. 1 2 3,500 - 0,0057 2800 0,92
ragaszto habarcs 2 2 0,930 - 0,0215 1500 0,88
vasbeton 3 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
AT-HS80 expandalt polisztirolhab 4 6 0,040 - 1,5000 - 1,46
vasbeton 5 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
mészvakolat 6 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

Egyensulyi allapotban paralecsapodas van, de a diffizids idészak alatt nem tud kialakulni (feltdltési id6: 1889 nap). Az
izotermaval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.

1. (granit homl. burk.)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

4. (AT-HS80 expandalt polisztirolhab)a diffiizios id6szak alatt a megengedett értéket nem éri el;

Kiilso fal vak.

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.62 W/m’K l
Megengedett értéke: 0.24 Win’K § L -t
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL("IEM ill] p‘
Hoéatbocsatasi tényezot modosito tag: 30 % LR V
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.81 W/m’K E
. . 2 B

Fajlagos tomeg: 381 kg/m :
Fajlagos hotarol6 tomeg: 70 kg/m2 2 il
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 WK~ L1
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K % ]

im
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Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Baumit Thermo Vakolat 1 4 0,130 - 0,3077 450 1,13
Poroton 30 2 30 0,270 - 1,1110 1100 0,88
mészvakolat 3 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO
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Energetikai mindségtanusitvany 10

Kiils6 fal vak.UDV.
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.62 W/m’K l
Megengedett értéke: 0.24 Win’K § L -t
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL("IEM ill] p‘
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % LR V
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.81 W/m’K E
. . 2 B

Fajlagos tomeg: 381 kg/m :
Fajlagos hotarolo tomeg: 70 kg/m2 2 il
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 WK~ L1
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K % ]

im

Y

i sf-””ff
A3AEH0F 5T SA4G2A0T 2346 T8 S0 RIS IE TR
Hanerséhie ']

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Baumit Thermo Vakolat 1 4 0,130 - 0,3077 450 1,13
Poroton 30 2 30 0,270 - 1,1110 1100 0,88
mészvakolat 3 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Kiilsé fal vb
Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi modosité érték: 0.024 W/n’K l
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.68 Wm’k i -
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K Ll J
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQY /
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % 5 £ i
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.88 W/m'K £
Fajlagos tomeg: 375 kg/m2 % il
Fajlagos hétarolé tomeg: 364 kg/m’ L1
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 W/m’K 2
Héatadési tényez6 beliil: 8.00 WK § ¢

[}

Y

==
BV B M N VA 1012345678 901021 mTeny

Hindrsédet )
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Energetikai mindségtanusitvany 11

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
szinez0 vakolat 1 0,3 0,760 - 0,0039 1600 1,08
simité Tapasz halozva 2 0,3 0,840 - 0,0036 1600 0,88
AT-HS80 expandalt polisztirolhab 3 5 0,040 - 1,2500 - 1,46
ragaszto Tapasz 4 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
vasbeton 5 15 1,550 - 0,0968 2400 0,84
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo korrekcidok .
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/m2K]
dibelezés Pontszert hohid 6 db/m2 0,004 W/K 0,024

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuziés szempontb6l NEM FELEL MEG!

Az egyensulyi allapot a diffizios iddszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: -134 nap). A szerkezet szarad.

2. (simit6 Tapasz halozva)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megndvelve; anedvességtartalom
a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

3. (AT-H80 expandalt polisztirolhab)a metszés 4gon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megnovelve; a
diffuzios idoszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

Kiilsé fal vb UDV.
Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi modosité érték: 0.024 W/n’K l
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.68 Wm’kK W -
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K Ll J
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQO! ¢ p
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % 5 £ i
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.88 W/m'K £
Fajlagos tomeg: 375 kg/m2 % il
Fajlagos hétarolé tomeg: 364 kg/m’ L1
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 W/m’K 2
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 WK § ¢

[}

Y

i} = e
BIANISTESA424 0108 65678 800 LOUSHTHID
Hindisdt ]
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
szinez6 vakolat 1 0,3 0,760 - 0,0039 1600 1,08
simit6 Tapasz halozva 2 0,3 0,840 - 0,0036 1600 0,88
AT-HS80 expandalt polisztirolhab 3 5 0,040 - 1,2500 - 1,46
ragaszt6 Tapasz 4 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
vasbeton 5 15 1,550 - 0,0968 2400 0,84
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo korrekciok .
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke dU
[W/m2K]

dlibelezés Pontszerii héhid 6 db/m2 0,004 W/K 0,024
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Energetikai mindségtanusitvany 12

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbol NEM FELEL MEG!

Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -134 nap). A szerkezet szarad.

2. (simit6 Tapasz halozva)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megnovelve; a nedvességtartalom
a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

3. (AT-H80 expandalt polisztirolhab)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megndvelve; a
diffaziés idészak alatt a megengedett értéket nem éri el;

Kiils6 fal+pillér
Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.54 W/n’K o
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K _ e -t
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!! 0 i
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % LR V
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.70 WK £,
Fajlagos tomeg: 1251 kg/m’ £
Fajlagos hotarold tomeg: 499 kg/m2 ﬁ il
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 WK~ fm
Héatadési tényezé beliil: 8.00 Wi'K ¢ g

i

o

o Dl
B PR A A VI AN O T A 1 I VARV R DGR R Vi R
Hindisdit )

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Baumit Thermo Vakolat 1 4 0,130 - 0,3077 450 1,13
Poroton 30 2 30 0,270 - 1,1110 800 0,88
vasbeton pillér 3 40 1,550 - 0,2581 2400 0,84
mészvakolat 4 2 03810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbél MEGFELELO

Kiilsé fal+pillér UDV.

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.54 W/n’K o
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K _ e -t
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO! 0 i
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % Dian i
Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.70 WK £,
Fajlagos tomeg: 1251 kg/m’ £
Fajlagos hotarold tomeg: 499 kg/m2 ﬁ il
Hé4tadasi tényezd kiviil: 24.00 WK~ fim
Héatadési tényezé beliil: 8.00 Wi'K ¢ g

E £0

o

"""

BB 3 AL R R LT
PIASET R AN MG TENY
Hindisdit )
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Energetikai mindségtanusitvany 13

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Baumit Thermo Vakolat 1 4 0,130 - 0,3077 450 1,13
Poroton 30 2 30 0,270 - 1,1110 800 0,88
vasbeton pillér 3 40 1,550 - 0,2581 2400 0,84
mészvakolat 4 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

Kiils6 pillér miiko

Tipusa: kiilsé fal s e
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 0.51 Wm’K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K _ 20 -t
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL' 0 v
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % e f
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 0.66 W/mK £
Fajlagos tomeg: 1080 kg/m’ £
Fajlagos hdtarold tomeg: 499 kg/m2 ﬁ il
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 WmPK ~ L1m
Héatadési tényezé beliil: 8.00 WK ¢ g

E £0

Y m MF

i s

R R AL A L
PIASET R AN MG TENY
Hindisdt ]

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
granit homl. burk. 1 2 3,500 - 0,0057 2800 0,92
ragaszt6 habarcs 2 2 0,930 - 0,0215 1500 0,88
AT-HS80 expandalt polisztirolhab 3 6 0,040 - 1,5000 - 1,46
vasbeton 4 40 1,550 - 0,2581 2400 0,84
mészvakolat 5 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios iddszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: -899 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.

1. (granit homl. burk.)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

2. (ragaszt6 habarcs)a metszés d4gon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megnovelve; anedvességtartalom a
MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

3. (AT-H80 expandalt polisztirolhab)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megndvelve; a
diffaziés idészak alatt a megengedett értéket nem éri el

C:\Users\Energy Control\Documents\Winwatt\BudapestWMinisztériumokKERWesselényi u. 20-22\Wesselényi alap végleges
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Energetikai mindségtanusitvany 14

Lapostetd
Tipusa: tetd
. 2
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 022 W’k W -t
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K Ll J
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQO! ¢ p
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % 5 £ i
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.27 W/m'K £
Fajlagos tomeg: 434 kg/m2 % il
Fajlagos hétarolé tomeg: 409 kg/m’ L1
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 W/m’K 2
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 Wi'K  § g
[}
Y >
M+
0 | e YL A Rt B Rt A YA R 04 P R AR LS B 30 RAATERR R Rk
A3AEH0F 5T SA4G2A0T 2346 T8 S0 RIS IE TR
Hanerséhie ']

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
2 rtg csap viz elleni PVC szig. 1 0,8 0,120 - 0,0667 1100 -
PVC folia 2 0,01 - - - - -
Extrudalt PS hab 3 10 0,032 - 3,1250 30 1,40
PS konnytibeton 200 lejtésben 4 7 0,069 - 1,0140 200 0,84
vasbeton lemez 5 17 1,550 - 0,1097 2400 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontb6l NEM FELEL MEG!

Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -508 nap). A szerkezet szarad.

3. (Extrudalt PS hab)a metszés d4gon a nedvességtartalom a kondenzacios zéna szerint megnovelve; anedvességtartalom a
MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

Lapostet6 + ROCKWOOL
Tipusa: tetd
y méret: I m a
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.13 W/n’K _ 200 -t
Megengedett értéke: 0.17 Wn’K & 1600 p
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. e f
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % 5 £ o
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.15 W/m'’K £
Fajlagos tomeg: 594 kg/m2 ﬁ il
Fajlagos h6tarold tomeg: 13 kg/m’ Rl
Héétadési tényez6 kivil: 24.00 WK ¢ g e !
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 WK § g il

[

Y _,_,/

n —r" ‘

B KR DAL R LA LT
PIASET R AN MG TENY
Hindisdt ]
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Energetikai mindségtanusitvany 15

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
kavics leterhelés 1 8 0,350 - 0,2286 1800 0,84
2 rtg csap viz elleni PVC szig. 2 0,8 0,120 - 0,0667 1100 -
PVC folia 3 0,01 - - - - -
1épésallo hészig 4 10 0,032 - 3,1250 30 1,40
PS kdnnytibeton 200 lejtésben 5 7 0,069 - 1,0140 200 0,84
vasbeton lemez 6 17 1,550 - 0,1097 2400 0,84
Rockwool Multirock 7 12 0,039 - 3,0770 28 0,84
HDPE parafékez6 folia 8 0,08 0,100 - 0,0080 1 -
tiszta gipszlapok 1 9 1,25 0,240 - 0,0521 1000 0,84

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios iddszak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: -24885 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkezé rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (kavics leterhelés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!

4. (Iépésalld hoszig)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megndvelve; a nedvességtartalom a
MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

Lépcséhaz fod.
Tipusa: padlasfodém
. 2200
y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 026 Wm’k i -
Megengedett értéke: 0.17 WK Ll n‘
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQ! ¢ p
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % t 0
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.29 W/m’K £
Fajlagos tomeg: 393 kg/m2 @ 100
Fajlagos h6tarolé tomeg: 292 kg/m2 L1
Héatadasi tényezé kiviil: 12.00 WlK ¢ g
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 Wi'K — § g
[
Y
M=
A2H408 57 5 54324012 845878 LB TEGY
Hindisdt ]
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
PVC folia 1 0,01 - - - - -
Therwoolin iiveggyapot 2 12 0,034 - 3,5290 10 0,84
vasbeton lemez 3 6 1,550 - 0,0387 2400 0,84
fémek acél 4 3 58,100 - 0,0005 7850 0,46
tiszta gipszlapok 1 5 1,25 0,240 - 0,0521 1000 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6] MEGFELELO
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Lépcséhaz fod. + ROCKWOOL

Tipusa: padlasfodém
y méret: I m ul
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 0.15Wmlk W -t
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K Rk J
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld. 2y /
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % 5 £ i
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m'K £
Fajlagos tomeg: 397 kg/m2 % il
Fajlagos hétarolé tomeg: 292 kg/m’ L1
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 12.00 W/mzK 4 m
Héatadési tényez6 beliil: 10.00 W/m’K E Wi

Y

M
SR VY B O N I -1 D 1 2 3 4 5 B I’ B 91011 12131415151?181920
Hiimgrsdkiet 0]

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Rockwool Fixrock 1 10 0,033 - 3,0300 35 0,84
PVC folia 2 0,01 - - - - -
Therwoolin iiveggyapot 3 12 0,034 - 3,5290 10 0,84
vasbeton lemez 4 6 1,550 - 0,0387 2400 0,84
fémek acél 5 3 58,100 - 0,0005 7850 0,46
tiszta gipszlapok 1 6 1,25 0,240 - 0,0521 1000 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Padlasfal 30
Tipusa: bels6 fal (fiitetlen tér felé) "
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 071 W’k W -t
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K Ll J
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELQD /
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5% 5 £ i
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.74 W/m K £
Fajlagos tomeg: 306 kg/m % 10
Fajlagos hétarolé tomeg: 60/ 60 kg/m L1
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 8.00 W/m’K 2
Héatadési tényez6 beliil: 8.00 WK § ¢
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezés -
mészvakolat 1
Poroton 30 2
mészvakolat 3

d A
[ecm] [W/mK]
2 03810
30 0,270
2 03810

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffuzios iddszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: 4 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.
2. (Poroton 30)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma

ADATOK!
Padlasfal 30 + ROCKWOOL

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.24 W/n’K
Fajlagos tomeg: 319 kg/m2
Fajlagos hotarol6 tomeg: 60/5 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 8.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
simité Tapasz halozva 1
Rockwool Fixrock 2
ragaszt6 Tapasz 3
mészvakolat 4
Poroton 30 5
mészvakolat 6

R
[m2K/W]

- 0,0247
- 1,1110
- 0,0247

17

P C
[kg/m3] [kJ/kgK]
1650 0,92
800 0,88
1650 0,92

20
_m _m
R d
180 :
E
€140
c
g1
i
Hrmo
E il
]
|
pi} =
ARADI 875543240123 45678 90HRENEBTEDY
Himéraéhet 1]
d A K R p c
[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,3 0,840 - 0,0036 1600 0,88
10 0,033 - 3,0300 35 0,84
0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
2 0,810 - 0,0247 1650 0,92
30 0,270 - 1,1110 800 0,88
2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO
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Padlasfodém vb
Tipusa: padlasfodém
y méret: I m ul
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 040 WK W -
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K Ll J
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQO! ¢ p
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % 5 £ i
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.44 W/m’K £
Fajlagos tomeg: 787 kg/m2 % il
Fajlagos hétarolé tomeg: 28 /110 kg/m’ L1 e
Hoatadasi tényez6 kivil: 12.00 W/m2K ] 1
Hoatadasi tényezé beliil: 10.00 WK § g -
[}
o a0 /
m ,,—%—
A3AEH0F 5T SA4G2A0T 2346 T8 S0 RIS IE TR
Hindisdt ]

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
kavicsbeton 1 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
Polietilén folia 2 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
polisztirolhab 2 3 4 0,042 - 0,9524 20 1,46
vasbeton lemez 4 27 1,550 - 0,1742 2400 0,84
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 5 2 - - 0,1400 - -
Therwoolin iiveggyapot 6 3 0,034 - 0,8824 10 0,84
almennyezet 7 2 0,150 - 0,1333 1380 0,96

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Egyensulyi allapotban paralecsapddas van, de a difftizios id6szak alatt nem tud kialakulni (feltdltési idé: 5506 nap). Az
izoterméval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.
3. (polisztirolhab 2)a diffaziés id6szak alatt a megengedett értéket nem éri el;

Padlasfodém vb + ROCKWOOL
Tipusa: padlasfodém

y méret: I m a
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.12 W/n’K _ 200 -t
Megengedett értéke: 0.17 Wn’K & 1600 p
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. e f
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % 5 £ o
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.13 W/m'’K £
Fajlagos tomeg: 796 kg/m2 ﬁ il
Fajlagos h6tarold tomeg: 28 kg/m’ Rl
Héatadési tényezé kiviil: 12.00 WlK ¢ g
Héatadési tényez6 beliil: 10.00 WK § g

[

Y

pfl——""] |

LR A LA L A L
PIASET R AN MG TENY
Hindisdt ]
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Rockwool Airrock ND 1 6 0,035 - 1,7140 50 0,84
Rockwool Airrock ND 2 10 0,035 - 2,8570 50 0,84
kavicsbeton 3 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
Polietilén folia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
polisztirolhab 2 5 10 0,042 - 2,3810 20 1,46
vasbeton lemez 6 27 1,550 - 0,1742 2400 0,84
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 7 2 - - 0,1400 - -
Therwoolin iiveggyapot 8 3 0,034 - 0,8824 10 0,84
almennyezet 9 2 0,150 - 0,1333 1380 0,96

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

Padlo ker.

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.24 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.58 W/mK

Fajlagos tomeg: 2535 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 216 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: Om

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
keramia lapburkolat 1 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
ragaszto habarcs 2 2 0,930 - 0,0215 1500 0,88
vasbeton lemez 3 7 1,550 - 0,0452 2400 0,84
AUSTROTHERM technologiai szigete 4 0,009 - - - - -
AT-NS5 expandalt polisztirolhab 5 4 0,041 - 0,9756 - 1,46
kavicsfeltoltés 6 76 0,350 - 2,1710 1800 0,84
szerelébeton 7 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
Bitumenes lemez 2rtg 8 0,84 0,170 - 0,0494 1000 1,60
aljzatbeton 9 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
vasbeton lemez 10 12 1,550 - 0,0774 2400 0,84
szerelébeton 11 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
kavicsfeltoltés 12 18 0,350 - 0,5143 1800 0,84
Padlé vb

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.19 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K )

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 2420 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 545 kg/m2

Hoatadasi tényezo6 kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: 0Om
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Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg

megnevezés
cementsimitas
vasbeton lemez
szerelobeton

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

Kiils6 fal miiké
Kiils6 fal vak.UDV.
Kiils6 fal vb UDV.
Kiilsé fal+pillér UDV.
Ablak miia U=2,2
Ajto tomor U=2,2
Ajté mtia U=2,2
Kiils6 fal manzard
Kiils6 fal miiké
Kiils6 fal vak.
Kiils6 fal+pillér
Kiilsé pillér miiko
Ablak miia U=2,2
Ablak fém U=2,2
Ajto fém U=22
Fiiggonyfal

Kiils6 fal miiké
Kiils6 fal+pillér
Ajto fém U=22
Fiiggonyfal

Kiils6 fal manzard
Kiils6 fal miiké
Kiils6 fal vak.
Kiils6 fal vak.UDV.
Kiils6 fal+pillér
Kiils6 pillér miikd
Ablak miia U=2,2
Ablak fém U=2,2
Fiiggonyfal

Kiils6 fal vak.UDV.
Kiils6 fal vb UDV.
Kiilsé fal+pillér UDV.
Ablak miia U=2,2
Ajt6 tomor U=2,2
Ajté miia U=2,2
Ablak fém U=2,2
Lapostetd

Padlo ker.

Padlo vb
Lépcsohaz fod.
Padlasfodém vb
Arkad feletti fod.

tajolas

EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK

D
D
D
D

DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY

Hajlasszog
[°]
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
figgoleges
figgoleges
vizszintes

d A
[ecm] [W/mK]
2 1,400
90 1,550
10 1,280
U U*
[W/m2K] [W/mK]
0,704 0,704
0,807 0,807
0,884 0,884
0,696 0,696
2,2 2,2
2,2 2,2
2,2 2,2
0,858 0,858
0,704 0,704
0,807 0,807
0,696 0,696
0,658 0,658
2,2 2,2
2,2 2,2
2,2 2,2
2,2 2,2
0,704 0,704
0,696 0,696
2,2 2,2
2,2 2,2
0,858 0,858
0,704 0,704
0,807 0,807
0,807 0,807
0,696 0,696
0,658 0,658
2,2 2,2
2,2 2,2
2,2 2,2
0,807 0,807
0,884 0,884
0,696 0,696
2,2 2,2
2,2 2,2
2,2 2,2
2,2 2,2
0,269 0,269
0,289 0,158
0,439 0,239
0,286 0,286

A

[m?]
12,3
83,0
121,2
3,7
15,4
1,8
3,8
100,6
50,0
592,2
97,0
10,6
409,5
165,7
49.4
253,9
0,1
16,0
8,5
112,9
25,6
32,0
145,9
25,6
31,0
53
64,8
55,7
75,2
904,9
116,3
46,6
259,3
1,5
25,1
72
79,3
716,7
101,7
192,5
717,3
128,6

R

[m2K/W]
0,0143
0,5806
0,0781

U]
[W/mK]

0,58
1,15

p

C

[kg/m3] [kJ/kgK]
2000 0,84
2400 0,84
2200 0,84

L
[m]

126,1
20,5

AU*LY
[W/K]
8,7
67,0
107,1
2,6
33,9
4,0
8.3
86,3
35,2
4779
67,5
6,9
900,9
364,6
108,7
558.,6
0,1
11,1
18,7
248.4
22,0
22,6
117,8
20,7
21,6
3,5
142.,6
122,5
1653
730,2
102,8
32,4
5704
3.4
55,2
15,8
21,3
73,2
23,6
30,3
171,8
36,8

20

323,5
132,6

21,7
182,8

204,8

12,0
5.8
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83880,0
34380,0

5635,8
47403,0

1149,5
24978,0

11912,0
10369,0
12591,0

20229,0

1189,3
568,9
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Szerkezet megnevezés tajolas

Padlasfal 30
Bels6 fal szomszéd
Ajto fltetlen U=2,2

Hétarolo tomegek:
Megnevezés

1.emelet Bm=2,60m (fiit6tt helyiség)
2.emelet Bm=2,50m (flit6tt helyiségek)
2.emelet Bm=2,70m (fiit6tt helyiség)
3.emelet Bm=2,50m (flit6tt helyiségek)
3.emelet Bm=2,70m (fiit6tt helyiség)
4.emelet Bm=2,50m (fiitott helyiségek)
4.emelet Bm=2,70m (fiitott helyiség)
5.emelet Bm=2,50m (flit6tt helyiségek)
5.emelet Bm=2,70m (fiit6tt helyiség)
6.emelet Bm=2,50m (flitott helyiségek)
6.emelet Bm=2,70m (fiit6tt helyiség)
7.emelet Bm=2,50m (flit6tt helyiségek)
7.emelet Bm=2,70m (flit6tt helyiség)
8.emelet Bm=2,50m (flit6tt helyiségek)
Fo6ldszint Bm=2,20m (fiit6tt helyiség)
Fo6ldszint Bm=2,40m (fiit6tt helyiségek)
Fo6ldszint Bm=3,80m (fiit6tt helyiségek)
Kiils6 fal manzard

Kiilsé fal miiké

Kiilsé fal vak.

Kiilsé fal vak.UDV.

Kiils6 fal vb UDV.

Kiilsé fal+pillér

Kiilsé fal+pillér UDV.

Kiilsé pillér miké

Ko6zbensd fal

Kozbenso pillér

Padlo ker.

Padl6 vb

Lapostetd

Lépcsoéhaz fod.

Padlasfodém vb

Arkad feletti fod.

Kozbenso fodém

Kozbenso fodém

Padlasfal 30

Belso6 fal szomszéd

Osszesen
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(°]

Hajlasszog U uU* A
[W/m2K] [W/mK] [m?]
0,744 0,406 73,0
0,722 0 676,7
2,2 1,2 7,6
A my M
[m2]  [kg/m?] [t]
- - 45,00
- - 65,00
- - 45,00
- - 45,00
- - 45,00
- - 45,00
- - 45,00
- - 65,00
- - 65,00
- - 65,00
- - 45,00
- - 65,00
- - 45,00
- - 65,00
- - 26,00
- - 76,00
- - 112,00
126,2 60 7,57
94,4 273 25,77
738,1 70 51,67
1013,5 70 70,94
2374 364 86,42
144,0 499 71,86
50,3 499 25,10
15,8 499 7,90
1769.,9 213 376,98
274,6 499 137,05
716,7 216 154,81
101,7 545 55,40
79,3 409 32,44
192,5 292 56,21
7173 28 20,08
128,6 113 14,53
3704 28 10,37
78837 280  2207,40
73,0 60 4,38
676,7 60 40,60
- - 4421,50

U]
[W/mK]

L
[m]

21

AUSLY Ay
[WK]  [m2]
29,6
0,0
9,1

2017.07.14.

Qsd
[kWh/a]
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my: 478 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 6622.7 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 23791.7 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.278 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

QuqtQqg: (255737 +0) * 0,75 = 191802 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)

JAU + 2 5661.2 W/K

q=[FAU+3W-(Qq *+ Qyig)/72]/V = (5661,2 - 191802/ 72) / 23791,7

q: 0.126 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)

Qmax: 0.200 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Amax,opt 0.160 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

AN 9246.6 m’ (Fitott alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qe Qsig: (62,57 +0) * 0,75 =46,93 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 7.00 W/t (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyiln: 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

duMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyysrt 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qqdnyar: 129,15 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANTy: 64726 W (Belsd hényereségek sszege)

Qp.e = ZANGHE: 48545 W (Belso honyereségek sszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil ' 101713 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 83219 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energia igénye)
Vi =2V 0.0 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 1775 19985.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, (1-Z; 7/ Z5): 7137.5 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ V(1) + Vipp: 27122.5 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 2141253 m’/h (Levego térfogatdram nyaron)
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Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qg + Qpe) / GAU + W+ 0,35V,g) +2
Aty = (46927 + 48544,6) / (5661,2 + 0,35 *27122,5)+2=8.3 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 71393 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 4313 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 71,393 *(23791,7*0,126 + 0,35 *7137,5) * 0,8 -0 * 4,313 - 4,313 * 48544,6 = 104,5 MWh/a

qF 11.30 kWh/m?a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)
482,7 MWh/a
qrTh 52.20 kWh/m*a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nettd henergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) /EAU+2W+0,3 5Vnyér)

Atbnyér =(129147+ 64726,2) / (5661,2 + 0,35 * 214125)=2.4 °C
Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyari talmelegedésre vonatkozo észrevétel:
Az épiilet ehéz szerketell. Az éplilet nyari tilmelegedése kisebb a megengedett értéknél.

Fiitési rendszer

An 9246.6 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 11.30 kWh/n’a (a ftés fajlagos netté hdenergia igénye)
Futott téren belill elhelyezett allando homérsékletii olaj- vagy gazkazan
ef 1.00 (foldgaz)

€ust 0.00

Ce 1.15 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

i v: 0.10 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
dfp’ 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eloszto vezetékek a flitott téren beliil, vizhOmérséklet 90/70

dry: 2.40 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyd, hlépes6 20 K

Egg,: 0.22 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (Gt dep + ey + Q9 (COxep) + (Bpg, + Epr + i ey
Ep=(113+33+24+0)* 1,15+ (0,22 +0+0,1) *2,5 = 20.35 kWh/m’a

EF sus (qf+ qf,h + Clf,v + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Epg=0113+33+24+0)*0+(0,22+0+0,1)*0,1=0.03 kWh/m?a
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Melegviz-termel6 rendszer

A 9246.6 m’ (arendszer alaptertilete)

dHMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Alland6 hémérsékletii olaj- vagy gazkazan

CHMV: 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.17 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.05 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacioval

dHMV v' 12.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott téren kiviil, indirekt fiitésii tarolo
dHMV.¢ 2.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv(l * damy /100 + gy (10002 Geageppy) + (Bc + Eey
Egpgy =9 * (140,12 +0,02) * 1,17 + (0,22 + 0,05) * 2,5 = 12.68 kWh/m’a

Efmv sus = damv(l + vy /100 + gy ¢ 100)2(Geaepvy sus) + (Bc + Eey sus
By ae = 9 * (1+0,12 4 0,02) * 0+ (0,22 + 0,05) * 0,1 = 0.03 kWh/m”a

Légtechnikai rendszer

ALt 9246.6 m’ (arendszer alapteriilete)

n T 2.10 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

0 ¢ 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati idon kiviil)
Vir=Vnr 49962.6 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)
toef: 20.0 °C (Beépitett Iéghevitd befiivasi hdmérséklete)
Z1 Toef Zr: 0.400 (Uzemid§ arany (1éghevitével))

Qurh = 035V 1{ther - D2 Toef Z6* ZF
QLrp= 0,35 *49962,6 * (20-4)* 0,4 * 4,313 = 482,7 MWh/a
AT h¢ 52.20 kWh/m*a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett allando hémérsékletii olaj- vagy gadzkazan

eLT 1.00 (foldgaz)

€sus: 0.00

Ce 1.15 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Erry 0.10 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C feletti befavasi hdmérséklet, kozponti elészabalyozas

firsr 10.00 % (ateljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vit 49962.6 m*/h (alevego térfogatirama)

Dpy 1 600 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent: 50.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Zyir 2346 h (alégtechnikai rendszer egész évi miikodési ideje)

Event = VLTApLT/3 600/ n ventza,LT/ 1000

E, ot =49962,6 * 600/3600/0,5 *2346,4 / 1000 =39078 kWh/a

vent
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Epr=(urdd * firs) + Qur/An2CGoer t + [(Eyen t B /AN + ELr iZr v/ ZE ey

Epp=(522%(1+0,1)+0/9247)* 1,15 + (39078 + 0)/ 9247 + 0,1 * 0,4) * 2,5 =76.70 KWh/m’a

ElTsus = (Aurnll + 17,6 + Qur VANZC O Tsus + [(Eyent T ELT, /AN T BL ) ZLT/ZE]ey sus

ElTeus=(52,2*(1+0,1)+0/9247)* 0+ ((39078 +0)/ 9247+ 0,1 *0,4) *0,1 =0.43 kWh/m?a

Hiitési rendszer

Ay 9246.6 m’ (arendszer alapteriilete)

Qhiin’ 49,4 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)
Zhi: 1400 h (ahiitési idény hossza)

Vi 38000.0 m*/h (alevegd térfogatarama)
Kompresszoros 1éghtités (split) EER=2,5

eg 2.50 (elektromos aram)

€sus: 0.10

Ce 0.40 (ahlitégép teljesitménytényezdje)
i v* 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Dppg: 600 Pa (arendszer aramlasi ellenéllasa)
Nyent: 50.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Event = VLTAPL'[/3 600/ n ventza,LT/ 1000

Eyene= 38000 * 600 /3600 /0,5 * 1400 / 1000 = 17733 kWh/a

kozponti elészabalyozas
fhi 7 10.00 % (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Epi = (Qnign(! + fhgs2) T Qnit v /AN 2G04 + (Eyene + Engs T QhikZn)ey/An

Epi=(494*(1+0,1)+0)/9247* 1+ (17733+ 0+ 0 * 1400)/ 9247 * 2,5 =4.80 KWh/m’a

Ehﬁ sus (Qhﬁ,n(l + 1(iu'i,sz) + Qhﬁ,v)/ AN*Zqukehﬁ sus + (Event + Ehﬁ,s + Qhﬁ,kZhﬁ)eV sus/ AN

B sus = (49,4 * (1+0,1) +0)/9247 * 0,64 + (17733 + 0+ 0 * 1400)/ 9247 * 0,1 = 0.20 kWh/m?a
Vilagitasi rendszer

An 9246.6 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 0.95 (avilagitas korrekcids szorzoja)

Evil = (ZEVil,n/ AN)Uev

E,;;=11%0,95*2,5=26.12 KWh/m’a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus
E = 11*0,95 *0,1 = 1.04 kWh/m%a

vil sus
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Nyereségaram forras nélkiil

Q. 0 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)
€4 qus: 1.00

E. =Q;¢e /Ay=0%2,5/9246,6 =-0.00 kKWh/m?a

Ei g = Qs sus/Ay=0* 1/9246,6 = 0.00 kWh/m*a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Ep+Eqmv + Evit + ELr+ By + E+.=20,35+ 12,68 + 26,13 + 76,7 + 4,8 + 0

Ep: 140.66 KWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmax: 132.00 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Epyeft 100.00 KWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

MER = 25.0 % (Megujulé részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim €co2 Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 159,29 2,50 398,21 365 58,14 - 159,3 MWh

foldgaz 902,42 1,00 902,42 203 183,19 36000 kJ/m3 90241,7 m3

Osszesen 1300,60 241,33

A javasolt korszeriisitések leirasa:

A Miiszaki leiras tartalmazza.
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetdé mindsités: AA+

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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Nyilaszaro6 keresztmetszete Bels6 udvari homlokzat

Allandé hdmérsékletii kazan Arkad kocsibejaro

C:\Users\Energy Control\Documents\Winwatt\BudapestMinisztériumokKERWesselényi u. 20-22\Wesselényi alap végleges
kollektor nélkiil.wwp 2017.07.14.



