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El6zmények

A Tamogatd (NFM IH) ,,Kozépiiletek kiemelt épiiletenergetikai fejlesztései KEHOP-
5.2.27 targyu felhivasara a Nemzeti Fejlesztési €s Stratégiai Intézet Kft. (NFSI) és a
Kozbeszerzési és Ellatasi Foigazgatosag (KEF) konzorciuma palyazatot nyujtott be,
amelyet a Tamogato befogadott és tamogatasban részesitett.

A KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonositd szamu projekt keretein belil a KEF
energiahatékonysagi beruhazast hajt végre a 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. (Hrsz.:
34259) épiileten.
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1 A kivitelezo feladatai

A kivitelezonek el kell végeznie a beszallitasi €s komplett épitési-szerelési munkakon tal
az lizembe helyezés, probaiizem, betanitas feladatokat is.

A kivitelezési munkalatok alatt be kell tartani a tlizvédelmi szabélyzatot, a munkavédelmi
eléirasokat, az épiiletben biztositani kell a folyamatos irodai munkavégzés lehetdségét. A
kivitelezési munkdkrdl az épiilet tizemeltetdjével kdzosen munkaiitemezést kell késziteni.
Az elére egyeztetett litemezési rendtdl eltérni csak el6zetes egyeztetés utan lehet, az
irodahédzban a folyamatos munkavégzés akadalyozasa nem megengedett!

A kivitelezési munkdk soran gondoskodni kell az épitési tormelék folyamatos
elszallitasarol, a napi munkavégzés utan el kell végezni a munkateriilet és a tobbi (a
munkavégzés kovetkeztében szennyez6dott) tertiletek takaritasat.

2 Megvalositand6 miiszaki feladatok

Az energiahatékonysagi beruhazas kapcsan az alabbi tevékenységeket kell megvalositani:

e Részleges hoszigetelés (padlasfodém, lapostetd, arkadfodém, padlasfal)

e Kazancsere, kazanhaz és hokozpont részleges felajitasa, égéstermék-elvezeto rendszer
kiépitése

e Hasznalati melegviz-termeld rendszer korszertsitése

e [Légtechnikai rendszer korszertisitése

o FEpiiletfeliigyeleti rendszer korszeriisitése, energiamenedzsment rendszer kiépitése,

e Napelemes héztartdsi méretli kiserdmii létesitése haldzati villamosenergia-termelés
céljabol, kizarolag a fejlesztésben érintett épiilet villamosenergia-ellatdsdhoz halozati
visszataplalassal

e Részleges vilagitas-korszerlsités

3 Engedélyek, tervek, nyilatkozatok

e Tamogatasi Szerzddés azonositd szam: KEHOP-5.2.2/16-2016-00003
e  MNV/KEF, JIF/50/13/2015.-SZT-104370 sz. Vagyonkezelési Szerz6désmodositas
o Kivitelezési tervdokumentacio

— ¢épitészeti munkarész

— ¢piiletgépészeti munkarész

— ¢piiletvillamossagi munkarész

Miiszaki leiras
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— ¢piiletgépészeti automatika és épiiletfeliigyeleti munkarész

4 Kivitelezési tervdokumentacio épitészeti munkarész

ALAIRO CIMLAP
a
Budapest, VII. keriilet, Wesselényi u. 20-22. (hrsz.:34259)
szam alatti irodaépiilet
energetikai korszerﬁsitésének

sre s

- épitészeti munkarész —

a.) Munka targya

Irodaépiilet - Miniszterelnokség Wesselényi utcai épiilete

b.) Epiilet azonosité adatai:

Budapest, VII. keriilet, Wesselényi u. 20-22. szam (hrsz.: 34259)

c.) Epittetd
Kozbeszerzési és Ellatasi Foigazgatosag 1119 Budapest, Andor u. 47-49.

d.) Tervezok

Epitész Vezetotervezo:
Németh Csaba - okl. épitészmérnok
2083, Solymar, Kosar utca 9.
Kamarai szam: E1 01-3416

Tel.: + 36-20/ 3644206 QL cu,q 6%( /@
Epitész Tervezo:

Fehér Matyas - okl. épitészmérnok

8638, Balatonlelle, Tompa Mihaly utca 9.

Kamarai szam: E 14-0353

Epitész Munkatarsak: 0,
Malics Néra Ildiké - okl. épitészmérndk Molics I ro—

. rorer f e 1/ ' / /
- 7 ) £ ;
Horvath Imola Emese - okl. épitészmérndk “/u —_— f[ L hool. Enetec

Miiszaki leiras



KOZBESZERZESI —
= ES ELLATASI p BERUHAZASI
P 2 z PROJEKT IRODA
FOIGAZGATOSAG G [ P A e S 1|

TERVEZOI NYILATKOZAT

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. alatti Miniszterelnokségi épiilet
energetikai rekonstrukciojanak épitészeti munkarészéhez

312/2012. (X1.18.) Korm. rendelet alapjan.

Tervezett épitési tevékenység, illetéleg dokumentacio (rész) megnevezése:
Miniszterelnokség Wesselényi utcai irodaépiilet energetikai rekonstrukciojanak
épitészeti munkarésze

Az épittetd neve, €s cime:
Kozbeszerzési és Ellatasi Foigazgatosag
1119 Budapest, Andor u. 47-49.

Tervezok:

Epitész Vezetotervezo:
Németh Csaba - okl. épitészmérnok
2083, Solymar, Kosar utca 9.
Kamarai szam: E1 01-3416

Epitész Tervezo:
Fehér Matyas - okl. épitészmérnok
8638, Balatonlelle, Tompa Mihaly utca 9.
Kamarai szdm: E 14-0353

A tervezett €pitési tevékenység:

helye: 1077 Budapest, VII. keriilet, Wesselényi u. 20-22.

helyrajzi szdma : hrsz.: 34259

megnevezeése, rovid leirdsa (tartalmat), jellemzoi:

Irodaépiilet energetikai rekonstrukciojanak épitészeti munkarésze

A kornyezet meghatarozo jellemz6i:
védettségi mindsitése: védettséget nem élvez

Alulirott Németh Csaba felelds tervezdként kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan
felujitasi munkaihoz készitett épitészeti-miiszaki tervdokumentaciot az Epitési kodex
19. §-a alapjan:

annak sziikséges tartalmat, példanyszamat az érdekelt szakhatosagokkal egyeztettem,

az érdekelt kozmii-szolgaltatokkal / kéménysepré-ipari szolgaltatoval* a gépész tervezd
egyeztetett,

az altalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo6 jogszabalyoknak,
altalanos érvényl és eseti eldirasoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi eldirasoknak,
a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetokre vonatkozd kovetelményeknek,
tovabba az égéstermék-elvezetdkre vonatkozo kovetelményeknek

Miiszaki leiras
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a jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése sziikséges: igen / nem*

ha igen, az arra valo utalds: -

a vonatkozd nemzeti szabvanytol eltér0 miiszaki megoldas alkalmazésa esetén a
szerkezet, eljaras vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii,

az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az
ellenallasok (teherbiras) megallapitasara €és azt a tervezés soran teljes koriien
alkalmaztam,

az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel,

jogszabalyban meghatarozott esetekben a betervezett épitési célu termékekre vonatkozé
jovahagyott miiszaki specifikacio

tipusa: -
és
szama: -
az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény tartalmaz / nem tartalmaz* azbesztet,

az altalam tervezett épiilet megfelel az épiiletenergetikai kovetelményeknek és az ezt
igazolo energetikai szamitast a kiilon jogszabalyi eldirasok szerint elkészitettiik.

A tervezdi jogosultsagomat — névjegyzéki besorolasi (nyilvantartdsi) szamom fel-
tiintetését is tartalmazo — névjegyzéki bejegyzésem megallapitd / vagy annak megujitasat
(érvényességét)* bizonyitd dontés egy masolati példany csatolasaval igazoltam.

Budapest, 2017. jalius 12.

Epitész Vezetdtervezo:
Németh Csaba - okl. épitészmérnok

2083, Solymar, Kosar utca 9. ( e [Z //L
Kamarai szam: E1 01-3416 b (UL -
Tel.: + 36-20/ 3644206

Epitész Tervezo:
Fehér Matyas - okl. épitészmérnok ; (\ /(
8638, Balatonlelle, Tompa Mihdly utca 9. 1& A
Kamarai szam: E 14-0353 il - N

Miiszaki leiras



KOZBESZERZES! =
: ES ELLATASI 1 lflcm'H:f\z,'\s]
FOIGAZGATOSAG | %4 PROJEKT IRODA

\/ P

g BUDAPESTI TPITESZ KAMARA

N

'\ Cien B- 108 Bueboes, Cepsedirta o, 2.

Y Tl 3182388 lax; 338-2703

\ L\ l bkt anling lu wwa budasssivpitesscamuns b

T 1imiad Tmabowe2ky Ndna
Thuz [-2386/1998-12.20717-1

HATOSAGI BIZONYII'VANY

A XOxigdspatdsi haldsags eljards €5 seolpalutas dhalanos syahdlvairgl szold 2004, évi X1
torvény 21§ ban és B3§ -ban foglalt feihataimazis vlapjan, tovabld a telepilléstorvezést &s az
cpitészeti-miszaci tervezesi, valamint az dpitdsiipyl nmiszaks szakérdi jogosultsap
szabalvairo! 52010 104/2006. {1V, 28.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdeséber [oglaltuk 2lapjin
igazalom, hopy:

Németh Csaba

Kamarai nyilvintartdsi sedma: (01-34164
Szilletési helve, ideje: Budapest, 1972, s 8.
Anyja neve: Nidler Maria

Cime: 2083 Solymér, Kosar u. 9.

Vegeetsége: okleveles épitészmémak

2012. oktdber 25, napidn az Bf] épitész vezetd tervezdi joposulisapa Ervénvhen tartasahoz
szitksépes taviabhképrési kdrelezedsdginek claget telt.

Fentiek alapjan a Budupesti Epitéssy Kamara dltal vezetett névijegyzékben a 2017
ukidber 25.-ig tartd tovabbképzési idiszakban

Ef1 01-3416 jelii épltésceti terverési

szakterileten szerepel.

Jelen  hatdsdgi  bizonyitvanyban  Jeint  mepillapivisokat  kérclmezd  4ltal  benyGitot
ovanbhépzési garnlasokhen foglalak tamasztiak ald.

!
~r e e - /r "/ o
Budapest, 2012, oktdber 25, A i nd
/ 5
Sarit Ldseldné  *
nikar ;
Kupntk. Kerelmezd .

Lratar

Miiszaki leiras
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4.1 KEpitészeti miiszaki leiras

Altalanos ismertetd
Az adott épiilet egy az 1980-as években elkezdett, majd az 1990-es években atalakitott
tobbszintes, vazas épiilet.

Eredetileg tobblakasos tarsashaznak késziilt vasbeton vazszerkezettel, IMS fodémekkel,
azonban a beruhazas leallt. A *90-es években irodahazza tervezték at, majd az épitkezés
ujrainditasa utan a Kazinczy utcara néz6 ,,szarnnyal” egészitették Ki. Az 0j szarny udvar
feldli részébe irattarat terveztek, igy alakult ki a jelenlegi ,,L.” alaku alaprajzi kontur. (Az
attervezés az alapvetd vaz-elemeket tudomasunk szerint nem érintette, kiegészitések
torténtek- irattar, kis liftek-, illetve foként a fodémrendszer hibajat kikiiszobold
megerdsitések).

Kozlekedd rendszere, szervezése igy tovabbra is tiikrozi a korabbi két haz elképzelését,
azonban egyként hasznéljdk. A helyrajzi szdma is egy, mint ahogy homlokzati
kialakitasa, diszitményei stb. is egységesek.

Foldszintjén granitburkolata félpillérek és iivegportalok sorakoznak.

Az utcasarki tomeg(torony) alatt arkadfodémet talalunk, és a Wesselényi utca 24-feldli
kapuathajtonal szintén.

Az épiilet f6 tomege magastetés kialakitasu, a legfelsé hasznalati szint (8.em. ill. a
Kazinczy utcdban 7.em.) el6tt ,,al-manzard” tetd lathatd. A ,rendes tetdszerkezetet”
mérnok jellegli faszerkezet adja, alatta padlastér taldlhatd, benne az épiiletgépészet egyes
rendszereivel. Fedése, mind a , manzard”, mind a ,rendes” tetds résznek bitumenes
zsindely deszkaaljzaton.

A padlastérbe, melyet tlizfal oszt ketté a két 1épcsdhazon keresztiil lehet feljutni, erre
szervezve helyezték el a szell6z0 és liftgéphazakat. (A 7.emelet feletti padlasra a 8.
emeletbol lehet atmenni.)

Az épiilet belsd udvara feldl az ,,LL 6blében” alakitottak ki lapostetds szakaszokat, egyet a
8. emelet padlészintjéhez csatlakozva, melyen az épiiletgépészet folyadékhiitdi kaptak
helyet, illetve a gépek zajarnyékold falanak elhelyezési kényszere miatt visszaléptetett
tomeg kovetkezményeként, a masikat a 7. emeleti padlohoz ,,csatlakozva”.

A lapostetdk rétegrendje a rendelkezéstinkre 4ll6 informaciok, illetve a helyszini bejaras
tapasztalatai szerint egyenes rétegrendli, PVC szigetelésii, kavics leterhelésti teto.

A vazas épiilet homlokzati —altalanos— falszerkezetei vazkeramia blokkbol épiiltek,
benniik héhidmentes kialakitdsti aluminium szerkezetii fliggonyfalakkal, héhidmentes
aluminium ajtokkal, milanyag ablakokkal. A feltehetéleg késébb hozzatoldott liftblokk és
irattari rész monolit vasbeton falszerkezettel késziilt. A falszerkezetek diszitései, egyes
nyilaskeretezések —feltételezéseink szerint— hdszigeteld tablak felhasznalasaval lettek
kialakitva.

Az arkadfodémek az épitési idépontnak koszonhetden mar valamelyest hdszigeteltek.
Jelen leiras a rendelkezésiinkre allo épitészeti engedélyezési tervek alapjan késziilt.

Az ¢épitészeti tervek és leirasok a tobbi szakagi tervvel egyiitt értelmezenddek, annak
elvalaszthatatlan részei, egyiitt alkotnak egy dokumentéciot!

Miiszaki leiras
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411 Az épitmény energetikai jellemzéinek javitasat szolgalo tevékenységek soran
felhasznalt iranyelvek

A leiras készitésekor az Epiiletszigetel6k, Badogosok Magyarorszagi Szovetsége (EMSZ)
¢s a Magyar Epitokémia- és Vakolatszovetség (MESZ) altal 6sszeallitott és kiadott

- Tetoszigetelések Tervezési és Kivitelezési Iranyelvei szerint, mig a felhasznalt
anyagok és termékek betervezésekor azok alkalmazastechnikai irdnyelvei

- Miianyag és Gumialapu Lemezekbdl késziilo Csapadékviz-szigetelések Tervezési és
Kivitelezési Iranyelvei, Szerint, mig a felhasznalt anyagok és termékek betervezésekor
azok alkalmazastechnikai iranyelvei

- Badogos Munkak Tervezési és Kivitelezési Szabalyai szerint, mig a felhasznalt
anyagok és termékek betervezésekor azok alkalmazastechnikai iranyelvei

- Alatéthéjazatok Tervezési és Kivitelezési Iranyelvei szerint, mig a felhasznalt
anyagok és termékek betervezésekor azok alkalmazastechnikai irdnyelvei

szerint jartunk el.

A miiszaki leirdsban a betervezendo épitési termékek meghatarozasat — a hatalyos CPR-
rendelet szerint- a kovetkez6é modon teljesitettiik:

Nem az elvart miiszaki kovetelményeket hataroztuk meg, hanem konkrét markat,
tipust adtunk meg, azaz a beépitenddé termék csak a rétegrendekben szerepeltetett
vagy a megadott konkrét termékkel miiszakilag egyenértékii lehet.

4.1.2 Az érintett —fiitott teret hatarolo- szerkezetek, és az energetikai javitasukra tett
javaslatok

A bevezetésben ismertetett épiilet flitdtt kubaturdjanak meglévd, felujitdssal érintett
hatarolo szerkezetei:

padlasfodém

lapostetd szerkezetek és csatlakozo attikdk/labazatok, tekintettel a vizelvezetésre
arkadfodémek

padlastérbe ,,felmend” 1épcs6hdzi tomeg ¢€s csatlakozo helyiségek fal és

fodémszerkezete

a hatarol¢ feliileteken kiviil a magastetd szerkezetet és héjazatat érintd szolaris ho
és ¢épiletvillamossagi  (energiatermeld) berendezések- napkollektorok —és
napelemek telepitése, egyéb beavatkozasok

A fenti felsorolt hatarolo feliiletek meglevd/szamitott és tervezett teljesitményjellemzojét,
valamint méreteit, feliiletaranyat az energetikai leiras tartalmazza.

4.1.2.1 Padlasfodém

A jelenlegi padlasfodém a vasbetonszerkezetre helyezett 1épésallo EPS hészigetelés és
PE-foliara felhordott, sajat levében simitott beton.

Miiszaki leiras

11



KOZBESZERZESI —
= ES ELLATASI p BERUHAZASI
P 2 z PROJEKT IRODA
FOIGAZGATOSAG G [ P A e S 1|

A szerkezet hdszigetelésére asvanyi szalas hoszigetelést hasznalunk, a jarhatosag
biztositasara példaul parnafakra helyezett palloteritést alkalmazunk (pl.: 10/17,5
parnafak, 5 cm paldzzas ,,folyosoként”).

A lapostetd szakaszok feldli vapacsatornak esetében, azokat —a hdszigetelés beépitése
miatti potencialis lefagyas/jégsancképzddést elkeriilendd- elektromos fiitéssel kell ellatni.

4.1.2.2 Lapostetd szerkezetek és csatlakozo attikdk/labazatok, tekintettel a vizelvezetésre

Az alkalmazott lapostetd szerkezeteink egyenes rétegrendii, miianyag szigetel6lemezes,
kavics ¢és betonlap leterhelésti szerkezetek. Egy lapostetd felillet a 8.emelet
padloszintjéhez csatlakozdan a folyadékhiitknek és ezek zaj-arnyékold falainak ad
helyet, mig a masik elnyujtott alaprajzii hasonld felépitéssel. A tetdszakaszok alatti
helyiségek tarolok, illetve irattarak.

Figyelembe véve a lapostetokhoz csatlakozd nyilaszarok méretét, illetve a gépészeti
berendezések  alatdmasztd  szerkezeteit, valamint a  berendezések at- és
visszahelyezésének koltségét (az éplilet magassagabol, valamint a budapesti belvéaros
zsufoltsagabol és épitdgépekkel nehezen jarhatd voltabol), a lapostetdk rétegrendjének
komplett bontdsa vagy dud-tetéként valod kialakitdsa helyett belsd oldali hdszigetelést
alakitunk ki.

A bels6 oldali hészigetelést —pl.: asvanyi alapt szalas hészigetelé anyag— folyamatosan a
csatlakozo feliiletekre mintegy 50 cm méretben le kell forditani, majd a falszerkezetekre
kontakt modon felragasztott rendszersajat parazarassal és szarazépitési burkolattal kell
ellatni. Labazatok esetében szintén legalabb 50-70cm-es méretben kell a kiegészitd belsd
oldali hdszigetelést alkalmazni, illetve a nem teljes fodémszakaszok (pl. 7. emelet
nyujtott alaprajzt lapostetdjének kieg. hdszigetelése) esetében legaldbb 50 cm-t tul kell
futtatni azt a fodém alsé sikjan, a fels6 falszerkezet bels6 éléhez képest.

A burkolat gyamolitasat a szarazépitési rendszer fém vazszerkezete, fliggeszt6i adjak,
melyek kozé keriil a hdszigetelés. A vazszerkezetre épitjiik fel az impregnalt épitdlemez
burkolatot, mely a parazard réteg aljzataul szolgal. A parazard réteg (pl.: Dorken Delta
Reflex) nagy paradiffuzios ellenallasu folia (Sd min 150m), rendszersajat toldo illetve
ragasztoszalagokkal. A parazaro réteg védelmére, egy azt takard épitdlemezt helyeziink
fel ismét.

A parazaro réteg mogott semmilyen elektromos stb. szerelvényezés nem vezethetd,
szerelni a fels6/belsd kéreglemez helyiség feldli oldalan lehetséges (akar elképzelhetd
kiilon- takaro funkcidt betolté- almennyezet épitése is).

A csatlakozo acélszerkezetek (pl.: zajarnyékold labai/merevitései stb.) igy valtozatlanul
hagyhatdak.

Kiilsd vizelvezetéssel rendelkezd lapostetok esetében a vizelvezetés rendszerét
elektromos fiitéssel kell ellatni.

Miiszaki leiras
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4.1.2.3 Arkadfosdémek

A meglevo, alulrél hdszigetelt fodémszakaszokat tovabbi hdszigeteld réteggel kell ellatni.
A szigetel6 lemezek rogzitése kovesse a ,,fej feletti kialakitas” kovetelményeit.

A kapuathajto illetve az utcai bejaratok (Wesselényi utca 2db, ill. sarok) esetében a
meglevo dlmennyezet tablai leszerelenddek, majd a mechanikailag rogzitett asvanyi alapu
szalas hdszigetel6 anyag felrakasa utan visszaépitenddek.

A szigetel6 tablak ,,forduljanak le” az almennyezet altal megengedett sikig.

4.1.2.4 Padlastérbe ,felmend” Iépcséhazi tomeg ¢és csatlakozd helyiségek fal- és
fodémszerkezete

A padlastérbe felmend tomeg fal és fodémszerkezeteinek hoszigetelésére asvanyi alapu
szalas hdszigetelés alkalmazandd, mechanikai rogzitéssel, illetve szabadon fektetve, az
energetikai leirdsban meghatarozott vastagsagban, rétegrendben megadott mindségben.

4.1.2.5 A hatérolo feliileteken kiviil a magastetd szerkezetet €s héjazatat, valamint egyéb
szerkezeteit érint0 energiatermelé (épiiletvillamossagi berendezés —napelem— és
szolaris hotermelé —napkollektor—) épiiletenergetikai rendszerek telepitése, egyéb
beavatkozasok

A meglevd acsszerkezet telibe deszkazott bitumenes zsindely fedésti in. mérndk-jellegii
szerkezet, melynek esetlegesen sziikséges megerdsitése flirészelt fadruval torténik.

A héjazatra, rendszersajat kivaltokerettel napelemeket és napkollektorokat helyeziink,
valamint hagcsokat, biztonsagi kezeldjardakat alkalmazunk.

A rogzitési pontokndl, illetve az atvezetéseknél az irdnyelvekben, ill. a gyartomiivi
eléirasokban foglaltak szerint kell eljarni.

A régi kazanok elbontdsanak kovetkeztében kialakuld fiistelvezetd berendezések, és
»felhagyott” kéménykiirtok esetében a jelenlegi meglevd szerelt, nagy kéménytest
jelentds része acéllemezzel lefedésre keriil a szell6zOkiirtd kivételével (és az Uj
fiistelvezetoknek kialakitott lyukasztassal). Az igy létrejévo feliilet a felhagyott, illetve az
épiiletgépész szakagi terveken jelolt fiistelvezetokkel egyiitt UV-all6 PVC lemez
lagyfedést kap, szélszivas elleni ragasztott kivitelben, foliabadog szegélyezéssel,
rendszersajat atvezetd idomokkal és szoritobilincsekkel (lapostetds atvezetés analdgia) a
fuistelvezetdk esetében.

(a tervezett anyag: PVC szigetelé lemez: 1,5mm Polyglass Mapeplan Af UV-allo,
kasirozott szig.lemez teljes felilleten ragasztva-rendszersajat atvezetd idomokkal, EMSz
iranyelveknek megfeleld vizorros foliabadog szegélyezéssel)

A meglevdé bojler helyére -meglevé és maradd gépalapra- 0j bojlert helyeznek az
épiiletgépészeti atalakitas sordn. Az 10j bojler rendelkezik sajat hdszigeteléssel, ezt
kiegészitése, €s a sugarzasi holeadas mérséklése érdekében acélszerkezetbdl készitett
hészigetelt épitmény készitendd.

A konyha és étkezde szell6z6gépeinek szamara a padlastérben acélszerkezetre
szerkesztett 0j ,,géphazat” épitiink, nagy hanggatlasu, és tlizallosagi hatarértékli gipszrost-
falbol, illetve az acélszerkezetre fliggesztett és raépitett mennyezetbdl. Az igy kialakult
helyiséget tlizgatld nyilaszaroval latjuk el.

A kazanhaz fodémét, gipszrost almenyezettel burkoljuk. A kazanhaz 1j tlizgatlo ajtot kap.

Miiszaki leiras
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4.1.2.6 A beavatkozasokkal érintett/valtoztatott rétegrendek

(a meglevd rétegek feltardsara nem volt lehetOség, a rervezett rétegrendi elemelk kék,
dontétt betiitipussal szerepelnek)

R2-padlasfodém lehdszigetelve

10+6cm  szabadon, rétegenkeént eltolasban fektetett, nem égheto, dasvanyi alapu szalas

5 cm
1 rg.
10cm
27¢cm
3 cm
1,25cm

hoszigetelo lemez, min. 50 kg/1113 névleges testsiiriiséggel (pl.: Rockwool
Airrock ND, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

sajat levében simitott beton

PE-technologiai szigetelés

1€pésallo hészigetelés

vb.fodém (megerdsitett IMS)

1égrés

asvanyi alapt szalas hangszigetelés (Therwoolin iiveggyapot)

gipszkarton almennyezet (Knauf)

(A jarhatosag biztositasara pallozas készitendd fa staftnivazon)

R5-lapostetd- egyenes rétegrend, leterheléssel

8 cm  mosott kavics leterhelés, ill. beton lap jarofeliilet, alatétlemezen
1 rtg. félkemény PVC szigetelés védelem
1 rtg. lagy PVC csapadékviz elleni szigetelés
1 rtg. mianyag filc elvalaszté réteg. (200g/m2 feliilettomeg)
10cm  lépésalld” EPS hészigetelés (Austrotherm AT-N5- jelenlegi EPS 200
termékosztaly)
2-12cm  lejtésképzés- EPS adalékos konnytlibeton
17cm  monolit vb. f6dém
1 rtg. glettelés
12cm  fémvdz kozé régizett dsvanyi alapi szalas hészigetelés min. 28 kg/m* névieges
testsuriiséggel (pl.. Rockwool Multirock, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)
1 rtg. 1,25 cm vastag impregnalt gipszkarton burkolat, gyamolitas
(pl.: Rigips RBI 12,5, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)
1 rtg. parazaro folia, atlapolasban rendszersajat szalaggal atragasztva,
a csatlakozo szerkezetekre kontakt modon ravezetve és ragasztva
(pl.. Dorken Delta Reflex, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)
1 rtg. 1,25cm vastag gipszkarton burkolat, a pdrazards védelmére

(pl.: Rigips RB(A) 12,5, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

R6-lapostetdhoz csatlakozd padld-/fodémszerkezet keriilGutas hdszigetelése belsd oldalon

0,2cm
4,8cm
20cm
1 rtg.
12cm

1 rtg.

lin6leum burkolat
cementesztrich
mon. vb. f6dém
glettelés

fémvaz kozeé rogizett asvanyi alapu szalas hoszigetelés min. 28 kg/m” névieges

testsuriiséggel (pl.. Rockwool Multirock, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)
1,25 cm vastag impregnalt gipszkarton burkolat, gyamolitas

Miiszaki leiras
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(pl.: Rigips RBI 12,5, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

1 rtg. parazaro folia, atlapolasban rendszersajat szalaggal atragasztva,
a csatlakozo szerkezetekre kontakt modon ravezetve és ragasztva
(pl.: Dorken Delta Reflex, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

1 rtg. 1,25cm vastag gipszkarton burkolat, a pdrazards védelmére
(pl.: Rigips RB(A) 12,5, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

R7-padlastérbe felmend fodém lehdszigetelve

16¢cm szabadon fektetett, nem égheto, asvanyi szalas hoszigetel6 lemez, min.
32 kg/m® névieges testsiiriiséggel
(pl.: Rockwool Fixrock, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

1rtg. PVC folia, és azt rogzitd drotfonat

8cm szélas hoszigetelés (Therwoolin liveggyapot)

5,5/10cm monolit vb. fodém 4,5cm hullammagassagi (V=1mm) trapézlemez
bennmaradé zsaluzaton

-- Iégrés/almennyezet tartovaza

3 cm  asvanyi alapt szélas hangszigetelés (Therwoolin)

1,25cm  tizallo gipszkarton dlmennyezet (Knauf)

R8-padléstérbe felmend tomeg falszerkezetei

10cm mechanikailag rogzitett, nem égheto, asvanyi alapu szalas hoszigetelo
lemez,minimum 32 kg/m® névieges teststiriiséggel
(pl.: Rockwool Fixrock, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

- - meglevo falszerkezet

R9-arkadfodém- almennyezetes szakaszokon

(10)em  meglevo padloszerkezet

27cm  megerdsitett fodémszerkezet (IMS fodém)

20cm  femvaz koze rogizett asvanyi alapu szalas hoszigetelés minimum 28 kg/m3
névleges teststiriiséggel
(pl.: Rockwool Multirock, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

- - légrés és burkolattartdo fémvaz

(5)cm  kazettas fém almennyezet (Chicago Metallic)-visszaépitve

R16-lapostetéhodz csatlakozd falszakaszok (labazat. zar6fodém alatti falsav)

- - meglevé/maradé falszerkezet
12cm  fémvdz kozé régizett dsvanyi alapi szalas hészigetelés min. 28 kgim® névieges
testsuriiséggel (pl.. Rockwool Multirock, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)
1 rtg. 1,25 cm vastag impregnalt gipszkarton burkolat, gyamolitas
(pl.: Rigips RBI 12,5, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)
1 rtg. parazaro folia, atlapolasban rendszersajat szalaggal atragasztva,
a csatlakozo szerkezetekre kontakt modon ravezetve és ragasztva
(pl.: Dorken Delta Reflex, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)
1 rtg. 1,25cm vastag gipszkarton burkolat, a parazaras védelmére
(pl.: Rigips RB(A) 12,5, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

Miiszaki leiras
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T1-4lmennyezet kazanhazban (A1, 90 perces kovetelmény)

10+6cm  szabadon, rétegenként eltolasban fektetett, nem égheto, asvanyi alapu szalas
hoszigetelo lemez, min. 50 kg/m3 nevleges teststirtiséggel (pl.: Rockwool Airrock ND,
vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

5 cm  sajat levében simitott beton

1 rtg.  PE-technoldgiai szigetelés

10cm  1épésallo hoszigetelés

27cm  vb.fodém (megerdsitett IMS)

- - légreés, noniusz fiiggeszto

4 cm asvanyi alapu szalas ho- és hangszigetelés (pl.: Isover Ultimate Piano,
vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

4,5cm  gipszrost  dlmennyezet  dupla  CD-profilvizon  (pl.:  Rigips  Rigidur
H15+2xRF15, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

(A jarhatosag biztositasara pallozas készitendo fa stafthivazon)

T2-padlastéri szelldzdgéphaz fala (Al, 90 perces kovetelmény)

10cm  mechanikailagfém segédvazhoz rogzitett, nem eghetd, asvanyi alapu szalas
hészigetel$ lemez, minimum 32 kg/m?® névleges testsiiriiséggel
(pl.: Rockwool Fixrock, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

2,5cm  épitélemez palinkolas (pl.: Rigips RF12,5+ Rigidur H12,55, vagy ezzel
miszakilag egyenértekii)

10cm  horg.acél CW bordavaz, kozte acél tartoszerkezet és dsv. szdalas hoszigetelés
(pl.: Isover Ultimate Piano, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

2,5cm  épitélemez palinkolas (pl.: Rigips RF12,5+ Rigidur H12,5, vagy ezzel
miiszakilag egyenértékii)

T3-padlastéri szelloz6géphaz ..teteje” (Al, 90 perces kovetelmény)

10+6cm  szabadon, rétegenkent eltolasban fektetett, nem égheto, dasvanyi alapu szdlas
hészigetels lemez, min. 50 kg/m® névieges testsiiriiséggel (pl.: Rockwool
Airrock ND, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

45cm  épitélemez palankolas (pl.: Rigips Rigidur H15+2xRF15, vagy ezzel
miiszakilag egyenértékii)

8cm horg.acél also és felso CD bordavaz, kozte acél tartoszerkezet 60 cm-ként és
asv. szdalas hészigetelés (pl.: Isover Ultimate Piano, vagy ezzel miiszakilag
egyenértékii)

45cm  épitélemez dlmennyezet, profilvazon (pl.: Rigips Rigidur H15+2xRF15, vagy
ezzel miiszakilag egyenértékii)

Az ¢épitész kivitelezési munkalatok alatt a folyamatos irodai munkavégzés feltételeit
biztositani kell!

Miiszaki leiras
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5 Kivitelezési tervdokumentacio épiiletgépészeti munkarész

ALAIRO CIMLAP
a
Budapest, VII. keriilet, Wesselényi u. 20-22. (hrsz.:34259)
szam alatti irodaépiilet
energetikai-korszeriisitésének

sre s

- ¢piiletgépészeti munkarész —
a.) Munka targya

Irodaépiilet - Miniszterelnokség Wesselényi utcai épiilete

b.) Epiilet azonosité adatai:

Budapest, VII. keriilet, Wesselényi u. 20-22. szam (hrsz.: 34259)

c.) Epittetd
Kozbeszerzési és Ellatasi Foigazgatosag 1119 Budapest, Andor u. 47-49.

d.) Tervezok
Gépészet tervezo: /
Rosza Csaba - okl. gépészmérnok / /
Eng. sz.: G-T 13-5721 ﬁqﬂa Ao/
2119 Pécel Damjanich utca 8.
Tel.: + 36-70/ 3259909

Geépészet tervezd: /
Ziagoni-Szabé Arpad - okl. gépészmérnok )
Eng. sz.: G-T 14-0730 //y//
8637 Balaton0szod, Jozsef Attila utca 13. y/a
Tel.: + 36-30/3296965 4

Miiszaki leiras
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TERVEZOI NYILATKOZAT

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. alatti Miniszterelnokségi épiilet
energetikai rekonstrukcidjanak gazellatas és hiités atalakitasa

A targyi gépészeti tervdokumentéacioban alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek
az altalanos érvényll eseti és hatosagi eldirasoknak, rendeleteknek, szabvanyoknak,
ugymint:

- FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. Technolégiai utasitas FG-111-B31-TU001-2016
- 2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrol szold 2008. évi XL. torvény
rendelkezéseinek végrehajtasarol
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési ¢€s épitési
kovetelményekrdl
- 266/2013. (VILI. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
- A nemzetgazdasagi minisztérium 11/2013 (II1.21.) NGM rendelet a gaz
csatlakozovezetékekre, a felhasznaléi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkozo miiszaki biztonsagi eléirasokrol és az ezekkel osszefiiggé hatosagi
feladatokrol, tovabba az e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabalyzat)
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol
- 4/2002. (1. 20.) SZCSM — EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol
- MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 bar iizemi nyomasu
csOvezetékek
-  MSZ EN 12732 Gézellaté rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények.
- MSZ CEN/TR 1749 A géazkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés modja szerinti
osztalyozasi rendszere
- MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kovetelmények.
- MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezeté berendezések. HO-, és aramlastechnikai
méretezési eljarasok. 1. és 2. rész
- MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezeté berendezések tervezése, kivitelezése és ellenérzése
- MSZ 12623-85 Gaz- ¢és olajtiizelésii berendezések kezelési osztalyba sorolasa
- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldelo berendezések, védovezeték és
véd6 egyenpotencialra hozo vezeték (IEC 60364-5-54:2002, modositva)
- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
A tervezés soran a szabalyzattdl eltérésre nem volt sziikség.
A létesitmény tervezése, kivitelezése, haszndlatba vétele ¢és ilizemeltetése a
munkavédelemre vonatkozd szabalyokban meghatarozott, ezek hidnyaban a tudomanyos,
technikai szinvonal mellett elvarhato kdvetelmények megtartasaval torténhet.
Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a kozmiiveket és térszint alatti miitargyakat a
helyszinrajzon az adatszolgaltatdsnak megfelel6 pontossaggal tiintettem fel, az érintett
szakhatosagi nyilatkozatokban eldirtakat érvényesitettem. A tervben szerepld, illetve a
betervezett gazfogyaszto késziilékek a Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal, illetve
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a gyartd megfeleléségi nyilatkozatdval rendelkeznek, ¢és azok megfelelnek a
gazkésziilékek tantsitott tipusa egyikének a tipus megjeldlésével.

A gazkésziilék tartozékanak mindsiild, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizardlag a
késziilék CE tanusitasa szerintiek, a gyarto altal eldirt tisztito- és ellendrzé idomokat a
kiviteli terv tartalmazza. Az égési levego ellato és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek
megfelelnek a gyartdi eldirdsoknak, a gazkésziilék minden részében a kondenzviz
elvezetésérol a gyari eldirasok szerint a kivitelezés sordn gondoskodni kell, a mellékelt
szamitasok szerint jégdugodt a kondenzviz nem okoz.

A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatasa a létesitésben
kozremiikodok feladata, amelynek teljesitésében egyiitt kell mitkddniiik.

A Kiviteli tervdokumentacio biztonsagi és egészségvédelmi koordinator bevonasaval
késziilt. A biztonsagi és egészségvédelmi tervet a melléklet tartalmazza, melyet
legalabb kozépfoku munkavédelmi végzettséggel rendelkezo személy készitett.
Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkozd
tlizvédelmi eldirasokat betartottam.

Budapest, 2017. julius 12.

7/ | Q%o. 46/51

Zagoni-Szabo Arpad Rosza Csaba
épiiletgépészmérnok gépész tervezd
G-T/14-0730 GT-13-5721
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5.1 Epiiletgépészeti miiszaki leiras

5.1.1 Elézmények, alapadatok

Az ¢épiilet kilenc szintes irodai létesitmény a hozzéd tartozo raktarozasi, szocialis
egységekkel kibovitve. A 1étesitmény épitészeti, funkcionalis €s szerkezeti ismertetését
szakagi miiszaki leirasok tartalmazzak. Epiiletgépészeti szempontbol a feltjitasra keriil6
hatarol6 szerkezeteknek meg kell, hogy feleljenek az érvényes energetikai eldirasoknak.
A teriilet minden kdzmtivel ellatott.

Targyi épiilet épiiletenergetikai korszeriisitése soran az alabbi gépészeti munkakat kell
megvalositani:

e Kazancsere, kazanhaz és hokozpont teljes feltjitasa,
o Kazanhazi gazellatas atalakitasa, 0j égéstermék-elvezetd rendszer kiépitése
e Hasznalati melegviz-termel6 rendszer korszeriisitése

e Légtechnikai rendszer korszeriisitése

5.1.2 Gazellatas.

A tervezési hatar a kazanhézba bejové mért gazvezeték. A jelenlegi, dsszesen 1200
kW teljesitményti 10 db modulbdl all6 FEG-Vestale kazantelepet el kell bontani. Az
elbontott kazanok helyére elhelyezésre keril 6 db HOVAL TopGas 120-as,
Q=110kwW/db, Gf.=10,7m*/h/db, tipusu kondenzacids falikazan. A kazanok zart
égésterliek. A kazanonként kialakitott turbokémények gyari (HOVAL) DN 100/150 mm-
es koaxidlis PPs/Alu rendszerelemekbdl épiilnek f6l. Az indité idomot kdvetden egyenes
tisztitbidomot kell elhelyezni. Lapostetos kialakitasi DN 100/150-es végelemet kell
elhelyezni, amely 80 cm-re alljon Ki a tetdsikbol. A kazanhazi 3x-os 1égcserét a meglévo
homlokzati nyilaszaroban elhelyezett 1200x600 mm-es alsé kialakitasti zsalun és a
megléve fliggbleges felsé kivezetésti 2 db 500x200 mm-es légcsatornan keresztiil
gravitacios modon kell biztositani. A szell6z6 levegé mennyisége: 303 m*/h.

A meglévd konyha gaziizemli berendezései valtozatlan formédban megmaradnak. A
konyha berendezéseinek dsszes beépitett gazkapacitasa 13,33 m*/h. A jelenlegi beépitett
géazkapacitas a kazanhazban 140 m%h, ez a tervezett allapot szerint lecsokken 64,2 m®h-
ra, a tervezett allapot Osszes gazkapacitasa 77,53 m®/h, igy a gdzmérd mérete G-100-r6l
G-65-re csokken. A meglévé DN 80-as gdzmérd kotésben 1évé G-100-as, DN 80-as
csatlakozast mérét G-65-6s DN 50-es csatlakozasti mérdre kell cserélni 2 db DN 80 - DN
50 sztkitd idom elhelyezésével. A konyha G-16-os alméréje valtozatlan formaban
megmarad.

5.1.3 Kozponti hiités.

Az ¢épliletben 2 db kiiltéri kompakt folyadékhiitével mikodtetett 7/13 °C
héfoklépesével miikddd vizhiitéses rendszer ilizemel. A helyiségekben 4 cséves
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kialakitasi fan coil-ok miikodnek, melyek a kapcsolodd cséhalozattal egyiitt
megmaradnak. A jelenleg lizemeld ¢és elbontdsra keriilo 1égkezelok hiitési kaloriferrel
rendelkeznek. A folyadékhiiték 4 évnél fiatalabbak és hidraulikus keringtetd blokkal
rendelkeznek. A tervezett allapot szerint az 0j légkezeldket hiitési oldalon kiszolgalo
hitési alapvezetek és az 1) légkezelok huté kalorifereinek csatlakozésai és
szerelvényezése 0j kialakitast lesz. A meglévo 1égkezeld hiitési alapvezeték a meglévd
kalorifer csatlakozasokkal egyiitt el kell bontani. A kalorifer csatlakozasokba 2 db
foelzard, 1 db térfogatdram beszabalyozo6 szelep és1 db, a visszatérd agban elhelyezett
keverdszelepet kell beépiteni, mellyel a kalorifer mennyiségi vizoldali szabalyozasat
oldjuk meg. A keverOszelepet az uj épiletfeliigyeleti rendszer automatika fogja
szabalyozni. A keverdszelep tipusdnak kivalasztasat lasd az épiiletfeliigyeleti
tervfejezetben.

5.1.4 Kozponti fiités

Az energetikai szamitasok alapjan az épiilet h6vesztesége 350kW. A légtechnikai
rendszerek 1 szell6z6 gépeinek fltési hosziikséglete 212kW, a foldszinti 1égfiiggdny
hosziikséglete 23kW. Az energetikai felujitas soran csak a kazanhaz és a légtechnikai
fiitési kor lesz atalakitva, felujitva. Az épiilet meglévd fan-coilos és radiatoros fiitési
halozata megmarad. A kazanhazban el kell bontani a meglévé 10db modulbél 4llé FEG-
Vestal kazén telepet, a fokori oszto-gyiijtd szivattytkkal, a lapos tetén 16v6 ~5m>-s HMV
taroloval.

Az 1j kialakitasban a betervezett melegviz lizemli gazkazanokrodl és a hozza kapcsolddo
valtozd hémérsékletli melegvizes kozponti fiitési rendszer osztod-gylijtdjérdl ledgaztatva
kovetkezo hofogyasztokat tervezziik ellatni:

e Fan-coil és radidtoros flitéskdr (65/50°C)
o Légkezelok hdcseréldje (60/45°C)
e HMYV hdcseréldje (65/50°C)

A sziikséges hoéigényt 6db HOVAL TopGas 120 (Q=115kW/db) fali kondenzacios
gazkazan szolgaltatja kaszkad rendszerbe kapcsolva. A Kkazanok szabalyozasat, a
keverdszelepes flitési szabalyozast, valamint a haszndlati melegviz-termelést az
épiiletgépészeti automatika és épiiletfeliigyeleti munkarészben szerepld i1ddjarasfiiggd
automatika latja el. Az uj kazanokat egy méretezett Danfoss XB 70M-1-110 hécserélvel
valasztjuk le a meglévd fltési halozatrdl, igy biztositva a megfeleld fiitokozeget és a
hosszu élettartamot.

A kazanhazba keriilnek a fokori fitési keringtetd szivattytk, az oszto-gyijtd, a rendszer
hétagulasat felvevo tagulasi tartalyok, valamint a HMV hdcserélok.

A rendszer biztonsdgos iizemvitelének érdekében a berendezések elé, illetve a visszatérd
vezetékszakaszokba szennyfogokat, kiszakaszolo szerelvényeket kell beépiteni.

A fltési alap vezetékek Aquatherm blue pipe PP-R OT mianyag csébdl késziilnek.
Jellemzéen a padlastérben a meglévd alapvezetékek helyére terveztik. Az
alapvezetékekre nem csepegve égé min. 20mm szigeteld cs6héjat terveztiink. Biztositjuk
a halozat légtelenitését és iirithetdségét, valamint szabdlyozd szelepek elhelyezésével a
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rendszer megfeleld szabalyozhatosagat. A csOvezetéket tartokon, fiiggesztokon kell
vezetni.

Az épiilet megfeleld komfort érzetét temperalt frisslevegd befjassal (a befujt levego
hémérséklet 1-2°C-kal magasabb a helyiség homérsékleténél) biztositjuk. A frisslevegds
szelloztetd berendezés szabalyozasat a befujt levegd homérséklete alapjan mindségi
szabalyozassal végezziik. Ezért a 1égkezeldk egyenként sajat keverdszelepet ill. szivattyut
kapnak.

Az energia felhaszndlds monitorozasahoz ¢és kiértékeléséhez a fltési korokbe
hémennyiség mérdket terveztiink. Kiilon hdmennyiségmérdt keriilt a napkollektor altal
flitott hasznalati vizvezetékbe is.

A kazanhéazban 1évé berendezések Osszehangolt miikddtetését a tervezett automatika
végzi, amely kiilon fejezetben talalhato.

5.1.5 Hasznalati melegviz

Az épiilet lapostetején kertil elhelyezésre a Hoval S-2000 (V=2000L) HMV tarold,
amelybe az 0j napkollektor rendszer altal megtermelt hét taroljuk be, igy eldmelegitve a
hasznalati melegvizet. A tarolot gyari 100mm-s hészigeteléssel kell ellatni ill. a tarold
koré vizszigetelt véddburkolatot kell épiteni. A tarolot a meglévd tartoszerkezetre kell
elhelyezni az 1j tarolonak megfeleld atalakitdssal. A tarold kiiltéri bekotovezetékeit
elektromos kiséréfiitéssel kell ellatni.

A kiiltéri HMV térol6 tervezett miikddése:

1. Napsiités esetén, HMV fogyasztas mellett: SZ11 szivattyu mikodtetésével a
HCS2 hdcserélon keresztil a HMV1 taroloban 1évd vizet elémelegitjiik. V-1
valtészelep a tarold felé nyitott, igy az eldmelegitett viz a HCS3 hdcserélon
keresztiil a kivant 45°C-ra az SZ9 szivattyll segitségével felflitjik. V-2
valtészelep a hocseréld felé nyitott, tarolo felé zart allapotban van.

2. Napsiités esetén, HMV fogyasztds nincs: SZ11 szivattytl mitkddtetésével a HCS2
hdcseréldn keresztiil a HMV1 taroloban 1évé vizet eldmelegitjiik, ill. felfitjiik
max 70°C-ra. A max. tarold6 hodmérsékletet elérve, a V-1 valtoszelep a tarolo felé
nyitott, V-2 valtoszelep tarolo felé nyitott allapot mellett az SZ12 cirkulacios
szivattyi segitségével az épiiletben 16v6 haldzatban a vizet keringtetjiik. igy
lehetdvé téve a napkollektoros rendszer részbeni visszahiitését.

3. HMV fogyasztas mellett, nincs napsiités: SZ11 szivattyl nem lizemel, V-1 és V-2
valtoszelepek a tarold felé zart allasban, a HCS3 hdcseréld késziti a hasznalati
meleg vizet. Téli id6szakban a kiiltéri taroloban a vizet 20°C-on temperaljuk
elektromos flitépatronnal.

5.1.6 Szolar rendszer

A tetdn kertil elhelyezésre a tetdvel megegyezd sikban 20 db HOVAL UltraSol V tipusu
sik kollektor. A kollektorok 5-0s csoportban lesznek telepitve, a csoportok egymadssal
Tichelmann kotésben lesznek Gsszekapcsolva. A szolar vezetékek rézcs6bdl kemény
forrasztassal késziilnek. A rézvezetékeket 32 mm-es szolar cs6héjjal kell szigetelni. A
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HOVAL SAG32/SPS12PM2 tipust szolaris keringtetd egység a kazanhazban lesz
elhelyezve a Danfoss XB 36-1.80 tipusu szolar HMV hdcserélovel egyiitt. A rendszert 50
%-os propilén glikol oldattal kell feltdlteni. A rendszer tagulasat Reflex S-50 tipusu
szolar tagulasi tartaly biztositja. A HOVAL szolar automatika napsiités esetén inditja a
szolar kor keringtetését, valamint a szolar - HMV hdécseréléhoz a szekunder oldalon
csatlakozo HMV keringtetést. A HMV csatlakozasat 1asd kiilon terven.

59.1.7 Gépi szellozés (Iégtechnikai rendszer):

Rendelkezésre all a 2013. 05. 10-én a KPT Mérndkiroda altal készitett kivitelezési
tervdokumentacio, amely az épiilet teljes légtechnikai rendszerének felujitasat
tartalmazza. A tervek feliilvizsgalat alapjan megfeleldek, azzal a kiegészitéssel, hogy a
jelenleg érvényes ERP2016-0s energetikai eldirasoknak a légkezelok hdvisszanyerési
hatasfoka nem felel meg. A 2013-ban betervezett légkezeldk keresztaramu
hévisszanyerdvel lettek tervezve, melynek hdvisszanyerési hatasfoka 60 % koriili. Az
ERP2016 eldirasok szerint ez min. 70 % kell legyen. Ennek kdvetkeztében a meglévod
tervdokumentaciét ugy kell felhasznalni, hogy a betervezett hdvisszanyerds
szellozégépeket az ERP2016 eldirasoknak megfeleld hatasfoku hévisszanyerds gépekkel
kell kivaltani. Az 0j 1égkezel6 kivalasztast jelen tervdokumentacioban mellékeljiik (CLH
Ecoline légkezeld kivalalasztasa), melyet a CLH Kft. készitett.

A tlizvédelmi miszaki leirds szerint az 0j eldirdsoknak megfeleléen mindegyik
szelldzbérendszer 1égcesatorna halozatdban a tlizszakasz hatarokon és az épiilet szinthatarai
atmend légcsatorna haldzatba tlizcsappantytk beépitése kotelezd. A koltségvetés kiirasi
tételek alapjan a sziikséges helyekre tlizcsappantyuk keriilnek beépitésre.

A 2013-ban, a KPT mérnokiroda altal elkészitett tervdokumentacio

(NFU Irodaépiilet, (1077 Bp. Wesselényi u. 20-22) szell6z6 berendezésének kiviteli
tervdokumentacidja)
részét képezi a jelen kivitelezési terveknek.
A tervdokumentacio tartalmazza a szelldzérendszerek részletes miileirasat és kivitelezési
tervlapjait.

5.1.8 Munkavédelem

A munka megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrol tdjékozodni, és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. A
szerelés soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatol fiigg, ezzel
kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa sziikséges.
Minden estben rendelkezésre kell allnia a megfeleld mindségli, hasznalhato allapota
védofelszerelésnek, és azok hasznalatat meg kell kdvetelni a munkat végzd dolgozoktol.
A munkavédelmi felszerelés folyamatos {iizemképes allapotanak biztositdsardl a
kivitelezd cég munkavédelmi felelése koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok
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folyamatos munkavédelmi oktatasat a munkavédelmi felelésnek kell végezni. Jelen
tervdokumentacio a 4/2002.(11.20.)SZCSM-EUM egyiittes rendelet betartasaval késziilt.

5.1.9 Tizvédelem

Thzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast
okozhat. A tlizveszélyes tevékenység feltételeit a Iétesitmény vezetdjével vagy
megbizottjaval egyeztetni kell. A kivitelezés soran keletkezhetd tiiz oltasara alkalmas
tlizolto felszerelést, késziiléket a munkat elrendeldnek kotelessége biztositani. Azokban a
helyiségekben, ahol gazfogyaszté berendezés illetve gazvezeték van, hegesztési és
langvagasi munkak elkezdése el6tt és a munkak alatt folyamatosan ellenérizni kell a
gazkoncentraciot, mely nem érheti el az als6 robbanasi hatdr 20%-at, azaz a
gazkoncentraci6é nem érheti el az 1 térf%-ot.

Ha a gazkoncentracio eléri az 1 térf%-ot, a hegesztési és langvagasi munka nem kezdhetd
el, illetve a hegesztést és langvagést azonnal abba kell hagyni. Jelen tervdokumentacio
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat betartasaval késziilt.

5.1.10 Kornyezetvédelem

Légszennyezés
A tervezett épliletrészben hatarértékekkel szabalyozott szennyezé anyagokat kibocsato,
szabvanyban rogzitett teljesitményhatar feletti berendezések nem keriilnek beépitésre, igy
leveg6szennyezésre szamitast késziteni nem kell. A tervezett 110 kW-os kazanok
kéményei nem mindsiilnek pontforrasnak, mert nem haladjak meg a 23/2001.(XI1.13.)
KO6M rendelet 1.§-ban meghatarozott 140 kW-ot.

Vizszennyezés
A tervezett épiiletbdl elvezetésre keriild szennyvizek kommundlis szennyviznek
mindsiilnek, ezért kiilon szennyviz-kezelésre nincs sziikség.

Zajszennyezés
A Dbeépitett gépészeti berendezések koziil a szelldz6gépek rendelkeznek kiilsd
csatlakozassal. A légcsatorna haldzatokba a be és kilépési pontok elé hangcsillapitokat
kell beépiteni, amelyek megakadalyozzak a belsé gépészeti zajok hatarértéken feliili
kijutasat az épiiletbdl.

Az épliletgépészeti kivitelezési munkalatok alatt a folyamatos irodai munkaveégzés
feltételeit biztositani kell!
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6 Kivitelezési tervdokumentacié épiiletvillamossagi munkarész

ALAIRO CIMLAP
a
Budapest, VII. keriilet, Wesselényi u. 20-22. (hrsz.:34259)
szam alatti irodaépiilet
energetikai-korszeriisitésének

sre s

- épiiletvillamossagi munkarész —

a.) Munka targya

Irodaépiilet - Miniszterelnokség Wesselényi utcai épiilete

b.) Epiilet azonosité adatai:

Budapest, VII. Kkeriilet, Wesselényi u. 20-22. szam (hrsz.: 34259)

c.) Epittetd
Kozbeszerzési és Ellatasi Foigazgatosag 1119 Budapest, Andor u. 47-49.

d.) Elektromos tervezok:

Dr. Barbarics Tamas - okl. villamosmérnok

Eng. sz.: VT-01-7697

1158 Budapest, Ady Endre u. 49. 70 ) /
Tel.: + 36-20/3343217 N =y

Jaszfalusi Imre - villamosmérnok

Eng.sz.: V 13-6333 : . e
2015 Biatorbagy, Viadukt utca 11. wﬂ_\
Tel.: + 36-20/468-3690
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Miniszterelnokség
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. alatti
47 KWp-0s napelemes rendszer kdzcéla halozatra csatlakoztatasa

A jelen dokumentacioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényt eseti
¢s hatosagi eldirasoknak, a dokumentécidban felsorolt eldirasoknak egyarant.

A targyi villamos tervdokumentacidban alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az
altalanos érvényli eseti és hatosagi eldirasoknak, igy mint:

Szabvanyok:

MSZ 2364:460-2002 Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése
4. rész: Biztonsagtechnika. 46. kotet: Levalasztas ¢s kapcsolas
MSZ 2364:537-2002 Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése

5. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. 53. kotet:
Kapcsolo-  és  vezérlokésziilekek.  537.  fofejezet: A
levalasztokapcesolas és tizemi kapcsolas eszkozei

MSZ 2364:450-1994 Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése
Fesziiltségcsokkenés-védelem

MSZ HD 60364-1:2009  Kisfesziiltségli villamos berendezések.
1. rész: Alapelvek, az altalanos jellemzok elemzése,
meghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések.
4-41. rész: Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43 Kisfesziiltségli villamos berendezések.
4-43. rész: Biztonsag. Tuldramvédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések.
4-44. rész: Biztonsag. Fesziiltségzavarok és elektromagneses
zavarok elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfesziiltségii villamos berendezések.
5-51. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.

MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfesziiltségii villamos berendezések.
Kabel- és vezetékrendszerek

MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfesziiltségii villamos berendezések
5-53. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfesziiltségli villamos berendezések
5-54. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldeldberendezések és véddvezetok

MSZ HD 60364-5-56:2010 Kisfesziiltségli villamos berendezések
5-56. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Biztonsagi berendezések

MSZ HD 60364-7-704:2007 Kisfesziiltségili villamos berendezések
7-704. rész: Kiilonleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozo
kovetelmények.
Epitési és bontasi teriiletek berendezései

MSZ HD 60364-7-712:2016 Kisfesziiltségli villamos berendezések
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7-712. rész: Kiilonleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozo
kovetelmények. Napelemes (PV-) rendszerek
MSZ HD 60364-7-718:2013 Kisfesziiltségii villamos berendezések
7-718. rész: Kiilonleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozo
kovetelmények.
Kommunalis létesitmények és munkahelyek
MSZ 4851:1973-1991 Erintésvédelmi feliilvizsgalatok
MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése
MSZ 10900:1970+1M:1986 Az 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli villamos berendezések
iddszakos feliilvizsgalata
MSZ EN 62305:2011 Villamvédelem
1. rész: Altalanos alapelvek
MSZ EN 62305:2012 Villamvédelem
2. rész: Kockazatkezelés
MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem
3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély
MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem
4. rész: Villamos ¢és elektronikus rendszerek épitményekben

MSZ 447:2009 Ko6zcélu haldzatra csatlakozas

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségii
erésaramu kabelek és jelzOkabelek kivalasztasa, fektetése ¢és
terhelhetdsége

Rendeletek, eldirasok

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a telepiiléstervezési és az ¢épitészeti-miiszaki
tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki szakértéi jogosultsag
szabalyairol

30/1994 (X1.8.) IKM rendelet egyes nemzeti szabvanyok kotelezo alkalmazasarol

30/1994 (X.6.) KTM rendelet egyes kornyezetvédelmi és épitésiigyi nemzeti
szabvanyok kotelezOvé nyilvanitasarol

1/1995. (11.10.) BM rendelet a tiizvédelmi és a polgari védelem kotelezd nemzeti
szabvanyainak megallapitasarol

45/1997. (XI11.29.) KTM rendelet az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi
kovetelményeirdl.

1997:CIl 1997. tv (A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIIL. tv. modositasa)

2/2002 (1. 23.) BM rendelet A tiizvédelem és a polgari védelem miiszaki
kovetelményeinek megallapitasarol

4/2002 (1. 20) SzCsM-EiiM rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat kiadasarol
(0TSZ)

TvMI7.2:2016.07.01 Thzvédelmi  Miszaki Iranyelv. Villamos  berendezések,
villamvédelem és elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunalis- és Lakoépiiletek Erintésvédelmi
Szabalyzatarol
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37/2007. (XI1.13.) OTM az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol, valamint a telekalakitasi és az
épitészeti-miiszaki dokumentaciok tartalmarol

Alulirott villamos tervezOk nyilatkoznak, hogy a Iétesitmény tervezése, kivitelezése,
hasznalatba vétele ¢és lizemeltetése a munkavédelemre vonatkozo szabalyokban
meghatarozott, ezek hianydban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhato
kovetelmények megtartasaval torténhet.

Alulirott villamos tervezok nyilatkoznak, hogy a tervezés soran a tars, szakagi tervezokkel,
valamint a szolgaltatokkal a terveket egyeztettiik.

Budapest, 2017. junius 29.

Tervezo:

Dr. Barbarics Tamas
okl. villamosmérnok
01-7697

Tervezo: ‘ ‘ 5—«

Jaszfalusi Imre
villamosmérnok
V 13-6333
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6.1 47 KW, elektromos teljesitményii napelemmel megvalodsitott haztartasi
méretii kiseromii (HMKE) leirasa

Jelen terv 47 kW, elektromos teljesitményli napelemmel megvalositott haztartasi méretl
kiseromi (HMKE) targyi feltételeit hatarozza meg.

6.1.1 Felhasznalo és felhasznalasi hely adatai:

Felhasznalasi hely cime: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Felhasznalasi hely azonosité: 20096140

Erintett elszamolasi mérd gyari szdma: 9901744687

Felhasznal6 neve: Kozbeszerzési és Elldtdsi Foigazgatésdg
Levelezési cim: 1502 Budapest, Pf.: 433

Felhasznalasi helyen rendelkezésre allo 345 kVA

teljesitmény:

Termeldi kapacitas csatlakoztatasa: Hdromfazist

Felhasznalasi helyen alkalmazott érintésvédelmi | TN

mod:

6.1.2 A termel6 rendszer (Haztartasi méreti kiserémii) rovid leirasa

A megval6sitds célja a villamos energiafogyasztds részbeni kivaltdsa megljulo
energiaforrassal miikodoé termel6 rendszerrel.

Csatlakozas mddja: haromfazist csatlakozés valtoiranyitokon (invertereken) keresztiil.
Csatlakozasi pont: A termelOrendszer a felhaszndloi héalozatra a fogyasztoi fOeloszton
kialakitott tilaramvédelmi késziiléken keresztiil fix bekotéssel az L1, L2, L3 fazisra
csatlakozik.

Termeld rendszer két f6 részbdl all:

— termeléegység (monokristalyos, 333W, cstcsteljesitményii napelem modulok)

— inverterek

6.1.3 A termeléegység altalanos bemutatasa

Termeldegység altal hasznositott energia a napsugarzas.

A termeldegység harom onallo mez6bol all, amelyek Dk-i, illetve DNy-i téjolasu,
koriilbeliil 25°-0s dolésszogli, zsindely fedésti magastetdn helyezkednek el. A mezdk
kivalo mindségili €s hatasfoku, hosszii élettartammal rendelkezd, egyenként 333W,
teljesitményli monokristalyos modulokbdl épiilnek fel.

A mezok fizikai kiosztdsa a rajzdokumentacidban megtalalhato, 2.V-1, 2.V-2 és 2.V-3
tervlapok szerinti.
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A mez0k felépitése:

— 1. mez6: 49 db modul
— 1II. mez6: 66 db modul
— III. mez6: 26 db modul
—  Osszesen: 141 db modul
A mezdk névleges villamos teljesitménye:
— 1. mezd: 16,32 kW,
— II. mez6: 21,98 kW,
— III. mezd: 8,66 kW,
—  Osszesen: 46,96 kW,

A rajzdokumentéacidoban a mezok neve az aldbbiak szerinti lehet még:
I. mez6 = HMKE 1. rendszer = L napelemes rendszer
II. mez6 = HMKE 2. rendszer = R1 napelemes rendszer
III. mez6 = HMKE 3. rendszer = R2 napelemes rendszer

A leer6sitést a szarufdkhoz rogzitett normal kampodkkal kell megoldani, amelyek az
EUROCODE szabvany szerinti szélteher esetén is megfeleld biztonsagot nyljtanak.

6.1.4 Inverterek altalanos bemutatasa

Az inverter a napelemek feldl érkez6 egyenfesziiltséget alakitja at 3x400/230V 50Hz
fesziiltség-rendszerii valtakoz6 fesziiltséggé. Az inverterek bemeneti
fesziiltségtartomanya: 200 - 1000 Vpc,

A haloézatba visszataplalt &ram alakja szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitassal,
a jelalakot egy mikroprocesszor szabalyozza. A folyamatos szabdlyzds automatikus
miikodést biztosit. Fiiggetlen processzoros rendszer ellendrzi a halézati adatokat,
folyamatos impedancia ellendrzést végez, ¢és kikapcsol amennyiben a halozati szinkron
nem tarthato.

6.1.5 A termel6 egység leirasa

A termeldegység altal hasznositott energia: napsugarzas.

Csatlakozas modja: haromfazisu csatlakozas inverteren keresztil.

Termeldegység csatlakozasi pontja: Az elkésziilt tervek alapjan a termeldegységek a
felhasznal6éi hélézatra a fogyasztoi foeloszton (EO jelti) kialakitott taldramvédelmi
késziiléken keresztiil fix bekotéssel az L1, L2 , L3 fazisra csatlakozik.

Termeldegység érintésvédelmi kialakitdsa: A fogyasztéi berendezés AC oldali
érintésvédelmi megoldasa TN-S rendszeri (nullazas). Az inverter a berendezés
gyartojanak megfeleldségi nyilatkozata alapjan megfelel a kozcéli haldzati csatlakozasi
ponton megkdvetelt érintésvédelmi eldirasoknak. Az inverterek belsd hibaaram relét
tartalmaznak.
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Termeldegység tulfesziiltség védelme: Az épiilet foelosztoban meglévd villamaram
levezetd és tulfesziiltség-korlatozd eszkozt cserélni kell a tervben eldirt Type I+II
fokozatu eszkozre. A fbelosztoban I1étesitendd ) levalasztdé kapcsolo és 3 db
tularamvédelemhez csatlakoznak az inverterek AC oldalarol érkezd kabelek. A kéabelek
hossza miatt az inverterek AC oldalanal is 0j Type [+II fokozatd, az épiilet féelosztoban
elhelyezettel egyiitt miikodni képes talfesziiltségvédo eszkozoket kell elhelyezni. A teton
megléve fémrendszerektdl, villamvédelemtdl az s biztonsagi tdvolsagot nem lehet
betartani, ezért az inverterek DC oldala el¢é PV tipusa Type I+II fokozatu
tulfesziiltségvédd eszkozoket kell beépiteni. Tavlekapcsolds miikodtetése 24VDC
fesziiltéggel torténik, az inverterek DC oldalanal 1évo levalasztdé kapcsoldo miikodtetd
aramkorét is el kell 1atni talfesziiltség-korlatozo eszkozokkel.

Az s biztonsagi tavolsadg az eresz €s magasabb tetdgerinc kozott 1,1 m — 1,3 m kozott
valtozik, megallapitaisa a DEHN Support programmal tortént.

Az ¢épiiletben meglévo tulfesziiltség korlatozod eszkozoknek és a jelen tervben eldirt
tulfesziiltség korlatoz6 eszkdzoknek egyiitt kell miikodni, amely az esetben teljesiil, ha
egy gyarté termékei. Kivitelezés soran az eltérdeket ki kell valtani, le kell cserélni. Jelen
tervben eldirt tulfesziiltség korlatozokat miiszakilag azonos paraméterekkel
rendelkezdkkel szabad kivaltani.

Telepitett rendszer leirdsa: A termeld berendezés két f6 részbdl all, napelem modulokbol
(BenQ Solar, PM096B00-333 (SunForte)), illetve inverterekbdl (Fronius system solution)
all.

A 141 db 333W/db teljesitményli napelem hirom csoportra oszlik: 26, 49 és 66 db
napelembdl allé csoportra. A harom csoportot hadrom kiilonallo inverter koti Ossze az
elosztd halozattal.

Rendszer | Gyarto | Tipus AC te(lfj/s\;;meny Fazis AC(Q)ram
HMKE 1. | Fronius | Symo 17,5-3-M (LIGHT) 17,5 3 25,4
HMKE 2. | Fronius | Symo 20,0-3-M (WEB) 20 3 29
HMKE 3. | Fronius | Symo 10,0-3-M (LIGHT) 10 3 14,5

Biztositani kell a rendszer tavfeliigyeletét, ezért az inverterek internet alapu tavelérése
sziikséges. Ennek érdekében az invertereket, a tipus altal el6irt kategoridju informatikai
kabellel 6ssze kell kotni egymassal, és a hdrom inverterbdl az egyiket el kell latni halozati
web modullal.

A napelemek csoportonként szolar kabelekkel 6sszekotottek, melyek a tetdon atvezetve 5
méteren beliil csatlakozd dobozba keriilnek bevezetésre. A csatlakozd dobozokban
megtaldlhat6é a napelemfiizérek tilaramvédelme, a villamaram/talfesziiltségveédod eszkoz,
a tavmiikodtethetd levalasztokapcsolo. Az inverterek AC oldaldn megtaldlhatéak az
inverter levalasztd dobozok, benne a levalasztd kismegszakitokkal és a
villamaram/tulfesziiltségvédo eszkozokkel.
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Mérérendszer, mérohely kialakitas: A halozatra adott, illetve a halozatbdl vételezett
villamos energiat a csatlakozasi ponton az 01j ad-vesz méré méri, az elszamolasat pedig az
elszamolési idészakokra szamitott szaldoképzéssel kell megvaldsitani. Az elszamolas a
csatlakozasi pontra vonatkoz6, felhasznaloként alkalmazott elszamolasi iddszak alapjan
fog torténni.

Az épiilet foelosztoban kiképzett csatlakozési pontnal mind a harom napelemes rendszer
villamosenergia termelését 1-1 fogyasztoi al-fogyasztasmérd is méri.

A napelem mezok tlizvédelmi céli levalasztasa lehetséges az inverterek DC oldalahoz
beépitett tavkapcsolhatd levalasztd kapcsold és a portan a ,,Napelemes rendszerek
tlizvédelmi tablojan” 1évo kapcesold segitségével. A miikddtetéshez fesziiltségesokkenési
kioldokat hasznalunk, a tlizvédelmi tabloban (villamos szekrény) UPS kertil elhelyezésre,
a mukdodtetd fesziiltség 24VDC. A kioldas mukddtetése a padlastérben a csatlakozo
dobozokra szerelt nyomogombokkal is lehetséges. A porta és csatlakozo dobozok kozé
E90 funkcidtartdé milkodtetd kabelezést és annak funkcidtartd tartdszerkezetét kell
elhelyezni. A csatlakozd dobozban 1évé kioldott levalasztd kapcsolokat kézzel kell
visszakapcsolni. A csatlakoz6 doboz takardlapos kialakitast, visszakapcsolds sordn az
aktiv részek érintése mechanikai karokozas nélkiil nem lehetséges.

Termeldegység iizeme: A napelemes rendszer automatikus mitkodési, kiilsé beavatkozast
nem igényel. Napi iizemideje napkeltétdl napnyugtaig tart. Az inverterek a halozatra
automatikusan kapcsolddnak, amikor a napelemek lancolt fesziiltsége az invertereken
beallitott értéket meghaladja és levalik, amikor a fényenergia csokkenése miatt a
napelemek lancolt fesziiltsége a beallitott érték ala csdkken.

Villamvédelem: Az épiilet meglévd villdimvédelme nem norma szerinti, az MSZ 274
szabvany el6irasai alapjan létesiilt, a meglévé villamvédelmi fokozat: V3c-L5a-F3/r-B3.
A 2013.07.27-én keltezett villamvédelmi feliilvizsgalati dokumentacioban a
villimvédelmi besorolds: R2-M4-T4-K1, az emiatt el6irt villamvédelmi fokozat: V3c-
L5a-F3/r-B4. Mivel az el6irt fokozat a meglévénél magasabb foku védelmi
intézkedéseket ir, azt meg kell valositani, kiilon villdimvédelmi tervben eld kell irni és
cserélni, vagy potolni kell a megfeleldekre az épiiletben meglévd, vagy hianyzo kiilonféle
belso halozatrészek talfesziiltségvedod eszkozeit.

Az épiilet kiils6 villamvédelmének kozvetlen villamcsapastol védett, de villamjelenségtol
szarmazo elektromagneses hulldmok kéros hatasaitol védetlen villamvédelmi zondjadban
(LPZ 0B) keriilnek elhelyezésre a napelemek. Az épiilet belsd tere egységesen LPZ 1
villamvédelmi zonat alkot, amely kozvetlen villamcsapastol védett, elektromagneses tér
karos hatésaitol részben védett térség.

Az ¢épiilet tetdgerincén végigfutd, meglévd, 16 mm atmérdji koracél villamvédelmi
felfogd-vezetd 50 cm-es kiemeléssel rendelkezik. A koracéltol a homlokzatnal 1évo
esOvizcsatornakhoz vezet tovabb a felfogd-vezetd. A hegesztéssel folytonossa tett réz
esOviz csatorndk természetes levezetdk. A tetdgerincen végigfutd felfogo-vezetd részben
elbontésra keriil, helyére tlizihg. acél szereldjarda, 1,7 m magas tlizihg. fém mellvéddel
keriil elhelyezésre. A homlokzattdl érkezd koracélokat emiatt a tovabbiakban a
szereldjardahoz kell csatlakoztatni, a mellvéd lesz a természetes felfogo.

A koracéltol a homlokzathoz futo felfogd-vezetdket célszerlien a napelem tablak miatt at
kell helyezni néhany helyen, az athelyezés ne legyen tobb 1,0 — 1,5 méternél.

Az s biztonsagi tdvolsdg nem tarthatd be a napelem tablak fém kerete és a villamvédelem,
vagy egyeb tetdn 1€vo fémszerkezet kozott. Emiatt a napelem tablak fémkereteit, minden
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tartoszerkezetét a tetén 1évo fémszerkezetekkel, villamvédelmi felfogo-vezetdvel,
jardaval tobb helyen is 6ssze kell kdtni, minél tobb villim részaram utat képezve ezzel.

A kiilonféle kéabelek ¢és fémes rendszerek zonaatlépésénél azokat csatolni kell a
foldpotenciallal. A fémes rendszereket kozvetleniil Ossze kell kotni, a kiilonféle
fesziiltség alatt allo halozatok kabeleit, vezetékeit tulfesziiltség-hatarold eszkozokkel
kotelezo foldelni.

Mivel az s biztonsagi tavolsag nem tarthatd be, az épiiletbe tetén at bevezetett villamos
kabeleket, vezetékeket nem elegendd II. tipusu talfesziiltség-hatarold eszkozokkel a fold
felé csatolni, hanem I+II tipusu villaméaram levezetd és tulfesziiltség-hatarold eszkdzoket
kell elhelyezni az inverterek DC és AC oldalan egyarant.

6.1.6 Halozati visszahatas:

A Dberendezés a varhatdo halozati visszahatds szempontjabol meg kell felelnie az
érvényben 1évé Elosztdi szabalyzat 5.1.4.2.2. pontjdnak. Az altala okozott
halézatszennyezések (relativ THD / flicker / fesziiltségvaltozasok stb.) nem lehetnek
nagyobbak az MSZ EN 50160 szabvanyban meghatirozott fesziiltségmindségi
hatarértékek 1/5-énél. Mindemellett ki kell elégitse az Elosztoi szabalyzat 6/B.
Mellékletének visszahatasokra vonatkozo eldirasait.

6.1.7 Energetikai szamitas

JRC — PV-GiS

Termelt éves energiamennyiség: 50 760 kWh/¢év

A telepités koordinatai: 47.497781° N 19,063617° E
Tengerszint feletti magassag (elevacio): 103.387 m

Homérséklettdl fiiggd becsiilt teljesitményveszteség: 7,8%
(a helyi kiils6-hdmérseklet befolyasanak

figyelembevételével)

A reflexids hatasoktol fliggd becsiilt veszteség: 3,4%
Egyéb veszteségek (kabelek, inverter, stb...): 10,0%
A PV fotovillamos rendszer dsszes vesztesége 21,2%

Az elektromos kivitelezési munkalatok alatt a folyamatos irodai munkavégzés feltételeit
biztositani kell!

6.2 Vilagitas-korszeriisités

6.2.1 Meglévo allapot:

Az épiiletben meglévd vilagitas a l1étesitéskori miiszaki allapot szerint takarékos, vagyis
foként fénycsoves fényforrasokon alapszik. Kivéltasa a jelenkorban egyre inkdbb
alkalmazott LED fényforrasokra jelenleg még a lehetdségeknél nagyobb terhet jelentene,
a megtériilési 16 magas.

A veszteségek feltardsa érdekében a fényforrdsok meglévd ilizemeltetési gyakorlatat
célszerli attekintetni. Az épiiletben az altalanos vilagitds milkddetése fOként kézi
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miikodtetésii kapesolokkal torténik. Altalanos gyakorlat szerint a kozosségi terek, vagyis
kozlekeddk, folyosdk, szocialis helyiségek vildgitaskapcsoldit nem miikodtetik
kovetkezetesen, az altalanos vilagitas a terek elhagyasat kovetden feleslegesen tovabb
iizemel. A nem megfelel6 gyakorlat felesleges villamosenergia felhasznalasat €s egyben a
vilagitasi berendezések élettartam rovidiilését eredményezi.

6.2.2 Megvaldésitando korszeriisitések:

A 10 szinten [évO, szintenként 12db szocidlis helyiség, 0Osszesen 120db
vilagitaskapcsoldjanak megtartasaval azokkal sorba jelenlét érzékelOket kell beépiteni. A
beépités hatasara a terek hasznalatdnak kezdetétdl a hasznalat végeztéig az altalanos
vilagitas automatikusan miikddik, azonban a sziikségesnél hosszabb idétartamu, pazarld
miikodés a tovabbiakban nem torténik.

Szem el6tt kell tartani, hogy a vilagitasi rendszer energiatakarékos atalakitasat kovetéen a
fejlesztés utdn a helyiségek rendeltetésének megfelelé megvilagitisa —megvilagitasi
szamitas, illetve megvilagitasi terv alapjan— biztositott legyen, illetve a megvilagitas
feleljen meg az MSZ EN 12464-1:2012, illetve MSZ EN 15193:2008 szabvany
kovetelményértékeinek.

Az elektromos kivitelezési munkalatok alatt a folyamatos irodai munkavégzés feltételeit
biztositani kell!

6.3 Vizsgalatok

6.3.1 Kabelek vizsgalata

A kabelek szigetelési ellenallas mérését az 0j kabelek lefektetése utan, bekotésiik elott, az
MSZ EN 50020:2003, MSZ 13207:2000 és MSZ 1585:2012 szabvanyok alapjan kell
elvégezni.

A kabelek szigetelési ellenallas mérése kizarolag fesziiltségmentes allapotban, a
tapforrasokrol minden eriiket levéalasztva lehetséges.

A mérési eredményeket a gyartoi eldirasokkal dssze kell hasonlitani, mindsiteni és
jegyzOkonyvben rogziteni.
6.3.2 Erintésvédelem szabvanyossaganak vizsgalata

A kivitelezés soran, annak végeztével az MSZ HD 60364-6 2007 szabvanyban el6irt
ellendrzéseket kell végezni, melyek

Erintésvédelem szerelOi ellendrzése
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Erintésvédelem szabvanyossaganak vizsgalata, elso ellendrzés

A szabvanyossagi feliilvizsgalatot érvényes bizonyitvannyal rendelkezé szakember
végezheti el. A mérési eredményeket, szemrevételezés soran tapasztaltakat jegyzokonyvben
kell rogziteni, ki kell értékelni, mindsitd iratot kell késziteni.

6.3.3 Villaimvédelem szabvanyossaganak vizsgalata

A kivitelezés soran, annak végeztével az MSZ EN 62305 szabvanyban eldirt ellendrzéseket
kell végezni, melyek eltakaras el6tti részleges villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat
¢s villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat.

A szabvanyossagi feliilvizsgalatot érvényes bizonyitvannyal rendelkezé szakember
végezheti el. A mérési eredményeket, szemrevételezés soran tapasztaltakat jegyzokonyvben
kell rogziteni, ki kell értékelni, mindsitd iratot kell késziteni.

6.4 Munka- és tiizvédelmi eléirasok

A helyszini kivitelezés csak érvényes kiviteli tervvel, atadott-atvett munkateriilettel, a
szlikséges biztonsagtechnikai oktatdsok utan és a munkavégzési engedély birtokaban
kezdhet? el.

A kivitelezés soran be kell tartani az ilizemeltetd tlizrendészeti és biztonsagtechnikai
eldirasait.

A helyszini munkaknal a megbizonak feliigyeletet kell biztositania.
A helyszini munkak soran a kivitelez6 felelds vezetdje a helyszinen 1évé munkavezeto.
A helyszinen 1évé munkavezet6 feladata:

- Koteles a helyszinen tartézkodni

- Koteles kioktatni a munkédra beosztott dolgozokat a tliz és balesetvédelmi
eldirasokra. melyet a kioktatottak a helyszinen 1évd oktatdsi naploban aldirdsukkal
kotelesek igazolni.

- Betartja és betartatja a jelen kiviteli tervben eldirtakat és a Megbizo altal atadott
egyéb eldirasokat.

- Megkdveteli a munkavégzéshez sziikséges €s rendszeresitett védofelszerelések
hasznalatat.

A kivitelezés soran be kell tartani az épitési munkahelyen és az épitési folyamot soran
megvalositando minimalis munkavedelmi kovetelmenyekr6l szolo  4/2002.(11.20.)
SzCsM-EUM egyiittes rendeletet, a munkavédelemrdl sz616 1993. Evi XCIIL. tv. III.
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fejezetének és az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szolo 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet eldirasait és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo rendeletben foglaltakat.

A kivitelez6 koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési munkdk alatt. A munkahelyet az engedéllyel kivitelezést végzé személyeken
kiviil senki nem kozelitheti meg.

A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacio részét képezi a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet 6.§ (2)
bekezdésének b) pontjaban meghatarozott tartalmu biztonsagi és egészségvédelmi terv.

A kivitelezd az ¢épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a 4/2002.(11.20.)
SzCsM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint eldzetes bejelentést koteles
megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi ¢s Munkaiigyi Fofeliigyeloség épitési
munkahely szerinti illetékes felligyeldséghez, ha az épitdipari kivitelezési tevékenység
iddtartalma eldrelathatdban meghaladja a 30 munkanapot és egyidejiileg ott tobb mint 20
f6 munkavallalo végez munkat, illetve a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500
embernapot. Az eldzetes bejelentés idOszert adatait az épitési munkahelyen jol lathatéan
kell elhelyezni.

Az érvényben 1év6 szabalyzatok értelmében jelen terv a biztonsagos iizemeltetésnek csak
a targyi feltételeit biztositja.

A kivitelezonek be kell tartania azokat az eldirdsokat, melyeket az iizemeltetd a
munkavégzési engedélyében eldirt. Ha a munkahely sajatossdgai miatt rendelkezik
specialis koriilményekkel, akkor az emiatt sziikséges eldirdsokat a munkavégzési
engedélyt kiadonak az engedély kiadasa el6tt meg kell hataroznia és irasban at kell adnia
kivitelezének.

A kivitelezés sordn be kell tartani az eldirt munka- és tlzvédelmi utasitisokat és
eldirasokat.

Nyilt langgal jar6 munkékat csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd
munkavallalo végezhet erre is érvényes munkavégzeési engedéllyel. Ekkor a helyszinen el
kell helyezni — az lizemeltetovel egyeztetve — a sziikséges porral-olto késziiléket.

A kivitelezés soran az elézdekben felsoroltakon tul kiilonos figyelemmel be kell tartani
az MSZ 1585 szabvany elGirdsait. A szabvany értelmében targyi tevékenység villamos
munkénak, lizemi munkdnak mindsiil, melyhez villamos szakképzettség sziikséges.
Villamos berendezésen munkat végezni kizardlag a szabvanyban meghatarozott
fesziiltségmentesités utan, fesziiltségmentes allapotban szabad.

A villamos berendezés modositasa, bdvitése utdn, ismételt fesziiltség ala helyezés,
iizembe helyezés elbtt ellendrizni kell, hogy a berendezés megfelel e a biztonsagi
szabalyzatoknak és a  vonatkozd  szabvanyokban  maghatarozott  miiszaki
kovetelményeknek. Az ellendrzés kdvetelményeit az MSZ HD 60364-6 szabvany irja le.
Az ellendrzés szemrevételezésbdl és mérésbdl all. A szemrevételezést legalabb MSZ
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1585 szabvany szerinti IV. csoportba tartozd személy végezheti. A mérést kizarolag
hasonlé villamos berendezések ellendrzésében mar gyakorlatot szerzett, szakképzett
személyeknek kell elvégezni, a megfeleld mérdeszkozzel. A mérést olyan modon kell
végezni, hogy ne okozzon veszélyt az elkeriilhetetlen csupasz aktiv részek jelenléte. A
mérés feszilltség kozelében végzett munkanak mindsiil, kizarolag legalabb két
személybdl allo munkacsoport végezheti, amelybdl az egyik 1IV., a masik III. csoportba
tartozo szakképzettséggel rendelkezik. Az ellendrzés eredményét irasban kell rogziteni,
utana a hibakat ki kell javitani.

Aramiités esetén az MSZ 1585 szabvany mellékletében 16v6 , ElsOsegély-nyujtasi
utmutato aramiitéses balesetekhez” cimii tajékoztatas szerint kell eljarni.

Tz esetén az MSZ 1585 szabvany ,, Tlizoltas” fejezete szerint kell eljarni.

Baleset esetén a bejelentés €s kivizsgalas, nyilvantartas vonatkozasdban az 1993. évi
XCIIL térvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet el@irasait kell
betartani, a sériiltet els6segélyben kell részesiteni és a legkozelebbi orvosi rendelébe kell
szallitani, amennyiben a sériilt nem szallithatd, ment6t kell hivni és a Megbizo illetékes
feliigyeletének kotelezd jelezni.

6.5 Kornyezetvédelem, hulladékkezelés

A kivitelezés soran keletkezd hulladék gytijtése, szallitdsa és artalmatlanitdsa a kivitelezd
feladata és koltsége. Szelektiv hulladék-gytijtést kell megvaldsitani.

A veszélyes és kornyezetszennyezd anyagokat elkiilonitve és a tovabbi szennyezddést
megakadalyozo modon kell elszallitasig tarolni.

A veszélyes hulladék artalmatlanitasat és elszallitasat kizarolag a hatalyos jogszabalyban
eldirt engedélyekkel rendelkezd vallalkoz6 végezheti el.

6.6 Kivitelezo altal Megbizonak atadand6 dokumentaciok

Kivitelezés végeztével Kivitelez6 az alabbi dokumentdciokat koteles atadni a
Megbizonak:
- Kivitelez6i nyilatkozat

- Tervezdi nyilatkozatok

- Miszaki szemlék jegyzokonyvei

- Megvalodsult allapotot tiikr6z6 D-terv

- Beépitett alap- és segédanyagok bizonylatai

- Beépitett berendezések, eszkozok, késziilékek gépkonyvei, kezelési utasitdsai,
gyartoi tanasitvanyai

- Frintésvédelem szabvanyossagi feliilvizsgilat jegyzSkonyve, mindsitd irat

Miiszaki leiras
37



’ KOZBESZERZESI
; el 1 P
FOIGAZGATOSAG

A Jegyzokonyveknek az alabbiakat kell tartalmazniuk:
Vizsgalat, mérés targya, célja, idépontja

- Vizsgélatot, mérést végzo intézmény, személy neve, képesitése, engedély szdma
- Vizsgélat, mérés helye
- Vizsgalat, mérés, mérési elv rovid leirdsa

- Vizsgélathoz, méréshez felhasznalt eszk6zok, miiszerek gyartdja, tipusa, gyari
szama

- Vizsgalat, mérés eredményei
- Vizsgalat, mérés eredményeinek kiértékelése
- Javaslat a vizsgalt berendezés mindségének, helyzetének javitasara

- Mindsitd irat
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7 Kivitelezési tervdokumentacio épiiletgépészeti automatika és
épiiletfeliigyeleti munkarész

ALAIRO CIMLAP
a
Budapest, VII. keriilet, Wesselényi u. 20-22. (hrsz.:34259)
szam alatti irodaépiilet
energetikai-korszeriisitésének

erevr

- ¢pliletgépészeti automatika és épiiletfeliigyeleti munkarész —

a.) Munka targya
Irodaépiilet - Miniszterelnokség Wesselényi utcai épiilete

b.) Epiilet azonosit6 adatai:
Budapest, VII. keriilet, Wesselényi u. 20-22. szam (hrsz.: 34259)

c.) Epittet6
Kozbeszerzési és Ellatasi Foigazgatosag 1119 Budapest, Andor u. 47-49.

d.) Tervezo:
Csaranko Istvan
automatika tervezo
Eager Beaver Engineering Kft.
Eng. sz.: V-01-13766
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TERVEZOI NYILATKOZAT

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. alatti Miniszterelnokségi épiilet
energetikai rekonstrukciéjahoz kapcsolodo épiiletgépészeti automatika és
épiiletfeliigyeleti rendszer Kkiépitése

A tervezett szakagi €pitési tevékenység: a létesitmény funkciojanak megfeleld villamos
automatika.

Alulirott felelds tervezd - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen - nyilatkozom,
hogy:

- az altalam tervezett tervdokumentdcio miiszaki megoldasa megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, igy kiilonosen az Etv. 31. §-anak (1) - (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeinek, az OTEK-nak és az eseti hatdsagi eldirasoknak,

- avonatkozd nemzeti szabvanyoktol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztunk,

- a dokumentécio a hivatkozott rendeleteknek megfeleléen tlizrendészeti, munka- ¢és
kornyezetvédelmi szempontbdl is megfelel.

Danszentmiklos, 2017. 05.02.

/, /
((7Ef]
CL )

Csaranko Istvan

automatika tervez6
V-01-13766
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7.1 KEpiiletgépészeti automatika és épiiletfeliigyeleti rendszer miiszaki
leiras

7.1.1 Bevezetés

Az ¢épiilet korszerlsitésének soran Uj légtechnika ¢és fiitési berendezések keriilnek
telepitésre. A gépészeti rendszer berendezéseinek (légtechnika, fiités, hiités) villamos
energia ellatasat, mikodtetését, iranyitasat, szabalyozésat, ellenérzését és vezérlését
digitalis rendszerl épiiletautomatizalasi és feliigyeleti rendszer latja el.

Az osztott intelligencia elvére épiild, alallomasokbol, perifériakésziilékekbdl, villamos
kapcsold és vezérld berendezésekbdl kialakitott rendszerek, halézatok az iranyitott
folyamatok magas-szinvonalt, igényes mitkodtetését biztositjak. Az épililetautomatizalas
berendezései kihasznaljak a gépészeti rendszerekben rejld tartalékokat, gondoskodnak a
berendezések biztonsdgos ¢és optimalis iizemvitelérdl, racionalizaljdk az energia-
felhasznalast, ezaltal csokkentik az iizemeltetési koltségeket. Az épiiletautomatikai
rendszer hatékonyan tamogatja az atlathato és egységes épiiletiizemeltetést.

A gépészeti rendszerek iranyitasahoz érzékeld, és a beavatkozdsokat megvaldsito
automatika elemeket épitiink be.

A villamos motorok, ¢és késziilékek erdatviteli vezérlo berendezéseit, az
automatikaelemek informdcioit feldolgoz6 aldllomésokkal egyiitt az automatika
kapcsolo-szekrényekben helyezziik el.

Szabadon programozhato aldllomésok gytjtik ossze, fogadjak a digitalis és analog allapot
jeleket, digitalis ¢és analog vezérlési, szabalyozasi parancsokat adnak ki. Az
buszhaldzaton keresztiil kapcsolddnak egymashoz €s az épiiletfeliigyeleti szamitogéphez,
a kezeldi feliilethez.

A kozponti szamitogép egy grafikus munkadllomas, amely biztositja a rendszer és a
felhasznalo kozotti kapcesolatot.

Az épliletben meglévd integralt épiiletfeliigyeleti rendszer van kialakitva mellyel
biztositva van az atlathato, hatékony, egységes lizemeltetés.

A feliigyeleti kozpontban, az épiilet lizemeltetésével kapcsolatban minden sziikséges adat
rendelkezésre kell all. Az épiilet-feliigyeleti programcsomag alkalmas az Osszes
csatlakoztatott elem folyamatos ellendrzésére, az lizem ¢€s vészjelzések megjelenitésére,
alapértékek modositasara, az iizemidok szamlalasara, a folyamatabrak megjelenitésére, az
események naplozasara.

Az iranyitasi feladatok, a mikodtetési €s a szabalyozasi kovetelményrendszer a gépészeti
rendszerek folyamatéabrain tekinthetOk at, amelyek a késziilékek és az automatikaelemek
jelei, paraméterei mellett a jelzési és beavatkozasi DDC adatpontokat is megjelenitik.

Az automatika tervdokumentacioé a miiszaki leirast, az irdnyitas folyamatabrait, valamint
az arazatlan koltségvetési kiirast tartalmazza.
Az automatika kapcsoloszekrények gyartmany és megvaldsulasi terveit a ténylegesen
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beépitésre keriild gépészeti berendezések villamos adatai és a kivalasztott automatika
rendszer sajatossagai alapjan kell elkésziteni.

A 1étesitmény iranyitott gépészeti rendszerei.

légtechnikai rendszerek:
iroda légkezeldk
targyalo l1égkezeld
étterem légkezeld
konyha befavo 1égkezeld
konyha elszivas
liftgéphazak szelldzése
hé-visszanyerés, flités, hiités,
légtechnika tlizeseti leallitasok
tlizcsappantyik muikddtetése

ho- és fiistelvezetés:
meglévé, megmarado rendszer
ho- és hiitéenergia ellatas:
kazanok, fiitési korok, hOmennyiség mérés
HMYV haszndlati melegviz el6allitas, legionella elleni tulfiités
hitégépek

villamos feliigyelet:
villamos elosztok jelzései
vilagitasvezérlés
nyomasfokozo6 jelzések:

lift hibajelzések
Emax

7.1.2 Epiiletautomatizalasi rendszer, erdatvitel, vezérlés, szabalyozas

Az épiilet gépészeti rendszereinek villamos energiaellatdsdhoz, miikodtetéséhez, DDC
rendszerli szabdlyozasdhoz a  padlastér gépészeti eldterekbe, a  8.emeleti
szell6z0géphazba, valamint a kazanhazba telepitiink épiiletautomatika kapcsold és
vezérld berendezéseket.

A gépészeti kapcsoloszekrények és a sajat erdatviteli, kapcsolo- €s vezérloberendezéssel
szallitott folyadékhiitdk, energiaellatasa az épiilet féelosztdjabol torténik, az elektromos
szakag tervei szerint. A kazanhazi kapcsoloszekrény betaplalasa a WIMCCI1-bdl,
gazjelzésre, kazanhazi vész-ki nyomogom jelére levalasztottan torténik.

Az épliletautomatika altal miikddtetett gépészeti rendszerek normal energiaval ellatottak.

Fesziiltségrendszer: 3x400/230 V 50 Hz,
Vezérl6 fesziiltségek: 230V 50 Hz, 24 VV 50 Hz, 24vDC
Erintésvédelem: TNS nullazas, 6t vezetékes rendszer.
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A kapcsoloszekrényekben az energiat terheléskapcsolos betaplalason fogadjuk. A
kapcsoloszekrénybe 1 fokozata (3F+N) tulfesziiltség-levezetot és fesziiltség-figyeld relét
¢épitlink be.

A 230V, 24V 50Hz, és a 24VDC mukaodtetd, jelzo fesziiltséget az ellatott rendszereknek
megfeleléen tobb aramkorre kell osztani. A nagy aramlokések elkeriilése érdekében a
kapcsolo-szekrényekben biztositjuk a fesziiltség kimaradas utani, késleltetett automatikus
ujrainditast.

A motorok részére lizem és Ontartd, nyugtazhato hibajelz6 dramkordket terveziink.

A villamos motorokat rovidzarlat és tulterhelés ellen védjiik.

A belsé védelemmel nem rendelkezd motorok részére motorvédd kapcsolokat terveztiink,
a belsé védelemmel (PTC,TK, SSM) rendelkezdket kismegszakitd ledgazason keresztiil
latjuk el, és a beépitett védelmet hasznaljuk fel talterhelés ellen.

A légkezeld ventilatorai biztositos ledgazdson, frekvenciavaltoés hajtdson keresztiil
szabalyozottak.

A ventilatorok és a szivattyi motorok mellé, a f6-, vagy a vezérlokdrbe kotott biztonsagi
tiltokapcsolokat terveziink.

A kapcsoloszekrényekben elhelyezett fokapcsolok bekapcsolt allapota mellett a

vezérlokorok is fesziiltség ald keriilnek. A bekapcsolt allapotot jelzOlampa mutatja. A
villamos fogyasztokat egyenként, kapcsoldos lizemben miikddtetjiik. A villamos
rendszerek kétféle ilizemmoddban indithatok. A miikodtetés helyét a motorok
vezérléskapcsoldjaval lehet kivalasztani. A helyi ilizemben az 0&sszes motor a
kapcsoldszekrényrdl indithato, illetve kiprobalhatd, automatikus lizemben az inditdsokat
a DDC aldllomasok idéprogramja vezérli. A sziikséges vezérlési és reteszelési lanc
—tlizvédelmi ledllitas, fagyvédelem— mindkét tizemmodban hatésos.

A fagyvédelem részére oOntartd, nyugtdzhatdé védelmi aramkoroket alakitottunk ki.
Fagyvesz€ly esetén a légtechnikai rendszer ledll, a fiitdszelep kinyit, a fiitdszivattyu
folyamatos lizeme mellett. A h6-visszanyerdket lefagyas ellen védjiik, fagyveszély esetén
a lemezes hocseréld megkeriild agat nyitjuk és szabalyozzuk.

Tlizjelzés esetén a légtechnikai, gépészeti rendszerek leallnak, a motoros mikodtetésii
tlizcsappantyik bezarnak.

A meglévé-megmaradd tlizcsappantytk energiaellatasa az automatika szekrényekbdl
torténik.

A tlizcsappantyik meglévo-megmaradd normal kabelekkel szereltek, az épiiletfeliigyeleti
szamitogépen a nyitott-zart helyzetiiket jelenitjiikk meg.

Az automatika elemeket tipikus késziilékekbdl valasztjuk ki, a hofok és
nyomaskiilonbség analdg érzékelok aktiv és passziv elemek, a zsalumozgatdk rugéd-
visszatéritéses vagy 0-10V fesziiltséggel folyamatosan szabalyozhat6 késziilékek.

A gépészeti kiirdsban szerepld szelepek 0-10V  fesziiltséggel folyamatosan
szabalyozhatok.

A szabdlyozasi korok miikodtetését, a rendszerek idéprogram szerinti inditésait, az lizemi
paraméterek mérését, a hatarértékek tallépésének jelzését, a folyamatok megjelenitését,
az adatok tarolasat végzik a DDC alallomasok.
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A légkezeld berendezéseket az ilizemidohoéz alkalmazkodva id6program indithatja
csOkkentett, vagy magasabb 1égszallitassal.

Az iroda, targyalo légkezelok elszivo agaba telepitett 1égmindség érzékeld jelének
alapjan, romlé 1égmindség esetén automatikusan emeljiik a ventilatorok légszallitasat,
novelve a friss levegd mennyiségét.

A légkezeldket a kovetkezd menetrend szerint inditja az alallomas:
-a befuvo, elszivo zsaluk nyitnak
-az elszivo ventilator indul
-a hd-visszanyerd indul
-a befuvo ventilator indul

-a ho-visszanyerd szabalyozasat az alallomas a fiitési, hiitési igénynek megfelelden
vezérli,

-a szivattyukat a szelepek nyitasakor (5%) automatikusan inditani kell,
-a szivattyukat a szelep zaras utan 6t perccel kell leallitani,
-a lég- és vizoldali fagyvédelem a fiitd szelepeket nyitja,
-a lég- és vizoldali fagyvédelem a 1égkezeldt ledllitja, flitdszivattyut inditja,
-a fagyvédelmi vezérléseket hardver ton kell a mar ismertetett modon kialakitani
-téli inditas, ftés elészabalyozas.
A légtechnikai rendszerek homérséklet szabalyozasait a fiitd, a hiitd, és a h6-visszanyero

elemek sorrendi szabdlyozédsaval biztositjuk. A hd-visszanyerdt fiitésre, illetve hiitésre
hasznalhatjuk a kiilso és a visszaszivott levegd homérsékletértékének fliggvényében.

A légkezelokkel a befuvott levegd homérsékletét kivanjuk allandod értéken tartani, a
befuvott levegd homérsékletének minimal korlatozasaval, kiils6 kompenzalas mellett.

A frekvenciavaltds hajtasu ventilatorok, a szivattytk, a zsalumozgatok, a fiités-hiités
szelep allitasok, a homérséklet szabalyozas részére, teljes korli energiaellato, vezérlo,
szabalyozo és feliigyeleti rendszert alakitunk ki.

Az éplilet hiitési igényét két meglévo-megmarado folyadékhiit szolgalja ki.
A hiitégép sajat erdatviteli és vezérld berendezéssel rendelkezik, az épiiletfeliigyelet

miikodését engedélyezi, 0-10V alapjelet biztosit, az ilizem és hibajelzését fogadja,
lehetdség szerint buszos kapcsolat is 1étestil.

Az épliletek flitési energiajat a hokozpontba telepitett kazanok biztositjak.

Az ¢épiilet-feliigyelet a kazanok iizemét engedélyezi, a kazanokat a fiitési igény
fiiggvényében 1épteti, 0-10V-os jellel modulédlja. Az épiilet-feliigyelet kazanonként
fogadja az lizem ¢és hibajelet.

A meleg viz szétosztdsa a hOkdzpontban torténik. A légkezeldket ¢s a HMV fiitést ellatod
korok kozvetleniil, szabalyozas nélkiil, a fan-coil kor kiils6 homérséklet fliggvényében
szabalyozott vizet kapnak.
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A fltési szivattyuk kézi és automatikus iizemét alakitottuk ki. A feliigyeleti szamitogépen
a szivattyak tlizem ¢és hibadllapota jelenik meg. A vizhidny érzékelésére
nyomaskapcsolokat épitetiink be a gylijtd vezetékbe. Nyomascsokkenés esetén, hibajelzés
mellett a szivattyik leallnak. Mérjiikk az osztd, gyiijtd, a szabalyozott korok eldremend
vizhémérsekletét.

A HMV futését napkollektoros rendszer segiti. Mérjilk a HMV rendszer eléremend,
illetve tarolonkénti hémérsékletét, a napkollektor kor hémérsékleteit, a HMV eléremend
korbe biztonsagi talflités korlatozot épitiink be, melyet a HMV rendszer fertétlenitd
talfiitésekor athidalunk.

7.1.3 Hé- és fiistelvezetés, tlizvédelmi tervfejezet

A teljes rendszer meglévo-megmarado, az épiiletfeliigyelet az ET1 és ET2 jela
elektromos elosztokbol tizemjelzéseket fogad.

Az épiilet barmely tlizszakaszabol érkezd tlizjelzésekor (0sszevont tlizjelzés) az Osszes
altalanos szelléztetést ellatd 1égtechnikai berendezést leallitjuk, a tlizszakasz-hatarokon, a
légcesatorndkba épitett motoros tlizcsappantyutkat bezarjuk.

A normal szelldzések tlizeseti tiltdsdhoz sziikséges (tlizjelzéskor bontd) kontaktus a
meglévé ET1 ¢és ET2 elektromos elosztokban rendelkezésre 4ll, ezeket Osszevont
tlizjelzésre kell paraméterezni a tiizjelzOben.

Ha erre nincs lehetdség, akkor 0j (Osszevont) tiizjelzéseket kell kialakitani, és az
épiiletautomatika kapcsoloszekrények rendelkezésére bocsatani.

7.1.4 Villamos feliigyelet

A villamos feliigyelet meglévé-megmaradod jelzéseket, miikodtetéseket tartalmaz,
melyeket a régi feliigyeleti aldllomésokrol az twjakra kotiink, tobbnyire megmaradd
kabelezéssel.

Ide tartoznak: féeloszté Emax, vilagitas kapcsolasok, fesziiltségmentesités jelzések.

7.1.5 Bontasi, atalakitasi munkak

Elbontandé rendszerek: L1, L2, L3, K/B, K/EL, E/B, E/EL, U, WC1, WC2, WC3 minden
érzékeldje, miikddtetd eleme, az 0sszes kabelezéssel, valamint az EF1-4 automatika, €s
E11-E15 elektromos elosztok.

A meglévé megmaradd rendszereket az 1 épiiletautomatika kapcsoldszekrényekbdl
latjuk el. (Pl. liftgéphaz szelldzés, szamitogépterem szekrényklima, folyadékhiiték
miikddtetése stb.)

Revizidra szorulnak a kabeltalcak, a megsziind kabelek eltdvolitdsa utan a megmarado
kabeleket erds-gyengearam szerint szétvalasztani, rendszerezni sziikséges, valamint a
kabeltalcak rogzitései is ellendrzenddk, sziikség esetén javitandok, cserélendok.

Minden keletkez6 hulladékot az eldirasnak megfeleléen kezelni kell!
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7.1.6 KEpiiletfeliigyeleti rendszer, alallomasok, feliigyeleti szaimitogép

Az épiiletgépészeti feliigyeleti rendszer alkdzpontjai szabadon programozhatd digitalis
szabalyozo ¢€s vezérld késziilékek. Az aladllomasok a kontrollert €s az iranyitott rendszer
ellatdsdhoz sziikséges kiegészité ki- és bemeneti modulokat tartalmazzak. A DDC
alallomasok ki és bemeneti elemeit ugy valasztjuk ki, az aldllomésokat ugy épitjiik fel,
hogy a gépészeti rendszerek muiikodtetésének és szabalyozasanak maximalis onallosagat
biztositani tudjak. Az alallomasok halézaton keresztiill kommunikadlnak egymadssal és a
kozponti feliigyeleti szamitogéppel.

A DI digitalis bemenetek az lizem ¢és hibajelzéseket megjelenitd fesziiltségmentes
kontaktusokat fogadjak.

Az Al anal6g bemenetek aktiv, vagy passziv mérési értékek. A mérési jelek a szabalyozo
korok bemend jelei.

A DO kapcsolasi parancs kétallapotti binaris, fesziiltségmentes kontaktus, vagy
fesziiltségkimenet lehet. A kacsolasi paranccsal a Dberendezések, fogyasztok
allapotvaltozasait kezdeményezziik.

Az AO analdg allitasi kimenet, a 0-10V, 4-20mA folyamatos allitasi szabalyozojel
kiad4sa. A szabdlyozojel a szelepek, frekvenciavaltok stb. helyzetének bedllitasara
szolgal. A szabalyozasi algoritmusokkal a szokasos P, PI szabdlyozasi tipusok
alkalmazhatok.

Az dsszes analog és digitalis lizenet a memoridban tarolddik, a nyomtatd jegyzokonyvezi,
a jelzések a monitor rendszersémain is megjelennek.

Az alallomésok 10% tartalék ki- és bemeneti adatpontot tartalmazzanak.

7.1.7 A feliigyeleti szoftver legfontosabb funkciéi

> Ertékek és allapotok megjelenitése.

A feliigyeleti rendszer a szabdlyozott €s vezérelt gépészeti €s villamos berendezések
dinamikus rendszersémainak grafikus megjelenitését végzi. Ezeken jol lathatoan,
szinjeldlésekkel, animaciokkal megjelennek az egyes berendezések pillanatnyi értékei €s
allapotai. Kiilon allitomezdében jelennek meg a parancsolt értékek megadasara szolgald
meniik.

» Jogosultsag kezelés.

Jogosultsagi szinttdl fiigg a feliigyeleti rendszer alrendszereihez torténd hozzaférés.
Minden egyes adatpont kiilon definialhaté jogosultsagi szinttel adhatdé meg.

A feliigyeleti rendszer operatori naploban rogzit minden beavatkozast.

> Trendek.

A feliigyeleti rendszer elvégzi a mérési eredmények tarolasadt és megjelenitését
grafikonos vagy tablazatos forméaban. Lehetdség van trend csoportok létrehozésara,
diagramok kozvetlen megjelenitésére, a diagramok iddsavjan tetszéleges helyen az
adatok lekérdezhetdk.
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» Riasztasok, riasztasi naplo.

Hibajelzés esetén, a grafikus képen megvaltozik a feliigyelt késziilék szine, ill.
hangjelzést ad a szamitégép. A feliigyeleti program eseménynaplot vezet, amelyben a
hibak keletkezésének, nyugtazasanak, és megsziinésének idopontja, valamint a nyugtdzo
azonositoja rogzitésre kertil.

Kiilon hibajelzésként jelenik meg az alkozpontok kommunikacids hibaja.

A kontrollerek listdja és a busz statusza kdzvetlen eléréssel megjelenithetd.

» Idéprogramok beallitasa.

Kapcsolasok ¢és eloirt értékek napi, heti, mérkdzések, rendezvények idéprogramjai
szerinti allathatok. Az id6program beallitas kozvetlentl a vezérelt berendezés
allitomez6jébal torténik.

Az épiiletfeliigyeleti szamitogépet az 2-0006 épiiletfeliigyeleti helyiségben helyezziik el.

A feliigyeleti kozpontban, az épiilet lizemeltetésével kapcsolatos, minden sziikséges
adatnak rendelkezésre kell allni. Az épiilet-feliigyeleti programcsomag alkalmas az
Osszes csatlakoztatott elem folyamatos ellendrzésére, az {ilizem ¢&s vészjelzések
megjelenitésére, alapértékek modositasara, az lizemidok szamldldsara, a folyamatibrak
megjelenitésére, az események naplozasara.

A gépészeti és villamos rendszerek feliigyeletét ~270 fizikai adatpont kezelésén,
ellenérzésén ¢és miikodtetésén keresztiil valdsitja meg az épiilet automatizalasi és
feliigyeleti rendszer, a feliigyeleti szamitogép.

7.1.8 Integralt épiiletiizemeltetési rendszer

Az épliletben meglévd integralt épiiletfeliigyeleti rendszer van kialakitva.

7.1.9 Erintésvédelem

Az érintésvédelem maddja nullazas (TN-S), 6t vezetékes rendszer. A géphazakban EPH
halozatot kell kialakitani. A villamos berendezések lizemszeriien fesziiltség alatt nem allo
fémrészeit, valamint a nagy kiterjedésti fém alkatrészeket a géphazakban az EPH
vezetobe be kell kotni. Az érintésvédelem mindségét mérésekkel kell ellendrizni és
dokumentalni a kivitelezének.

7.1.10 Szerelés

A villamos berendezések szerelésénél az MSZ HD 60364, az MSZ EN 60204, az MSZ
EN 60439 és egyéb szabvanyok eldirasait kell betartani.

Az épliletautomatika kapcsoldszekrények lemeztokozéasuak, védettségiik legalabb IP 54.
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A késziilékeket szerel6lapra kell szerelni. A feliratokat a szekrényen beliil és kiviil tartos
kivitelben kell elhelyezni, a kapcsoloszekrények felsd tomszelencés csatlakozasuak, a
szekrények szine RAL 7035.

A kapcsoloszekrényeket a kezelési és a hozzaférési tavolsagok betartdsaval kell
telepiteni.

A kapcsolo- és alallomasszekrények 20% tartalék szabad panelhelyet kell tartalmazniuk.
A kapcsoloszekrényeket géphazakba, elektromos helyiségekbe telepitjiik.
A kapcsolo- €s alallomésszekrények telepitési helyeit a villamos tervek tartalmazzak.

A kabeleket a géphéazakban, a feszallo akndban szabadon acéllemez kabeltalcdkon, az
épiilet tobbi szintjén a villamos installacid kabel-talcain, illetve tartd-szerkezeteken
vezetjik.

A gépi ho- és iistelvezetések kabeleit E90 funkciomegtart6 tartoszerkezetre kell szerelni.

A szereléshez réz-erii kabeleket kell felhasznalni, a frekvenciavaltok és az adatatvitel
kabeli arnyékoltak. A fiistmentesitések kabelei E90 védettségliek.
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8.1

8 Epitésszervezés és iitemterv

A szomszédos ingatlanok bemutatasa

Az ¢épiilet a 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. (Hrsz.: 34259) szdmon talalhato, két
oldalrol kozforgalmu utcaval hatarolt. A keleti oldalrél a szomszédos épiilethez csatlakozik,
mig az északi oldala részben szomszédos épiilethez csatlakozik, részben sajat udvara
hatarolja.

8.2

A Kkivitelezés helyszinén betartando intézkedések

A felujitasra keriild épiilet a kivitelezési munkalatok teljes id6tartama alatt hasznalatban lesz,
ezért az alabbi betartasa kotelezo.

8.3

A munkavégzés alatt biztositani kell az épiilet rendeltetésszer(i hasznalatat.

Nappali munkavégzés esetén (7-18 oraig) 65 dB, mig egyéb iddszakban 50 dB
hangnyomasszintet tartani kell. A nagyobb zajhatéssal jar6 munkak elézetes egyeztetést
kovetden végezhetok.

A helyszinre val6 belépés, vagy a helyszinen toérténd munkavégzés csak a Készenléti
Renddrség altal beléptetett személy szamara megengedett. A munkat végzd személyek
adatait a munka megkezdése eldtt minimum 72 oraval a helyszinen le kell adni a
Készenléti Renddrség részére.

A miniszterelnokség biztonsagi munkatarsaval tortént eldzetes egyeztetés fliggvényében
adott a munkaidén kiviili (hétkbznapokon 18 ora utan, vagy hétvégén) munkavégzés
lehetdsége

A munkateriilet folyamatos tisztantartasara kiemelt figyelmet kell forditani, tekintettel
arra, hogy a kivitelezés kozben a zavartalan munkavégzést biztositani kell.

A teriilet kozmiellatottsaga

A teriilet k6zmiellatottsaga teljes. Megrendeld a Vallalkozonak biztositja a viz és elektromos
energia, mérés nelkiili vételezési lehetdséget. A vételezési pontok a munkateriilet dtadésaval
egyben lefolytatand6 helyszini organizacids bejarason keriilnek meghatarozasra.

8.4

A teriilet kozutellatas, kozlekedési lehetoségek, megkozelithetoség

Az épiilet két oldalrol kozforgalmu tttal hatarolt, kdzvetlen a fal mellett jarda talalhato.
Anyagszallitas céljabol Megrendel6 a Vallalkozo részére, az épiilet udvarara gépkocsival (3,5
t-ig) torténd behajtasi lehetdséget biztosit a Wesselényi utca felol tigy, hogy a gépkocsi az
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udvaron csak a pakolas idejéig tartozkodhat. A 3,5 t-nal nagyobb gépkocsi csak a gépkocsi
behajtoba tud beallni a lepakolast ott kell megoldani.

Az udvarnak az organizacids helyszinrajzon jelolt részét Megrendelé a Vallalkoz6 szdmara
elkiiloniti a kivitelezés idétartamara.

Amennyiben Vallalkozé épitési emel6t telepit, akkor az emeld szamara kijelodlt teriiletrdl az
ott 1évo kerékpartarolot el kell bontani, és a kijelolt dohanyzohely épitett tetdszerkezetét az
organizacios terven jelolt teriiletre at kell telepiteni. A munka végeztével mind a
kerékpartarolot, mind a dohanyzo tetszerkezetét az eredeti helyére vissza kell épiteni.

A munkateriilet visszaadasanak feltétele a teljes felvonuldsi és munkateriilet takaritasa,
szlikség esetén a teriiletek atadaskori allapotanak helyreallitasa.

8.5 Tarolasi és anyagmozgatasi lehetoség

Tarolasi célra Megrendel6 a Vallalkoz6 részére az organizécios rajzon megjeldlt felvonulasi
terililetet biztositja. Megrendeld kifejezett elvarasa, hogy a kijeldlt teriileten kiviil Vallalkozo
semmilyen épitdanyagot nem tarolhat folyamatosan. A felvonulési teriileteket zartan koriil
kell keriteni, vagy konténereket kell alkalmazni a vagyonbiztonsag és balesetvédelem
érdekében.

Vallalkoz6 a kivitelezés idején az épiilet teherfelvonoit hasznalhatja, figyelemmel a felvonok
terhelhetdségi hatarara. A felvonok miiszaki és esztétikai allaganak megovasa érdekében az
oldalfalakat takarassal kell ellatni.

Sziikség esetén, eldzetes egyeztetés alapjan Megrendeld gépjarmii parkolési, vagy felvonulési
teriilet lehetdséget biztosit az épiilet elott.

8.6 Hulladékkezelés

A teljes teriiletet tormeléktdl mentesiteni kell, a kibontott anyagokat, szerkezeteket az
elszallitasig deponalni kell.

Az épitési tormelék és szemétszallitas konténeres megoldassal torténhet.

A munkateriileten az épitési termékek taroldsat, mozgatasit az anyag/termék sajatossagait
figyelembe vevd és a kdrnyezetet nem veszélyeztetd, a kornyezeti karokozast kizar6 modon,
szakszerlien €s rendezetten kell végezni. A csatornak és lefolyok tisztantartasa a Vallakozé
felelossége.

Az épitési tormelék elszallitdsanak és szakszerli kezelésének elOkészitése a Vallalkozo
feladata. A lerakohellyel kotott szerzddést, valamint a lerakohelynek adott hulladéknemre
vonatkoz6 KVVM-engedélyét a Megrendeld szamara be kell mutatni. A miiszaki ellen6r
szamara at kell adni a hulladéklerako 0sszes atvételi elismervényét.

8.7 Biztonsagtechnikai eléiras (személy- és vagyonvédelem korében)

Villalkozonak a munkateriilet teljes védelmét el kell latnia, amelyet a helyszinen, sziikség
esetén 24 oOrads Orzés-védéssel kell biztositania. Amennyiben a kivitelezés soran allvanyozas
torténik a Vallalkozonak kell biztositania, hogy illetéktelen személyek az allvanyra ne
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juthassanak fel. Barmilyen ebbdl eredd személyi sériilésért, illetve vagyoni jelleglh karért a
Viallalkozé a felelds. A munkavégzés teriiletét, a hatdros kozteriiletektdl véddpalankkal,
zarhatoan el kell hatarolni.

Az ‘érintett jardaszakaszok forgalmat és a leesé anyagok elleni védelmet kozteriilet
foglaléassal, vagy védotetovel kell biztositani.

8.8 Munkavédelmi eloirasok

A kivitelezés soran az egészséges ¢€s biztonsdgos munkavégzés feltételeit mindvégig
biztositani kell. A kivitelezés minden fazisdban be kell tartani az érvényben 1évo ¢és a
munkafdzisra vonatkozd6 munkavédelmi szabdlyokat, a Kivitelez6 munkavédelmi
szabalyzataban foglalt eldirasokat, tovabba a kivitelezési €és technoldgiai utasitasban szerepld
munkavédelmi eldirasokat.

A vallalkozonak naplézott munkavédelmi oktatast kell tartani a dolgozok részére. A
munkavédelmi hianyossagok potlasanak idejére a Megrendeld képviseldje (miiszaki ellendr) a
munkavégzést barmikor felfiiggesztheti. Ez nem befolydsolja a hatdriddk betartasat.

A fentiek betartasat a munkavégzés soran rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités soran
figyelembe vett, érvényben 1évé és vonatkozd nemzeti szabvanyok ¢és miiszaki eldirasok
kovetelményeit a kivitelezés soran be kell tartani.

Koénnyen elérhetd helyen szabvanyos ment6ladat kell tartani.

8.9 Egyéni védéfelszerelés

A munkaltatd koteles mindségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavallalok egészségét és biztonsagat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket. Els6dlegesen
megel6z6 miszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockazatok egészséget
nem veszélyeztet6 mértékiire torténd csokkentése érdekében. A kockazatokkal szemben
védelmet nytjtd egyéni véddeszkozzel kell ellatni a munkavallalokat, és hasznalatukat meg
kell kovetelni.

Epitdipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése kotelezo, kivétel a targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett bels6 munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallalo
a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhandsgatld hasznalataval végezheti.
Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani, vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket
ahova a munkavallal6 a véddfelszerelését rogziteni tudja.

Az egyéni védofelszereléseket az egyes munkafolyamatok végzésekor a Kivitelezd altal
készitett kockazatértékelésben és a Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatarozottak
szerint kell kiosztani és viselni.

Minden esetben figyelembe kell venni a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni
véddeszkoz hasznélatanak szinvonalas biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményekrdl sz61o
65/1999 (XII.22.) EiM rendelet eloirasait.
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8.10 A munkavallalé alkalmassaga

Epités kivitelezés munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az
egyéb jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

8.11 Szocialis koriilmények

A kivitelezés idejére a dolgozok szamara a Megrendelé megfeleld 6ltozési, tisztalkodasi és
melegedési lehetOséget biztosit. A szocidlis helyiség kijelolésére a munkateriilet atadasaval
egyben lefolytatando helyszini organizacios bejarason keriil sor.

8.12 A megvalositashoz sziikséges hatosagi és egyéb engedélyek, valamint a
projektet érint6 szabalyozasi kornyezet bemutatasa.

A sziikséges kozteriilet foglaldsi engedélyek megszerzése, esetleges felvonuldsi épiiletek
elhelyezése, valamint a sziikséges feltételek biztositdsa utan kezdddhetnek meg a kivitelezési
munkalatok.

A sziikséges kozterlilet foglalasi engedély beszerzése a Vallalkozé feladata, annak koltsége a
Villalkozot terheli.

Kozteriilet foglalds csak a kijelolt teriileten torténhet, az illetékes hatosag és a Megrendeld
eldirdsai szerint. Az elfoglalt teriiletre a vonatkozo6 eldirdsok betartasa kotelezd. Felvonulési
épiiletek csak a Megrendel6 hozzajaruldsaval helyezhetdk el.

A kozteriilet és kijeldlt felvonulasi teriilet tisztantartdsa a Vallalkozo feladata. A kozteriilet
szennyezését meg kell akaddlyozni, illetve folyamatos takaritdssal a tisztasdgot biztositani
kell.

A Megrendeld feladata a munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele a teljes kivitelezés
id6tartama alatt, valamint az esetleges garancidlis javitasok alkalmaval is.

A munkateriilet atadasat megel6zden a Vallalkozo irdsos allapotfelmérést készit a Megrendeld
szamara, amelyet a Megrendelonek, valamint a miiszaki ellendrnek sziikséges jovahagynia
irasos forméaban. A Vallalkozo a koteles tevékenységével osszefliggésben keletkezd karokat a
sajat koltségére megsziinteti, illetve koteles azokat megtériteni €s a megrongalt targyakat
szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdését —amennyiben sziikséges— a Vallalkozo kotelessége az illetékes
szervekhez, hatésagokhoz bejelenteni.

A palyazat kozremiikodd szervével a projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési
munkalatok folyamatanak bejelentése a projektmenedzser kotelessége.

Amennyibe sziikséges a Vallalkoz6 csak a szakhatosagi, hatdsagi nyilatkozatok, illetve
engedélyek birtokaban kezdheti meg a munkat.

Az atadott munkateriileten kizardlagosan a Vallalkozd, illetve a jogszeriien igénybevett
felel.

A Villalkoz6 koteles az épités idGtartama alatt épitési naplot vezetni. Megrendeld és
képviseldi jogosultak a kivitelezés soran barmikor a munkat ellendrizni, amelynek
eredményérdl az épitési naploban bejegyzést eszkozolhetnek.
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8.13 Szervezési és adminisztrativ feladatok

Egylittmiikddés

A kivitelezés sordan a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatdsa a kozremikodok
feladata, amelyben egylitt kell mikodniiik. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozo
szabalyokban meghatarozott koriilmények megtartdsa mellett torténhet, melynek
megtorténtérdl a kivitelezok irasban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl szolo 1993.
évi XVIL Tv. 19.§.)

A munkavallal6 téjékoztatdsa

A munkaltato koteles tajékoztatni a munkavallalokat azokrol az intézkedésekrdl, amelyek az
épitési munkahelyen munkat végzok egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltato
felelos a sajat munkavallaloinak a sajat munkateriiletén a sajat tevékenységére vonatkozo,
valamint a kornyezetében munkat végzé mas munkaltatok tevékenységébdl eredd és a sajat
munkavallalokat érintd biztonsagi és egészségvédelmi informaciok atadasaért.

Felelds miiszaki vezetd

Az 191/2009. (IX.15.) kormanyrendeletben meghatarozott részletes feladatok kozott a
jogszabaly nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés miiszaki vezet6 szamara. A kivitelez
felelos muszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszertiségéért.

Az épitési munkéra vonatkoz6 jogszabalyok, munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi
eléirasok betartdsa €s ellendrzése a felelds miiszaki vezetd feladatkorébe is tartozik.

A felelés miiszaki vezetd kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végz0 munkaltatdt a
biztonsagi és egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa alol.

Az épitbipari és kivitelezési munkdk végzésénél az egészséges €s biztonsdgos munkavégzés
érdekében a munka irdnyitdsdra olyan személyt kell kijelolni, aki megfeleld gyakorlati
ismeretekkel rendelkezik, a sziikséges tapasztalatok birtokdban van és képes a munkdk olyan
megszervezesére €s iranyitasara, hogy az ott dolgozokat veszély artalom, illetve munkabaleset
ne érje.

Az iranyito személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka ellendrzése soran valamennyi
leesés elleni védelem, elhatarolds megfeleld allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb
létesitéseket a munkavallalok Onhatalmian ne valtoztassak meg, a sziikséges egyéni
véddeszkozoket az érintett személyek viseljék és alkalmazzak. Amennyiben a munkéat
valamilyen okbol meg kell szakitani, vagy a munkaidé lejart, az iranyitd személy
gondoskodni koételes arrdl, hogy a munkavégzéssel Osszefiiggd, ideiglenesen megbontott,
eltavolitott véddberendezések helyredllitdsra keriiljenek, vagy pedig azonos értékii, mas
véddberendezés megvaldsuljon.

8.14 Utemteryv

Jo4

Villalkozonak a Megbizé kijelolt képviseldje részére, legkésobb a munkateriilet atadasakor
legalabb heti szintli litemtervet és organizacios tervet kell 4tadnia a kiviteli munkak
litemezésérél és a munkateriiletre vonatkozd organizaciorol. Az egyes munkanemek
litemezésénél tekintettel kell lenni a flitési szezonra, az adott munkanem végezhetOségét
befolyéasolo 1d6jarasra.
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lasd melléklet

Az ltemtervben bekovetkezd barminemil valtozast Vallalkozonak haladéktalanul jeleznie
kell.
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