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I. Altalanos leiras

Az ingatlanvagyonhoz kapcsolddé jogszabalyi elvardsokhoz és a vagyongazddlkodashoz kapcsolodo
jogok gyakorlasanak magas szinvonalu ellatdsdhoz kapcsolédva célkitlizés egy egységes informatikai
rendszer kialakitdsa és mikodtetése.

Az Ujonnan kialakitandd |étesitménygazdalkodasi informatikai rendszernek (CAFM) az aldbbi
kovetelményeknek kell megfelelnie:

e Kezelje egységesen és integraltan az ingatlan adatokat

Valdsitsa meg az ingatlan- és a hozza tartozé eszkozvagyon kdzponti kezelését

e Biztositsa a létesitménygazdalkoddsi folyamatok nyomon kovetését, gyorsitasat

Tegye lehet6vé a felhasznaldk és vezetGk szamara a naprakész, pontos informaciok elérését

Tegye lehet6vé az adatrogzitési hibdk konnyebb kikiiszObolését, az adminisztracids terhek
csokkentését

e Teremtse meg az agazati informadcios igények kielégitésén tul, a létesitmény lzemeltetési
feladatellatdsra alapozottan a hatékony vagyongazdalkodas feltételeit.

A vagyonkezelt épliletallomany felmérése és CAD alapu rajzi feldolgozdsa a Megrendel6 haszndlataban
lév6é ArchiCAD szoftvernek megfelel6 kialakitasban torténik. Az alapfelmérésben résztvevd,
vagyonkezelt, minisztériumi elhelyezést szolgalé épiletek alapteriilete 6sszesen brutté 250.000 m2,
melyek darabszdamat és fizikai cimét a 4. szdmu melléklet tartalmazza (az épliletek pontos cime az
eligras ajdnlattételi szakaszaban az ajanlattételi felhivas megkiildésével keriil ismertetésre). A KEF
kezelésébe kertl6 tovabbi ingatlanok m2 alapu felmérése és rajzi feldolgozasa az opcids darajanlat
alapjan, az arajanlat kérésben meghatdrozott Gitemben, és mddon torténik.



Il. A létesitménygazdalkodasi rendszer kialakitasahoz sziikséges szallitasi
és szolgaltatasi feladatok

2.1 Licenc szallitas

15 db konkurens felhaszndldi licenc a létesitménygazdalkoddsi rendszer alfanumerikus
adattartalmdanak kezeléséhez mely az Ajanlatkérénél hasznalatban Iévé ArchiCAD szoftverrel
kompatibilis BIM allomanyok adattartalmat atalakitds nélkdl, szinkronizaltan fogadni képes

A szallitas részét képezi 36 hdnapos szoftverkarbantartas és support biztositasa.
Opciondlisan az drajanlat kérésben meghatarozott szamu tovdbbi felhasznaldi licencek szallitasa.

2.2 Rendszerbevezetés

e Akialakitandd rendszer részletes rendszertervének elkészitése, az megrendeld
igényspecifikacidjanak megfeleléen (igény szerinti adattartalom: pl. vagyon és tlizvédelem)

o Arendszer testre szabasa, az megrendeld specifikus adatok elhelyezési lehet6ségének
megteremtése

e Tesztelés lebonyolitdsa, amely a rendszer a rendszertervi el6irdsoknak valé megfelelését
vizsgalja

e Riportok kialakitasa (jelentések, adatszolgaltatas, vezet6i riportok)

e A rendszer oktatdsi segédanyagainak elGallitasa, az oktatdsok tematikajanak kialakitasa, az
oktatdsok lebonyolitasa

o A rendeltetésszer(i haszndlatahoz sziikséges valamennyi terv, és m(iszaki dokumentacio,
elkészitése és atadasa Megrendeld részére, mely a létrehozott rendszer lizembe
helyezéséhez és haszndlatahoz sziikséges

2.3 Szoftver adat szinkronizacio, rendszerkapcsolat kialakitas
A SZEAT adat kapcsolat: helyiség adatok (helyiséglista) file lapu (.csv tipusu fajl formatumban)
ataddsa SZEAT felé.

2.4 Kezdeti adatbetodltés

A grafikus file-ok szinkronizacidjan alapuld adatbetdltés az elkészilt ArchiCAD BIM allomanyok
egyenkénti (éplletenként) betoltésével, ezzel a kezdeti adatbazis feldllitdsa .Az excel-ben
meglévé allomany adat betoltése adat migracioval, megfelelS betdlté program segitségével



Ill. A rendszer grafikus alapadatainak elGallitasa

Ajanlatkéré el6zetesen meghatarozott ingatlankérének helyszini, ingatlan épitészeti és mdszaki
felmérése, adatgydijtés, adatfeldolgozas digitalis grafikus ArchiCAD BIM modell allomanyok
|étrehozasaval mintegy brutté 250.000 m2 terjedelemben. A pontos miuiszaki elvarasokat a 4.

fejezet tartalmazza.

a.) Epitészeti felmérés és digitélis feldolgozas
b.) Opcid 1:

e Tlizvédelmirendszerek felmérése és a grafikus dllomanyokban torténd dbrazolasa

e Vagyonvédelmi rendszerek felmérése és a grafikus dllomanyokban torténé adbrazolas
c.) Opciod 2:

o Gépészeti berendezések felmérése és a grafikus dllomanyokban térténd dbrazolas

e Epiiletvillamossagi berendezések felmérése és a grafikus allomanyokban torténd

abrazolas



IV. Feladatleiras

4.1 Informatikai rendszer

4.1.1. Informatikai rendszer bevezetése

4.1.1.1 Adatbadzis létrehozdsa, kezdeti adatfeltéltés

CAD rajzok alapjan, strukturalt adatbazis Iétrehozasa a rajzi allomanyok szinkronizaciojaval

grafikus allomany és adatbazis kommunikacio: rajz-adatbazis kapcsolat, valtozaskovetés,
azonnali, atalakitast nem igényl6 szinkronizacidval

Epiletek fa strukturaba rendezve

Eplletazonosité adatok feltiintetése, kiilsé fényképek csatoldsa, tulajdoni lap és
helyszinrajz csatolas

Szintek rajza a fa strukturabdl elérhetéen, szintazonosito adatok, alapterilet adatok
Helyiség adatok rajz alapjan: megnevezés, alapteriilet, kategdria, funkcid, padléburkolat,
falburkolat (anyag és terilet), helyiség szama, leltarkorzet koédja, belmagassag,
almennyezet tipusa

Beépitett berendezési targyak, gépek, berendezések (pl. nagykonyhai berendezések?)
hozzarendelése az épiilethez, szinthez, helyiséghez

,,Bérl6 kezelés”, haszndld rogzitése

SZEAT adat kapcsolat: helyiség adatok (helyiséglista) file alapt dtaddsa SZEAT felé
Orzés-védelem tipusa (f8, 6ra, pl.: 1 f& 24 6ras vagyondr, 1 f6 8 dras recepcios)

4.1.1.2. K6zm(szolgdltatdsok nyomon kévetése

MérGorak leolvasott adatainak kezelése, éplletenkénti kivonatolas kézm(ivenként.
Szamlak adatainak kezelése, épliletenkénti kivonatolds kézm(ivenként.

Szamlak csoportositasa:

- Viz

- Csatorna

- Elektromos dram

- Gaz

- Tavhé

- Hulladék (épiletenként, hulladéktipusonként (kommunalis, szelektiv), kuka tipusa

és mérete, elszallitas gyakorisaga,

4.1.1.3. Takaritdésmenedzsment

Helyiség szint(i beallitds a takaritds gyakorisagara
Takaritasi gyakorisag csoportositasa:
- Napi
- Ugyeleti
- Eseti



- Nagytakaritas (érinti-e a helyiséget) és id6pontja (éplilet szinten)
4.1.1.4. Bérl6kezelés

e Haszndldk helyiség szintl beallitasa, id6vonal mentén nyomon kovetve
e Kizardlagos és kozos haszndlatu helyiségek beallitdsa

o SzerzGdések (bérleti, szolgaltatasi, kozlizemi) hozzarendelése

o Uzemeltetési kdltségek hozzarendelése

e Koltségek megjelenitése

4.1.2 Adatbazis miiszaki tartalom
Antenna rendszerek leirasai:

e Csatolmany: fejdllomas Osszefliggési rajzai, azok részegységeinek tipusaval, mikodési
frekvencidval vagy csatorna kiosztassal, sziikséges kimend jelszintek feltiintetésével

e Szinti elosztok részegységének tipusa, be és kimend jelszintek megadasaval

o Kabelhaldzat tipusa, kdbel specifikacioval

e Végpontok fizikai kialakitdsa, csatlakozd tipusa

e ErBsaram kismegszakitok elhelyezkedése, kismegszakité megjeldléssel, teljesitményének
megadasaval

Kaputelefon rendszerek leirasai:

o Kapukésziilék és részegységeinek tipusa

e (Csatolmany: dsszefliggési rajza, hivogombok kiosztasanak feltlintetésével

e Szinti elosztd tipusa, részegységek logikai 6sszeflizése

e Kabelhalodzat tipusa, kabel specifikacioval

e Beltéri késziilékek fizikai kialakitdsa, csatlakozo tipusa

e Erésdaram kismegszakitok elhelyezkedése, kismegszakité megjeldléssel, teljesitményének
megaddsaval

Személy csomagvizsgald berendezések leirdsai:

o Vizsgdld egység tipusa, specifikacidja
e Csatolmany: er8saram kismegszakitdk elhelyezkedése, kismegszakitdé megjeldléssel,
teljesitményének megadasaval

Kamera rendszerek leirasai:

e KoOzponti rogzité leirasa, izemmad, felbontas, képfrissitési adatok, tarkapacitas mellett elvart
rogzitési id6é

e Csatolmany: rendszer dsszefiiggési terv

e Kdabelhaldzat tipusa, kabel specifikacidval

e Kamerak tipusa és specifikacidja, optika és véd6haz kialakitassal, 1atotér meghatarozassal.

e Elosztd, erGsitd, levalasztd vagy specidlis IP egységek tipusa, logikai 6sszeflizése.



e Szlinetmentes tapellatas tipusa, leirdsa
e ErBsdaram kismegszakitok elhelyezkedése, kismegszakité megjeldléssel, teljesitményének
megaddsaval

Riasztod rendszerek a fenti rajzokon kiviil széveges vagy tablazatos leirasai:

e KoOzpont tipusa, kiépitett zéna és particid megjeloléssel, sziikséges tap és akku kapacitas
meghatarozassal

e (Csatolmany: rendszer dsszefliggési terv

e  Particid és zonakiosztas

o Felhasznaldk és kddok felsoroldsa

o  Grafikus felllet szoftver és hardver elemeinek tipusa, cimz6 pontok feltlintetésével

e Kabelhaldzat tipusa, kabel specifikacioval

e Felhasznal érzékelGk tipusa és telepitési helye

e BQvit6 egységek tipusa, be és kimenetek meghatdrozasa, sziikséges tdp és akku kapacitas
maghatarozassal.

e Erésdaram kismegszakitok elhelyezkedése, kismegszakité megjeldléssel, teljesitményének
megaddsaval

Beléptets rendszerek leirasai:

e Beléptetd szoftver tipusa, verzié szammal, opcids kiegészitdk feltlintetésével

e (Csatolmany: Rendszer Osszefliggési terv

e Mi(ikodési leiras

e Felhaszndldk és adatkezel6k megnevezése

e  Grafikus felllet szoftver és hardver elemeinek tipusa, cimz6 pontok feltlintetésével

o Torlasz elemek tipusa, telepitési helye

e Kabelhalodzat tipusa, kabel specifikacioval

e BOvits egységek és busz illeszték tipusa, be és kimenetek meghatdrozdsa, sziikséges tap és
akku kapacitas maghatarozassal.

e Erésdaram kismegszakitdok elhelyezkedése, kismegszakité megjeldléssel, teljesitményének
megaddsaval

Tlizjelz6 rendszerek leirasai:

e Csatolmany: rendszer dsszefiliggési terv

o Kezelési leirds

o Vezérelt elemek listdja, szlikség esetén vezérlési matrix

e Bemeneti adatgyd(jté leirdsa

e Helységlista

e 7Zbnatérkép

e Kdabelhaldzat tipusa, kabel specifikacidval

e Er@saram kismegszakitok elhelyezkedése, kismegszakitdé megjeldléssel, teljesitményének
megaddsaval



Tizoltoé rendszerek leirasai:

e (Csatolmany: rendszer 6sszefliggési terv

e Kezelésileiras

o Oltoegység tipusa, leirasa

e Kabelhaldzat tipusa, kdbel specifikacioval

e Erésaram kismegszakitok elhelyezkedése, kismegszakitdé megjeldléssel, teljesitményének

megaddsaval

T(izgatlo ajtd adatai:

o Ajté tipusa, tlizallésagi hatarértéke (adattabla)

4.1.3. Kiegészit6 adatok strukturalt nyilvantartdsa, rendszerkapcsolat

Kapcsolat az Ajanlatkérénél hasznalatban Iévé ArchiCAD szoftverrrel a digitalis rajzi
allomanyok (BIM modellek) adatbazis szinkronizacidjahoz

Meglévé ArchiFM szoftverbdl kinyert m(iszaki adatok atvétele

Cégek és egyéb szervezetek nyilvantartasa

Szerz6dések nyilvantartdsa alapadatokkal

4.1.4. Sziikséges lekérdezések

Adott id6szakra (év, ho) vonatkozd tényleges Uzemeltetési koltségek (bruttd/nettd),
fékonyvi tételenként — ingatlanonként

Karbantartasi/javitasi koltségek

Adott ingatlanra kotott izemeltetési szerz6dések

Takaritando terilet: éplletenként, emeletenként, hasznalé szervezetek, illetve bérlék
szerint, szobanként, ablakokra, ajtokra

Adott ingatlan nagysdaga m2-re (nettd alapteriilet, bruttd alapteriilet, beépitett
alapteriilet, zoldfelilet, stb.)

Bérlé/hasznald elfoglalt tertilete

K6zm(ifogyasztasok adott id6szakra, koltségek

4.1.5. Funkcionalis opcid: Karbantartas modul kialakitasa

4.1.5.1. Karbantartasi feladatok tervezése, nyomon kovetése

Feladatlistak 6sszeallitdsa gépenként, berendezésenként
Ciklikussag beallitasa

Koltségek hozzarendelése

Szerz8dések hozzarendelése

Feladatok csoportositasa:

- Kazanok
- Klimak



- Felvond és emel6 berendezések

- Kapuk, sorompok

- Tlizvédelmi berendezések

- Biztonsagtechnikai berendezések

- Karbantarto személyek nyilvantartasa

- Koltség tipusok nyilvantartasa (fékonyvi csoportositashoz)
- Nagytakaritas tervezése

4.1.5.2. Berendezések és javitasuk, felajitasuk nyilvantartasa:

o Meglév6 ArchiFM szoftverbdl kinyert miszaki adatok atvétele gépészeti berendezésekre
vonatkozdan

o Felmért gépészeti, elektromos és egyéb berendezések, targyak l|étrehozdsa az
adatbazisban, adatok teljes kor( feltoltése a rajzi felmérésben megadott adattartalommal

e Gépcsoportonként javitasok idévonal mentén nyomon kovetése

e Gépenként hibajavitasok, feltjitasok koltségeinek nyilvantartasa

e Szerz6dések/megrendelések hozzérendelése

4.1.6. Részletes funkcionalis elvarasok

e A miuszaki nyilvantartasi funkcié elengedhetetlen a rendszer szempontjabdl, ebben
valdosul meg a grafikus és alfanumerikus adatok szinkronizalt taroldsa és kezelése. Ezen
keresztiil alakithatok ki, tolthet6k be, illetve tarthatdk karban az egyes , objektumokra”
(pl.: éplilet, helyiség, eszkoz) jellemzé térzsadatok, egyéb paraméterek, és a hozzajuk
kapcsolt dokumentumok (pl.: szerz6dések, tervek, fotdk).

e A nyilvantartas kézponti eleme kell, hogy legyen az ingatlanok strukturalt megjelenitése,
amely lehetévé teszi a nagyszamu ingatlan attekinthetd, rendszerezett kezelését,
valamint a jogosultsagi szintekhez kothetd elérését.

e A rendszerbevezetés soran a nyilvantartdsi igényeinek megfelel6en Uj objektumtipusok
felvétele, valamint a paraméterezési lehetGség is biztositott kell, hogy legyen.

o Az egyes objektumokhoz, nyilvantartasi szintekhez tartozé felhasznaldi képernySknek
szintén testre szabhatdnak, konfigurdlhaténak kell lennitk.

A fentiekben részletezett kozponti mdszaki (alfanumerikus és grafikus adatokat egyarant

tartalmazo) nyilvantartasra épllve a rendszernek el kell Iatnia az aldbbi feladatokat:

e Terlletgazdalkodas

e  Miliszaki nyilvantartas, kozm(vek
e Eszkodznyilvantartas

e Szervezeti egységek

e Ingatlan dokumentacid csatolas

e Jelentéskészités, lekérdezések.
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A létesitménygazddlkodasi rendszer lehetdséget kell, hogy nyujtson mind grafikus, mind
alfanumerikus riportok, jelentések, kimutatdsok készitésére. A riportkészités termékeként el6allo
jelentések ugyanakkor nemcsak a képernydén, vagy nyomtatott formaban jelenjenek meg, hanem
legyenek az irodai alkalmazdsok (MS Office) felé biztositott rendszerkimenet révén ezek file-
formatumainak megfelel6 dallomanyokba is konvertdlhatdk, ami tovabbhasznositdsukat

jelentésen megkdnnyiti.

4.1.7. Miiszaki-technikai elvarasok

e Széles korl standard alkalmazasi lehetGségekkel, ugyanakkor az egyedi igények alapjan,
megfelelG szint(i testre szabhatdsaggal rendelkezd alkalmazas

e Konkurens felhaszndlékon alapuld licencpolitika, azaz nem a telepitések szamahoz kotott,
hanem egyidejl felhasznalds alapu licenc szam sziikséglet meghatdrozdsa legyen lehetséges.

e Intelligens kapcsolat a grafika és az alfanumerikus adatok kozt, lehet6vé téve az informacidk
egylttes, szinkronizalt, konzisztens alfanumerikus és grafikus kezelését

e A grafikus allomanyok szinkronizacidjaval automatikus adatbetoltés a rendszer adatbazisaba,
ezek megjelenitése a szoftver alfanumerikus fellletén. A rendszerbe felvitt objektumok
alfanumerikus adatainak és grafikus megjelenésének egyszer( valtdsa és mddosithatésaga

e Ezdltal a rajzi valtozasok az alfanumerikus nyilvantartas maddosuldsat generdljak, illetve a
szoveges adat valtoztatas megjelenik a rajzi allomdanyban

o Integralhatd mas rendszerekkel, adatdtadas, adatszolgdltatds vagy adatok atvétele és
megjelenitése céljabal.

e (Csatolt allomanyok, képek és dokumentacié kezelése.

e KoOzponti adatbazis kezelés, ugyanakkor fejlett jogosultsdgkezelés, azaz az informacidk
kdzponti taroldsa mellett a hozzaférés beallitdsanak lehetGsége (akar éplilet szinten), illetve a
rendszerfunkcidk és az adatmddositas/betekintés tekintetében egyarant

e Adatrogzités és moddositas napldézdsa meghatarozott tartalomra, felhasznalé azonositdssal,
adat visszadllitasi lehet&ség

e Kiemelked6 adatkinyerést biztositd riportkészitési lehet6ség. Lekérdezések, jelentések

készithet&sége, valamint az eredmény importalasi lehetéségének biztositasa

4.1.8. Felhasznaldi kor, jogosultsagkezelés

A szdllitandé szoftverrel szemben elvart kovetelmény, hogy a jogosultsagi szintek illeszkedjenek a

rendszerhasznalat tervezett felépitéséhez.

Az Ingatlan nyilvantartasi és az opcionalis funkcidk ellatasat hivatott 6nallé Karbantartas modul

méretezése tekintetében a kurrens felhasznaldk szama egyardnt 15 f6.

A szoftver adjon lehetGséget jogosultsagi csoportok Iétrehozasara.
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4.2. Elvarasok a rajzi dokumentaciéhoz

4.2.1 CAD alapu feldolgozds, alapszintii épiiletmodell Iétrehozdsa:

e Falméretek, falvastagsagok, fal anyaga (szerelt vagy falazott)

e Szintmagassag, szintathidalo szerkezetek (Iépcsék, rampak stb.)

e Helyiség alap adatok: megnevezés, alapterilet (1,90 m belmagassag alatti/feletti),
kategdria, funkcid, padldburkolat, falburkolat (anyag és terilet), helyiség szama,
belmagassag, almennyezet tipusa (kiosztas nem)

e Nyilaszarok: tipusa, anyaga, névleges méretei, parapet, teljes egyszeres felilet,

e Arnyékoldk tipusa

e Beépitett butorzat

o Tlizgatld ajtok

e Felvonodk

e Filstmentes |épcs6hazak jelolése

o Vizesblokkok: szaniterek

o KozmU-mérGdrak éplletben (viz, gz, er6saram) (helye, féelzaroék)

e Automata kapuk

e Sorompok épllethez kapcsoléddan

Epitész helyszinrajz
e ¢plletek hatarold vonalai, épitmények (kerités, taroldk stb.) dbrazolasa
o feliratok (épuletek neve, gazdasagi bejarat, beton burkolat stb.)
e telekhatarok
e atelken taldlhato tereptargyak (burkolt felliletek stb.)
o mérdorak
e sorompok
o Kils6 digitalis fotdk készitése

4.2.2 Opcidl: Tiiz- és vagyonvédelem, gyengedram

Antenna rendszerek: CATV rendszerek CAD felileten feltiintetett adatai:

*

Szolgaltatdi fogadd csatlakozo feltiintetése.
Foldi sugarzas antenndinak elhelyezése
Fejallomas helye

Kaputelefon rendszerek CAD feliileten feltlintetett adatai.

Kapuegység
Kozponti egység elhelyezkedése
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Személy csomagvizsgald berendezések CAD feliileten feltlintetett adatai.

o Vizsgdlo egység elhelyezése

Kamera rendszerek CAD fellleten feltiintetett adatai:

e Kozponti rogzit egység elhelyezkedése
e Kamera egységek elhelyezkedése

Riaszto rendszerek CAD fellleten feltlintetett adatai:

e Vagyonvédelmi kozpont elhelyezkedése

Beléptets rendszerek CAD fellleten feltlintetett adatai:

& Belépési pontok elhelyezése

Beépitett tlizjelz6 rendszerek CAD feliileten feltiintetett adatai:

& Tlzjelz6 kozpont elhelyezkedése
& Automatikus és kézi mikodtetési érzékel6k elhelyezése

Tlzoltdé rendszerek CAD feluleten feltiintetett adatai:

e Tlizoltd kdzpont elhelyezése
o Oltd egységek elhelyezése

HG és fustelvezetd rendszerek CAD felileten feltlintetett adatai:

e HG és fustelvezetd kdzpont elhelyezése
e HG és fustelvezetd rendszer er6saramu berendezéseinek elhelyezése

G4az és CO jelz6 rendszer CAD feliileten feltiintetett adatai:

e (Gaz és CO jelzb kozpont elhelyezése
e (Gaz és CO érzékel6k elhelyezése
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4.2.3 Opcid 2: Gépészeti és elektromos berendezések

e Gépészeti berendezések (klimak, szivattyuk, kalorikus berendezések, gépészeti
segédberendezések, légtechnikai berendezések, kornyezetvédelmi méréspontok) lathato
elemei

e Radiatorok, flit6testek (tipus, méret)

e FGelosztok, szinti elosztok

e Szlinetmentesek daramelldté berendezések UPS (telepitett) és aggregdtok (helye,
berendezések tipusa

e Vilagito testek (tipus, fényforrasok szama), biztonsagi- és menekiilési Utvonal jelz6 vilagitas
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V. Informatikai leiras és kovetelmények

Intranet
|

WEB Szerver alkalmazasok

5.1 Rendszer felépités

archifm.net

archifm.net
Web Service

MIS SQL Server
/——\

archifm.net DB

A CAFM Rendszer MS SQL Adatbazisra éplilve dobozos szoftver alapu rendszerkomponensekbdl all.
Az ArchiCAD meglévé, hasznalatban 1évé alkalmazds, ennek tovabbfejlesztése torténik az archifm.net
rendszer bevezetésével.

5.2 Komponensek
5.2.1 ArchiCAD

Az ArchiCAD munkadllomasokra telepitett (vastag) kliens alapu épitészeti tervezGi szoftver, standard
dobozos termékként épiil a rendszerbe. Az ArchiCAD szoftver funkcidja a rendszerbe keriilé
ingatlanok grafikus terveinek el6allitasa, mdédositdsa, illetve megtekintésének biztositdsa. Az
ArchiCAD szoftverbe épiil6 standard add-on az archifm.net webservice-n (MS IIS Server) keresztiil
kommunikdl az adatbazissal. Ennek funkcidja a grafikus allomanyok és alfanumerikus adatok
szinkronizalt nyilvantartasa.

Az ArchiCAD az adatbazis kommunikacid sordn az archifm.net autentikacids folyamatat hasznalja.
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5.2.2 Archifm.net

Az archifm.net az autentikalt felhasznaldk szamdra Web bongészén keresztil elérhets, Microsoft
Information Server (I1S)-en futé alkalmazas. Dobozos alapu rendszer komponens, melynek testre
szabasa a rendszerbevezetés soran torténik, és a standard adatbazis tablak adatbazis mezdit érinti.
Funkcionalis mddositas nem torténik.

Az 11S-hez kapcsolddé kliensek kommunikacidja egy WebService-zel, HTTP protokollon keresztil
torténik.

Az alkalmazas segitségével a felhasznaldk lehet&séget kapnak miszaki tatalmu csatolmanyok
elhelyezésére. A csatolmanyok alatt szoveges tipusu és képi dllomanyok értendék (pl. pdf alaprajz,
tulajdoni lap masolat, digitalis foté az intézményral).

Az dllomanyok elhelyezése az alkalmazas szerveren kialakitott kozo6s mappdban (file share) torténik.

Az MS 1IS standard iusr felhasznaldt hasznal a webes alkalmazas futtatasahoz, ennek a felhasznalénak
kell irdsi jogosultsdggal rendelkeznie az alkalmazas szerveren kialakitott k6z6s mappahoz. Ebbe a
konyvtdrba fogja beirni és onnan felolvasni a webes fellleten csatolt dokumentumokat,
allomanyokat.

5.3 Adatbazis
A CAFM rendszer adatbdzisa MS SQL 2012 vagy 2016.
5.4 Infrastruktira

Eles és Teszt rendszer - Minimum kévetelmények

Adatbazisszerver quad core, 3.1 GHz, 64-bit 12GB
Webszerver quad core, 3.1 GHz, 64-bit 8GB

A shared disk-en file megosztasként a rendszerhez csatolt dllomanyok (mtiszaki dokumentum, pdf,
képi dllomanyok) keriilnek elhelyezésre.

5.5 Hal4zati sebesség

A szerveren a haldzati minimalis sebesség: 1 Gb/s. Felhasznaldk irdnyaba a minimalis sebesség: 100
Mb/s.

5.6 Alkalmazas szerver, sziikséges szoftver komponensek

o Microsoft Windows IIS 7.0, vagy Ujabb. Az SQL profiler lehet6ségen tul mas SQL tool, vagy SQL

szolgaltatas (analysis, integration services) nem sziikséges
e Microsoft.NET Framework 4.0

e Web Deployment Tool 2.0

e  Microsoft SQL Server 2012 vagy 2016
e Windows Server 2008 R2 Standard x64, vagy Windows Web Server 2008 R2 x64
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http://learn.iis.net/page.aspx/28/installing-iis-on-windows-vista-and-windows-7/
http://learn.iis.net/page.aspx/421/installing-web-deploy/

